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nAs interview 



Nd§ interview s big. Pavlem Nemra- 
vou, obchodnfm fediteiem finmy Soft- 
ware602 s.r.o. 



Firma Software602 je ve sv&td 
uzndvand jako jedna z mdla 
softwarovych firem vychodnf 
Evropy, kterd se u na domdcfm 
hfidti" prosadfly v konkurenci 
zavedenych zna&ek jako Bor¬ 
land, Microsoft, Symantec, 
WordPerfect Mdte ndjakd vy- 
svdtlonf? 


Myslfm, ie Slo o uvedeni sprdvndho 
produktu ve sprdvny das za sprdvnou 
cenu, zkrdtka kombinace technickd 
a obchodnf zdatnosti, ale take odvahy 
s trochou nezbytndho Stdstf. OvSem nebyt 
pfipraven nebo nevyuift §ance, kterd jsme 
mdli, byznamenaJo uspdch nemft. A kdyi 
se podfvdte kolem sebe, zjistite, ie 
v minulych letech vzniklo mnoho firem, 
kterd mdly tfeba i uspdch, ale vydrzf 
pouze ti, co to mysif smrtelnd vdind a co 
dennd posunujf svoji latku o kousek vy§e. 

Ndm se dostalo td cti, ie jsme byti 
pfiiati jako prvnf producenti software 
z Ceskoslovenska za plnoprdvnd deny 
mezindrodnf organizace SPA, jejfmii 
dleny jsou takovd firmy jako Microsoft, 
Borland, Symantec a daiSI. Kromd toho 
jsme zadali spolupracovat s finmou BSA 
na poli boje proti pirdtskym koptfm. 


Vy jste "vyrostli" na jednom 
produktu, ktery je zndmy a po- 
uzivany i mezi eiektroniky, tex- 
tovem procesoru Text602. Ko- 
lik kopif je viastne mezi ikbni? 


To bohuiel nevfm. Legeiruch uzivatelu 
je pfes 80000, takze jde v Ceskosloven- 
sku o 'de facto standard". Pokud k n^m 
pfijde textovy procesor, ktery se v&zn&ji 
uch^zi o ne§ trh, muzete vsadit boty, ze 
bude mft konverzi pro T602. Ilegeim'm 
uzivateiiim bych dal ke zvtizeni, zda se ne- 
zafadit mezi ty leg£Jnt. Ne ze strachu ze 
softwarove policie, ale pilpravuji se o tech- 
nickou podporu vCetnfi tzv. hotline, 
martueiy, moznost nekupu novych verzf za 
snizenoucenu (upgrade) a informace 
o technickych novinkech. 



Ing. Pavel Nemrava 


a programovy balfk pro elektronickou 
po§tu Mail602. Ve stGdiu rozpracov8nf je 
vykonny databdzovy produkt se schop- 
nostf pracovat i s grafickymi soubory. Tfm 
chceme pokryt komplexnf nabfdku pro 
administrativu a ilzenf. 

V prosirtci letoSnfho roku ddv^me na 
trh dal§f vyznamny produkt pod Windows, 
Eeo602. Bude to komplexnf programovG 
feSertf pro male obchodnf a vyrobnf firmy: 
povede celou agendu firmy a i po dartov6 
pfizn^nf, a pozor, vCetnfi dand z pildanG 
hodnoty. Produkt bude na§e firma 
prGbd^nG udriovat v souladu s platnou 
legislativou. 


VaSe pldny jsou vetmi ambi- 
cidznf, ale vdrfm, ie vim vy- 
jdou. Jako redaktora dasopisu, 
ktery se zabyv8i sdeiovacf 
technikou, mi zaujala zmfnka 
o elektronickd posti. Muzete 
kritce vysvetlit oc jde? 


V technicke rovind o program, ktery 
zajiSfuje posildni zprdv, dopisu, souboru 
v r^mci lokcilni sftfi. Pokud je zakoupend 
vstupnfi-vystupnf brdrta a faxmodem, pak 
zajiSfuje v5e po telefonni'ch linkdch, vietnd 
faxu, i s jinymi sitSmi a uiastniky elektro- 
nickd po§ty. Ve skuteGnosti se vSak 
naprosto m6n( pli'stup k informacfm. Infor- 
mujete i tehdy, kdy adresdt neni 
k dosazeni, pfijimdte informace tehdy, 
kdyi mdte na nd das, mdte pfehied kdo 
a kdy si va£( zdsiiku prohlddl a tlm i vy- 
fe§eny sp>ory o to, jestli ndkdo ndco 
ndkomu Fekl vdas a jestli ten si to vdas 
vyzvedl. A Navnd Seth'te das za mechanic- 
kd vytddenf telefonni'ch disel, poSta se 
prostd do void nejdffv, kdy je to moind. 


Mysltte, ze do budoucna vy- 
staci firma s vasfm renomd 
s jedinym produktem? 

Urditd ne! Uz delSf dobu je na trhu nd§ 
diskovy manaier M602, ktery md jiz pfes 
17000 instalacf, coi se mi zdd, ie nenf 
mdlo. Na podzimnich vystavdch a veletrhu 
Invex pfedstavfme dkdlu novych produktu, 
u kterych sdzfme na vzrustajfd popuiaritu 
Windows. Z Windows produkce to bude 
pfedevSfm upind novy textovy procesor 
WinText602, ktery umoinl pfipravu velmi 
pdknych dokumentu, vdetnd grafiky. 
LegdJru uiivateld nadeho edttoru Text602 
budou mft samozfejmd slevu. 

Z oblasti DOS produkce uvddfme na 
trh desky tabuikovy procesor Calc602 


V ramci doddvek elektronicke 
poSty jiste bude obtfine Sladrt 
optimdlnd vdechny komponen- 
ty: hardware, sftd, vlastnf 
podtu. 

Mdte pravdu, uvddomili jsme si to 
takd. Pfivecflo nds to k tomu, ie jsme 
v rdmci firmy zaloiili samostatnou divizi 
System602. PodaPtlo se ndm zfskat jii 
sehrany tym odbomlkfl, coi zkrdtilo na 
minimum dobu potfebnou k ndbdhu tdto 
novd aktivity. Divize System602 doddvd 
kromd bdinych podftadovych sestav 
(Desktop i Notebook) i ndkolik typG 
specializovanych Gateway stanic cer- 
trfikovanych pro pouiitf v systdmu elek- k 
tronickd podty. Nabfdne vdm komplexnf W 
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feteni, vdetnA nAvrhu lokAInf sftA, jejf 
technickou realized, dodAnf podftadO, 
podftadovych doplhkO. Men pracovniky dl- 
vize j90u i odbomfci vySkoterrf prododAvky 
a irtstaiace sftf Novell a Lantastic. Per- 
spektivnfi uvatejeme rovnAZ o vstupu do 
obiasti komunlkacf po vefejnych datovych 
sftfch. 

Nejde v5ak jen o poStu. Jestlite 
dAvAme na trh celou fadu programovych 
produktO pod Windows, mdi bychom 
zArovert nabklnout podftadovA systAmy, 
kterA s Windows optimAlnA spolupracujf: 
sprocesoryod 386SX vyte.s facSdidsku 
s vyrovnAvad cache, s kvalrtnfmi gra- 
fick^mi subsystAmy. 

DAle pfiptavugeme komplexni dodAvky 
feSenf (soft + hardware + komunikace) 
pro male a stfedrrf podnikatele. Pujde 
o vzAjemnd vyladAnA produkty, pfidemZ 
cena nebude vySS i (spfe naopak) neZ pfi 
separAtnfm nAkupu od ruznych doda- 
vatett. 

ZArovefl vzniklo pH novA cftvizi i da® 
makx>bchodrrf stfedfeko v centru Prahy. 
Je blfzko hlavnfch praZskych komu- 


nikadnfch uzlu (magistrAfy, metre B a C, 
autobusovAhonAdraffRorenc a Masa- 
rykova nAdraZf) v ulici Efekupsky dvOr 4. 
Tam je moZno si naSe produkty prohlAd- 
nout, objednat a zakoupit. KromA 
bAZnAho sortimentu vypodetni techniky 
(podftade.liskAmy.doplfiky) je tu k do- 
stAni i teiekomunikadni technika znadky 
Panasonic. Na pi^z^iSfujemeiinstalaci 
tAto techniky. 

Tfm nechci fia, Zb se rate dodAvky 
omezf na jecfinA mfsto. Budeme samozfej- 
mA vyuZfvat distribudni sff dealerti a pos- 
tupnA i naSich firemnfch prodejen v re- 
gionech. 


ftflcal jets, ie sAzfte na vzrfata- 
jfcf popularitu W in dow s . Zna 
m«d to, ia vyvoj produkti 
pro DOS skon£M? 


RozhodnA NEI Je nAm jasnA, te veIkA 
procento uZivatelu z ruznych duvodu 
hcxSa pfechod na rovA prostfedi (spojeny 
obvykle nejen s investicemi do novA tech 
notogie, ale i s etapou udeni) odtoZit. Proto 


budeme podporovat a vyleptevat i pro¬ 
dukty pro DOS. Pfipravuje se napHklad 
novd verze textovAho DOS editoru. Pfe- 
chod k Windows usnadnime i cenovou 
politikou (upgrade). NicmAnA se dom- 
nivAm, Ze vyhody Windows a novych pro¬ 
duktO na novAm har d wa re vetmi brzy 
pfesvAddfvtechhyuZivatele. 


Vsii zAkaznfci se maji sfcuted- 
n* nacottertfNadruhAstran* 
je mi jich trochu Nto, Ze musf 
zvtAdnout tolik novych v4d„. 


Chceme jim i v tom trochu pomod. 
Ned&vno zah^iia dmnost da® rate nova 
Skolici a poradenskA cfiviza Consuit602. 
Nechceme sice konkurovat zavedenym 
podftadovym AkoiAm (budeme pfedevSim 
Akolit pro rate produkty, ale chceme 
pofddat i komptexnAjAi kursy, kterA kromA 
zAkladu vypodetni techniky budou zahmo- 
vat tfeba vedenf agendy maMho podniku. 
UvaZujeme j o rekvalifikaCnich kureech. 
Dtkuji za rozhovor. 

Ing. Josef K e lln er 


FRIEDRICHSHAFEN •92 


Ve dnech 26. az 28. dervna 1992 se uskutednilo jiz 43. setktei 
DARC ve Friedrichshafenu u Bodamskeho jezera. SetkAni se 
zudastnik) pres 15 000 radioamatAru ze vtech kontinentu. Na pfiblii- 
n6 20 000 m 2 vystavni piochy nabizek) vte, co mute radioamatAr ke 
sv6 dinnosti potfebovat, pres 200 ruznych firem. Mezi nimi nechybdi 
znami vyrobci vysilacich zahzeni ICOM, KENWOOD a YAESU. 
Mnohe radioamatdrskd organizace tarn mdiy sve stanky a seznamo- 
valy udastniky setkAni se svou dinnosti. Stejnd jako pfi setkAni 
v rakouskdm Laa, byly i zde veimi aktivni radioamatdfi z Macfarska, 
ktefi mAli nejen svuj stAnek, ale pfedstavHo se j macfarskA zastoupeni 
firem Hy-gain a Telrex pro vychodni Evropu. HA8XX pak vyfizoval 
QSt- listky z pacificke DX expedice 

V rAmci setkAni se uskutednila i rada zajimavych prednAtek 
a besed. Martti, OH2BH^a Geni, ZA1TAB, seznAmili naplndny sAI 
s pnibdhem expedice ZA1A. Zajimave bylo i promitAni diapozitivu 
z expedice na sooostrovi South Sandwich (VP8SSI). Martti pak siibil 
pfekvapeni na 15. 10.1992. 

Na oficiAlnich setkanich zastupoval ceskoslovenske radioamatery 
prezident Ceskoslovenskeho radioklubu Ing. Tono Mraz, OK3LU. 



StAnek j aponske firmy YAESU 




Ve stanu v kempu zleva Honza, HB9DAM/OK1DD T, Petr, 
OK1AKX, a Slavek, OK1TN 



StAnek japonskA firmy ICOM OKI IIP 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Kopirovacf 

pfistroj 

CANON NP1010 

* _ . • * ■ -3 A... ' V,;** VfV_: 

Celkovy popis 

K dnesnimu testu jsem si opgt vybral 
pnstroj meng obvykly, zato vgak vgeobecng 
stale vice pouzivany a to nejen podnikateli. 
Timto pfistrojem je ,,xerograficka kopirka". 
Pnstroj CANON NP 1010 jsem vybral z ne- 
kolika duvodu. Jednak path mezi velice kva- 
litni pnstroje svebo druhu a je pfitom relati¬ 
ng maly i levny, jednak umi predlohy tez 
zvgtgovat i zmengovat. To vgtgina kopirek 
pro format A 4 neumi. Cely pnstroj vazi 
mgng nez 25 kg, zatimco kopirky formatu 
A 3, ktere umgji zvetgovat i zmengovat, vgzi 
dvakrat tolik, stoji take temgr dvakrat tolik 
a jsou nesrovnatelng rozmgrovg vgtgi. ’ 

K testu jsem zamgmg nevolil male jedno- 
duche pristroje, ktere jsou levngjgi, ale prgvg 
jen v pofizovaci ceng. U tgchto pfistroju je 
totiz nutno obvykle vymgfiovat spolu s tone- 
rem i pracovni vaiec, gimz se zanedlouho 
pnstroj vydatng prodraii. Tyto kopirky sa- 
mozrejmg neumgji ani zvgtgovat ani zmen¬ 
govat. 

Canon NP 1010 umozftuje kopirovat pred- 
lohu na nejvgt§i mozny format A 4 a umi 
zvgtsit predlohu na 122 %, nebo zmengit na 
70%. V tgchto rozmezich Ize zvgtgeni gi 
zmengeni nastavit v jednoprocentnich kro- 
cich. Tim ovgem moznosti zvgtgeni nebo 
zmengeni nekongi, protoze ze zmengengho 
nebo zvgtgengho originalu muzeme udglat 
opgt predlohu a dosahnout tak prakticky 
libovolneho zmengeni gi zvgtgeni - az do 
pomgru, ktery dovoli kvalita originalu. 

Kopie Ize pofizovat nejen na papiry uloze- 
ne v zasobniku stroje, ale i na papiry, kterg 
Ize zasunout do podgvaciho otvoru na prave 
stgng kopirky. Timto zpusobem Ize zceia 
jednoduge pofizovat oboustranne kopie. Pfi 
bginem provozu si pnstroj stanovi expozici 
automaticky, mame vgak mo2nost kontrast, 
na ngjz je automatika nastavena, sami urgit 
anebo nastavit expozici rugng. 

Na dispieji pristroje muzeme tez nastavit 
pozadovany poget kopii, ktere pak pnstroj 
z vtozene predlohy vyrobt zceia automatic¬ 
ky. Jako predlohu Ize u tohoto pnstroje pou- 
zit nejvgtgi format rozmgru B 4. Rugnim 
vklgdanim papiru, na ngjz je pfedloha kopi- 
rovana, muzeme do pnstroje vfozit nejmengi 
rozmgr papiru 50 x 90 mm, takze na ngm 
Ize vyrgbgt i vizitky. 


Vgtgina ovladacich prvku je soustredgna 
na malgm panelu na gelni stgng pfistroje. 
Zleva to je regulator urovng, na niz se nasta- 
vuje automaticky fi'zeng expozice, vedle ngj 
pak vypinag automatickgho nastaveni expo¬ 
zice a posuvny regulator jejiho rugniho nze- 
ni. Dale vpravo je prepinag zakladnich po- 
_ mgru zvgtgeni gi zmengeni a vedle ngj spi- 
nag volne volby zvgtgeni gi zmengeni. Dale 
vpravo jsou dvg biia tlagitka - a +, jimiz 
nastavujeme v jednoprocentnich krocich 
zvgtgeni gi zmengeni, coz je indikov&no 
v procentech na dispieji. Ten slouzi take jako 
indikgtor nastaveneho pogtu kopii. Hlavni 
spinag pnstroje je na jeho prave stgng. 

Na pravg stgng je tez otvor, kterym se do 
kopirky vkladaji jednotlive listy. Tento otvor 
ma posuvna bogni voditka, jimiz se vlozeny 
list vystreduje. Na leve Strang dole je zgsob- 
nik cisteho papiru, ktery pojme az 250 listu 
formatu A 4. Ma rovngz posuvng ligty, kterg 
umoznuji vlozit do ngj zasobu papiru mengi- 
ho rozmgru az A 5. 

Funkce pristroje 

Zapneme-li pnstroj hlavnim spinagem, za- 
gne blikat zelena kontrolka v pravgm pfed- 
nim rohu. Za 20 sekund blikat prestane 
a pfistroj je pfipraven k praci. Predlohu vlozi- 
me pod homi odklopne viko na sklengnou 


desku, kde je zretelng vyznageni stredu 
predlohy ve smgru zleva doprava a kde jsou 
vyznageny meze predloh pro nejbgzngjgi 
formgty. 

K spugtgni pfistroje (zhotoveni kopie) 
slouii velkg zeleng tlacitko umistgne na 
gelnim panelu zceia vpravo. Pnstroj si ode- 
bere papir ze zasobniku a hotava kopie je 
vysunuta na plochu vlevo nad zasobnikem 
papiru. Pokud do pfistroje vklgdame zprava 
volny list papiru, nemusime ho spougtgt; 
vsunutim papiru se kopirovaci proces zapoji 
sam. 

Pfistroj, ktery jsem testoval, pracoval zce¬ 
ia bezchybng. Nejen ze zhotovoval bezvad- 
ng kopie pisemnych predloh, to by asi oge- 
kgval kazdy, ve velmi dobrg kvalitg byl vgak 
schopen kopirovat i obrazove predlohy. 

V tgchto pnpadech poskytuji mnohe kopirky 
nepfijatelng kontrastni kopie. Velice prijem- 
ng se do pnstroje take vkladaji samostatne 
listy, neni treba nic prepinat a pnstroj se 
spusti automaticky. Zjistil jsem vgak, ze ten¬ 
to pfistroj je dosti choulostivy na kvalitu 
papiru, na ngjz kopirujeme. Abych to blize 
vysvgtlil, musim pfipomenout, ze gisty papir 
ze zasobniku prichgzi do pnstroje zleva, 
v pfistroji se o 180° obraci, prochazi kopiro- 
vacimi valci a susigkou a vychazi opgt vtevo. w 
Pokud papir, ktery je v zasobniku, neni zceia * 
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rovny, nezndka se v pnstroji zmadkd a auto- 
matika hldsi ..zmadkany papir" a pfistroj 
vypne. To se obdas stane napfiklad u tuzem- 
skych papiru, ktere se po prOchodu su§id 
ped zvarhdnkovati a pokud bychom pak 
chtdk kopirovat na jejich druhou stranu a tak- 
to pomadkand papiry vfoiili do zasobniku, 
muieme odekdvat znadne poruchy a fadu 
zmadkanych listu. Pokud je v§ak budeme po 
jednom vsouvat zprava, bode vSe v pofddku. 
Ten to pfistroj je tedy zrejmd stavdn jen na 
kvalitni materially a nikoliv oboustrannd kopi- 
rov&ni na papir z vyrobny v Hostinnem, typ 
KH 1, ad je na ndm hrcfy ndpis „Papir pro 
xerogtaficky tisk“. Podofykdm ie zmindny 
nedostatek se pri pouiiti ndmeckeho papiru 


neobjevii. 
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lnformace,informace.. 

V AR A9/92 na str. 426 a v AR B5/92 byty 
uvefejndny zakladni informace o shrifod zd- 
jemcum o elektroniku a vypodetni techniku 

- o knihovnd, stuck)vnd a pujdovnd americ- 
kych odbomych dasopisu z obiasti elektroni- 
ky a vypodetni techniky. Protoie ndkterd 
z dasopisu jsou u nds prakticky nezndmd, 
pokusime se v kaiddm di'sle AR rady A pfed- 
stavit jeden titul - jeden dasopis - tak, ie 
vybereme disk) s typickym obsahem a uve- 
rejnime jeho komentovany obsah. 

Jako prvni pfedstavujeme dasopis, vdno- 
vany aplikadm poditadu - The computer 
applications journal. 

Z obsahu (hiavni dtenky): 

- Tvortoa ftdicfch programu pro soubdind 
zpracovdni ndkolika uloh v redindm Case. 


Provedeni pnstroje 

Po tdto strdnce Ize vyslovit jen stova chva- 
ly. Pfistroj je eiegantni, ovldddni je udelnd 
a naprosto jednoduche a velikosti je skuted- 
nd idealni v§ude, kde neni zrovna nadbytek 
mista. TakC udriba je nadmiru jednoduche. 
Spodivd ve veimi snadne vymdnd toneru, 
kteryjeve vdlcovdm pouzdru a jedrtodude se 
zasune namisto pr&zdndho pouzdra do pri- 
strpje. Jed no pouzdro obsahuje toner pro 
zhotoveni asi 1000 a i 1500 kopii (zdvisi na 
obsahu demd barvy na pfedtoze). Zbytkovy 
toner neni tfeba zvlddf odstrariovat, odstrani 
se automaticky s vymdnou pracovniho val- 
ce, ktery je tfeba vymdnit asi po 20 000 
kopiich. Kromd drobneho vydtdtdni, kterd je 


- Rizeni prostfedku pri soubdindm zpra¬ 
covdni ndkolika uloh (v aplikadch, umoz- 
ftujidch spolupraci mezi ulohami, je ne- 
zbytnd umoznit ukondeni prdvd bdiid 
utohy). 

- Uziti programovateinych iogickych fa- 

didu. (Pouiivdni programovatelnych lo- 
gickych fadidu, PLC, je obeend omezeno 
pouze na ddst prumyslovych kontrolnich 
apHkad. PLC je vlastnd podrtad, nahrazu- 
jid relbove logickd obvody, konstruovany 
pro elektricky i mechanicky ndrodnd pru- 
myslove aplikace. Vstupni i vystupni sig¬ 
nify jsou digiteini. Uiivateluv program je 
fada instrukei, ktere ridi PLC podie po- 
sloupnosti uloh, kterd maji byt provedeny. 
PLC se skieda ze vstupnich termineiu, 
vystupnich termineiu a ze zekladni jednot- 
ky. Vstupni signify mohou prichazet z K- 
bovcHndho spinadho zarizeni, vystupy 
mohou byt napojeny na libovolne zavedC- 
d zarizeni. Z&kladni jednotka je hiavni 
Cdsti PLC a kromd jineho vykonavd uiiva- 
telum aptikaCni program. 

VdtSina oblibenych a cenovd dostupnych 
PLC nabizi pfenosnd programovad zari- 



CTENAftl 
NAM P(SI 


Vazena redakce, 

dovofte mi za MEZ Ndchod a. s. poddkovat vdm 
i autorovi ddnku „Krokovd motory 1 . Nase spotefi- 
nost je, jak uvddi i zmindny ddnek, nejvyznarmCj- 
§vn tuzemskym vyroboem krokovych motoru. Je 
pravdCpodobne, ze z^em technicke vefejnosti 
o krokove motory po vyjiti AR-A t. 8/92 pondkud 
stoepne. Text Cttnku tomu vyvdzenosti mezi od- 
bomou a popdami formou vehd napomahd. 

A prdvd tato skuteCnost je kromd podekovani 
druhym duvodem pro tento dopts. Konkidtni udaje 
o nadch vyrobdeh, ktere Odnek obsahuje, jsou 
pon§kud neaktudlni a mohfy by vzbucit rozCarovd- 
d u ndkterych vaznych zajemeu o tento dxih 
techniky tak, jak se to stalopredletypodoporuCeni 
krokovych motoru pro antdnni rotdtory proiesorem 
Ceskym. 

Krokovd motory, vyrdbdnd jiz asi 20 let v MEZ 
Nachod, maji vysokd technicke parametry, nutnd 
pro ndrodte technicke aplikace. To je ostatnd 
zrejmd i z tabuiky. kterd je souCasti zmktenCho 
Ctenku. Tdto obiasti apNtaci je prizpusoben i sou- 
dasny vyrobd sortiment krokovych motoru. Kwv 
krdtra typ krokovdho motoru, pfedstaveny vadm 
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Odnkem - Z42L6181 - nezaznamenal obchodni 
uspdeh, jeho vyroba byta zastavena a jednoffivd 
poptdvky od Ctenarii 6asopisu pravddpodobnd ne- 
budou uspokojeny. 

Nd§ vyrobd sortiment v§ak obsahuje fadu kro¬ 
kovych motoru, uspd&nd vyrdbdnych a proddva- 
nych.Ndideryznk^bymohlaktualizovatjiizmind- 
nou tabulku. 


typ 

Z420L 

Z42QN 

Z42RS 

Z42W 

Ohel kroku |o] 

13 

13 

13 

13 

Podetfazi 

4 

4 

4 

4 

Rozbihovy 
kmitofiet [kHz] 

1,15 

0,95 

033 

035 

Mezni provozni 
kmitofet [kHzj 

18 

10 

7 

5 

Pridrzny 
moment [Nm] 

03 

0,75 

135 

535 

Proud 

Jedne fdze [Aj 

2 JO 

53 

7 JO 

7,1 

Jmenovite 
napdti [Vj 

48 

48 

48 

48 


Kaidy z uvedenych typu predstavuje „fadu“, 
kterd obsahuje ndkoMi variant, k§idch se navza- 
jem eleldrickyrra nebo mecharuckymi detaiy. Kon- 
krdtni typ je potom dopinen trim&nym dslem. 


popsano v ndvodu, pnstroj iddnou daldi 
udribu nevyzaduje. 

Zavdr 

Kopirka Canon NP 1010 je patmd idedl- 
nmi pristrojem pro mendi provozy. Pfistroj, 
ktery jsem mdl moinost testovat, dodala 
firma MAREX v Praze 3 Skroupovo ndmdsti 
10, tel. 627 23 68. Tento pfistroj je u zmind- 
nd firmy proddvdn za 40 900 - Kds. Baleni 
se dvdma tonery je u tdto firmy proddvdno za 
1100,- Kds a ndhradni vdlec, ktery je tfeba 
vymdnit po 20 000 kopiich, stpji 3550,- Kds. 

Domnivam se, ie popsand xerograftokd 
kopirka je veimi praktickd a za cenu, za nii je 
proddvana (ve srovnani s oenami jinych 
kopirek), umi skutednd mnoho. Zdjemcum 
bych ji proto velice doporudi. Hofhans 


zeni, urdend pro dany typ a model PLC). 

- Komprese dat LZW. (Ve vdku informad 
je kladen duraz na zapsdni maxima dat na 
disk a na zkrdceni pfenosoveho 6asu. Je 
popsdna dnnost vstupu a vystupu jednd 
z nejpoputemdjdch metod komprese dat, 
PKWARE). 

- Prvky datovd registradni ustfedny.(Bate- 
rie, hodiny, rid id obvod, pfevodnik A/D 
- to vde je stejnd duleiitd jako mikrofadid. 
Informace, jak vybirat vhodnd soudasti 
registradni ustfedny.) 

- Uziti termlndlu LCD v systemu rizeni 
domdenosti, HCSII. (HCSII dobfe propo- 
juje didia a vybavovad zarizeni. Autor 
popisuje, jak Ize do systdmu pripojit termi- 
ndl LCD. Soudasnd je popsdn systdm 
HCS II.) 

Ddle jsou v dasopisu dopisy dtendfu, popi- 
sy novych vyrobku, pozndmky k simulad 
obvodu, uvaha o multimddiich, praktickd al- 
goritmy, vzkazy dtendru autorum, autoru 
dtendfum atd. 

Casopis md 112 stran (dvoumdsidnik), 
tisk na kridovdm papiru. Prostudovat d za- 
pujdit si jej Ize v Knihovnd Starman Bohemia. 


Vdechny udaje jsou pfizpusobeny tabulce ve 
va§em dasopise a umoznt vzdjemnd srovndni. 
V teto souvistosti mi dovolte i opravit chybu v udsv 
veikosti kroku. VSechny, v tomb) dopise zmindnd 
motory (tedy i Z42LG), maji zdkladni krok 1,8°. Pri 
osmitaktntoi rizeni je veBiost kroku potovttri, tody 
0,9°. 

Protoie krokovd motory pfedstavuji sice uzkou, 
ale pro sludtelnost s digttdlni technikou sidle per- 
spektivni oblast etektrickych pohonu, vdrim, ze 
aktuakzace va§eho ddnku pftepdje k informova- 
nosti technickd vefejnosti. 

mg. Josef mouse k 
vedoud matketingu 

xxx 

Dopindk k dldnku 

Zapalovanf s dasovadem 555 

z AR-A d. 6/1992, s. 287. 

V seznamu souddstek chybdl typ dkxfy, 
pouiitd na mistd D3. Md to byt dioda KYI 30/ 
/BO. Ddle autor dopohuje informad, ze na 
poztoi R7 musi byt dva rezistory (2x 330 Q), 
zapojend paralelnd, protoie pri niidim napd- 
ti pri s ta rto vdn i nemusi byt tranzisbxy T3, T4 
ptod otevfeny a ervka dostdvd podstatnd 
mend napdti. 









LETNf TABOR 
ELEKTRONIKU 

To podasi ti moc nevySJo, odpov6d$l jsem 
Radkovi Rebstdckovi na otazku, co ie se mi 
na t&bore netibilo. Ale zn&te to: elektronikum 
vfastrti Spatne po£asi t6m§f nevadt, mohou- 
li seddt s pdjeCkou nad zajrmavym vyrob- 
kem. 

Devatertoct takovych nadSencu se sjeio 
pod patronad redakce Amatersk6ho radia 
do letnrho strediska OODM KJatovy v Pod- 
mokiech u SuSice. Jejich domovskb oboe 
nrtoiy ruznd jmena: Bezddkov, Hradec Kr&lo- 
v6, Kdyrto, Nezdice, Nyrsko, Praha, SuSice, 
Svitavy. Tak6 znalosti a zkuSenosti rrtoii 
rozdflrto. Ale vSichni zkustli dobre obstdt 
v toborove sout6ii, v niz hlavnimi ukoty byty 
konstrukce jak zndnrto ze starSich dsel Ama- 
tbrskdho radia, tak upkto nove, kterd vy ve 
sv6 rubrice teprve najdete. Jednou z novych 
konstrukd - indikdtorem urovnd nap&ti - do- 
plnime tuto naSi informad o tetnim t&boro- 
v6m soustfeddni mladych elektroniku. Prav- 
da, chtoii jsme pfidat jeSte jednu zajimavost 
(zdroj napdti, vyuzfvajid Sumu rezistoru), 
sluntoko se rtom vSak ukAzalo jen vyjime£n& 
a vidycky v naprosto nevhodnou dobu k vy- 
zkou&eni prototypu tohoto experiments Tak 
snad pozddji. 

I tak jsme zvtodli cekxlenni vytety na hrady 
-Rabi a Kasperk a bez promoknutf i potoden- 
ni n&v$t&vu mdsta Sudce. Mezi jemnymi, 
ale vytrvalymi de§tfky jsme prob6hS i dv§ 
trasy technickych otymp&d, zviddk tfi t&bo- 
rovd ohn6 a dv6 diskoteky na zahradS stfe- 
diska. Mezitim pfevt&dala praxe s pdje£kou, 
odbome testy (jeden z nich si budou doslova 
sktodat i ftertofi rubriky R15 v r&md predvd- 
noCni souteie) a dalSi toborovd akce. 


David Sort na jedne z kontrol etektmnickd 
otympiddy 



Milan Petech, vrt&z t&borovd soutdte, a Michal Dotinsky 
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Obr. 1. IndikAtor pofdesu napdti (bkkad) 


Prub&rto hodnocerk neust&ie mdnSo ta- 
buHtti pofadt, do ..roztrti&ni tdia" sestavova- 
n6m podtaCem - tj. do chvfle, kdy topotftaC 
pro poruchu vzdal. Poruchy se v§ak daji 
obejft a takto vypadA konefrid tabulka umis- 
t§ni tobomfku v soutoii (od 1. do 12. Cerverv- 
ce): 


Jak jsem se jit zminil, jednim z tdborovych 
vyrobku byl indik&or urovn§ napdti. Muiete 
ho vyuM ke zkouSeni plochych baterii - je-fi 
baterie CerstvA, indikAtor pobttkAvA. Pfi men- 
$fm napAti trvale svfti, pfi vybitA baterii sa- 
mozfejrr»6 zhasne. Pro toto experimentAIni 
zapojeni jsme vyuiili Schmittova kloprtoho 
obvodu (integrovany bezkontaktni spinal 
MH1ST1). Na sdtomatu, obr. 1, vkffite, 2e 
kromS zmktortoho obvodu potrebujete ui jen 
dv§ kremikov6 diody, elektroiyticky konden- 
z&tor 5 ai 20 pF (nejtope v§ak indikAtor 
pracoval s tantalovou kapkou 4,7 pF) 
a chcete-li na vystup pfipojit svttivou diodu, 
pak je§to rezistor 100 Q. 

Na vystup, pokud svttivou diodu nepouii- 
jete, pnpojte 2Arovku 6 V/50 mA. Na obr. 2 je 
obrazec desky a umtst§ni sou£6stek pro 
zapojent se svitivou dkxtou. Votoou konden- 
z^toru nastavfte obvod na napdti, pfi kterPm 
m4 dioda blikat, v malych mezich toho muie¬ 
te dos^hnout i pfipojenim odporovbho trimru 


V^sledky hodrtocen i tAborov* sout#2». 

8MH BZS DPI ISP NFC PSZ PSO SSP STL SZS TPS VHV VOX ZIJ HRV TEl TE2 TOl T 02 Body 


PoP. JaAno 


19. 


Pvlcch H. 
Ftrui Z- 

Dolin»ky n. 

Naidtilk rt. 
Spoutta H. 
Sort D. 
Kl*dlvko K. 
Sykora O. 
Zotoch* K. 
Vltovoc J. 
FiUpi J. 
Fll«l P. 
Jetina H. 
FuCIk J. 
VolcfPich V. 
P*tl«jch K. 
PatUjch J. 
Stoidol V. 
Lautko T. 


18 29 29 30 


26 56 24 

27 49 27 

26 24 25 


30 26 26 25 


3 18 13 


8 10 T* 13 

6 10 27 17 

9 10 27 22 

4 8 20 1* 


10 22 
10 16 


5 10 20 16 


286 

275 

250 

226 

215 

191 

166 

157 

122 

87 


20 


BHH - indlkltor (irovrtf napftl 
BZS - b»zp. zpttn* *v#tlo 
DPI - zkuftvbnl “plsklt" 

ISP - int«9rovan* SV pfkiimme 
NFC - nfzkofrek v nC n i tarwrltor 
PBZ - p^eplnaf bzuZlk-llrcvka 

Podeokly 1l.itrvence.1992, J.B. 


PSO - "tiianvy" zdroj 
SSP - aouarakovy aplnaC 
STL - wnzorov# tlaCftko 
SZS - ttertofonn t zetilovaC 
TPS - alaktronicU akUda£ka 
VHV - vlnoCnf hvAztfa 


VOX - vox 

ZIJ - zvukovl indikac* jasu 
HRV - tlaktr.pcKHO a kvar’tata 
TE - fflettr •r ick# tatty 
TO - tachrtick# olyapildy 


via 

92 
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v serii s rezistorem 68 ai 100 Q na vystupni 
body pro zarovku. 

Mate-li „v §upiiku“ integrovany obvod 
MH1ST1, pro ktery jste zati'm nenaSli pouziti, 
zkuste toto jednoduche zapojeni. Na misto 
obou diod by stadia jen jedna Zenerova 
dioda - ale to ui muzete vyzkoumat sami. 
A jeSto dv6 doporudeni: pfi manipulaci 
s MH1ST1 jej drzte pouze za bodni strany 
pouzdra a nezatoiujte jej vetsi'm napdtim 
nei 5 V. - zh - 

Seznam sou£6stek 

10 integrovany obvod MH1ST1 

D1, D2 kfemikovd dioda 
C elektrolytocky kondenz^tor 

5 ai 20 (iF 

(tantaknto kapka 4,7 jiF) 
t i&ovka 6 V/50 mA 

03 svithto dioda 

R rezis*or 100 Q 



Vazena redakce, 

chteli bychom touto cestou podekovat poradatelum detskeho letnfho tabora 
v Polnicce u Zcfaru nad Sazavou. Tento tabor je urcen detem, zabyvajicim se 
elektrotechnikou. Nas syn se tabora zucastnil uz potreti a pokazde prijel spokojeny 
a s mnoha novymi odbomymi znalostmi, ktere v jeho v&ku nema moznost jinde 
ziskat. JeSte jednou dSkujeme a teSfme se na dalsi rocnik. 

S Dreslerovi-Lanskroun 


Profesionalni sknnky i pro amatory 


Ing. Karel Kabes 

Casto jsme svddky toho, ze mnohy po technick6 a obvodov6 stance 
vyborrto navrieny amatersky vyrobek je znehodnocen nedokonalou sknn- 
kou, pouzdrem, krabickou apod. - kratce svym vnejsim provedenim a desig- 
nem. Je to pochopitelne, protoze zajistit amatersky mi prostfedky profesio- 
nalni vzhled vyrobku je pro mnohe neprekonatelnou pfekazkou. Hodne by se 
vsak mohlo zmenit potom, co predm vyrobce sknni, skhnek a kazet pro 
elektrotechnicke a elektronicke vyrobky v Nemecku, firma BOPLA Gehause 
GmbH (Bunde, SRN) zridila sve vyhradnl obchodni zastoupeni v Ceskoslo- 
vensku a nabud zde sve vynikajici vyrobky prostfednictvim spotecnosti 
ELtNG, Nova Dubnica. 



Obr. 1. Rudnt sknnky fady BOS 500 az 800 


N6ktere z bohateho sortimentu tonrtor 
5000 typu vyraltonych a doddvanych sknni, 
skrindk a kazet firmy BOPLA s dokonafym 
a uCelnym designem by mohly jisto nalezt 
uplatrtoni nejen mezi n4roCnymi amatory, 
ale i u zadnajictch soukromych vyrobcu 
unikatnich, jednoudelovych pfistroju a zafi- 
zeni. Plato' to predevSim o cenovd nejdostup- 
rtojSich rudnich skrifiltoch fady BOS 500 
ai 800 (obr. 1). 

Rudni sknnky fady BOS 500 ai 800 jsou 
navrieny s ohtedem na funkdnost i pobodlne 
pouirv&ni a jsou vhodne pro vestavdni nej- 
ruzndjsich malych pfistroju k testovani, 
mereni, vyhodnocovani, ctolkov6 ovlad6ni, 
sber a pfenos dat v mobifnich aptikadch 
apod. Vytobeji se z odolneho plastu ABS 
v zakladni Cento ban/6, s krytom IP 40 a v rto- 
kolika typovych velikostech (tab. 1). Kaida 
skfrnka se sktocto z homt a spodni dasti, 
ktere do sebe zapadaji na „zacvaknuti‘‘ a ze 


spodni strany se pevn6 spojuji samofeznymi 
Srouby. Podle pouiiti mohou byt sknnky 
dod&ny i se samostatrto pfistupnou pfihrdd- 
kou pro baterie (pro 2 ai 4 tuikovd baterie 
1,5 V, popf. pro baterii 9V),s bodnim vyfe- 
zem pro posuvny (doupatkovy) vypinad, 
S plochym nebo panoramatickym okdnkem 
pro displej i s upravou pro moinost pouiiti 
fdliovd (membr6nov6) nebo mechanick6 kto- 
vesnice. Jestliie jsou skrirtky urCeny pro 
systomy d6lkov6ho ovl6d6ni, mohou byt do- 
dany s okenkem v Celni st6n6, ktere pro- 
pouSti infraCervend paprsky. Skfirtky fady 
BOS 600 jsou k dispozici i v provedeni 
s vylisovanymi kruhovymi otvory nad pro- 
storem, urdenym pro vestavdni plocttoho 
repioduktoru. 

ZvIaStni skupinu tvofi ruCni skftoky fady 
BOS 900, ur6en6 zejntona pro digitolni pft- 
stroje, mobikto zafizeni pro sb6r a pfenos dat 
apod. Skhrtky jsou v homi Casti rozStferto 


a opatfene okdnkem pro displej s formatem 
zobrazeni 16 znaku a 4 todky. Na rozdil od 
pfedchozich typu neni pfihrddka na baterie 
sou66sti skrihky; v pn'padC potfeby je v6ak 
moino pfiSroubovat k zadni st6rto skfiftky 
pouzdra, dimenzovand na 4 tuikovd baterie, 
popf. na 2 baterie 9 V. Skfirtky BOS 900 se 
doddvaji s krytom IP 65, takie mohoy byt 
pouifv6ny i v nepfiznivych klimatickych pod- 
minltoch. 

Vedle rudnich skfirtok fady BOS 500 ai 
900 nabizi firma BOPLA v dokonatom profe- 
siortolnim provedeni i v6tSi pultov6 skfiftky 
ELEGANT a ULTRAMAT (Obr. 2), ale pfe- 
devSim velky poCet skfini a kazet pro pru- 
myslovd aplikace, jako napf. pfistrojovd skfi- 
rto fady COMBICARD, INTERCARD a REG- 
LOCARD, skfirto pro termirtoly a klavesnice 
fady FUTURA, PORTAS a MONAKO, skfin6 
a kazety stavebnicovdho systomu 19” fady 
INTERNORM 19, ULTRAMAS 19 a INTER- 


ZOLL-PLUS a datoi. 

Podrobnosti o v6ech vyrobctch firmy 
BOPLA, jejich cenach a dodactch podmin- 
kdch si mohou vsichni zajemci vyzadat 
u spotednosti ELING s r.o., Nova Dubnica, 
post. schr. 27. 

Tab. 1. Zdkladnt roznrtory rudnich skHn6k BOPLA 




















Presny zdroj kmitoctu 50 Hz 
s obvodem MUBE002 


Obvod MUBE002 byl na zakazku vyvinut 
firmou ASICentrum Praha. Pri jeho navrhu 
byto VyuJrto metody hradtovych poll, tj. per¬ 
son ifikace technotogicky , ,pfedpnpravene- 
ho“ obvodu zakazn»ckou hlinikovou mas- 
kou, v technologii CMOS. Obvod je pfede- 
vstm urcen jako ndict obvod me ride krrktoS- 
tu, ate jeho zapojeniteevyuzfti pro zcelajine 
udeiy. Obsahuje totiz hradta pro realizad 
oscilatoru, preddelicku 30x nebo 50x a cte- 
tteku s nastaviteinym detain pomerem lOaz 
10 6 . Blokovd schema obvodu MUBE002 je 


na obr. 1, rozmisteni vyvodu je na obr. 2. 
Kodovani ctetach porrteru je uvedeno v 
tab. 1.10 je tedy mozne vyuzit napnklad pro 
konstrukci £asovych spina£u nebo pro kon- 
strukce, kterd vyiaduji stabilni vystupnt kmi- 
toCet. 

Phklad vyiteiti tohoto obvodu ukazuje 
schema na obr. 3. Jedna se o presny zdroj 
kmito£tu 50 Hz, pouzitelny jako 6asovd za- 
kladna pro v§echny typy hodin a budiku, 
kterd jsou nzeny u nas velmi kolisajicim 
kmitofitem si'foveho nap&ti. Podobny modul 



nabtzi ve svem katalogu firma CONRAD, 
jeho cena je vSak velmi vysoka (asi 25 DEM). 
Zapojeni s pouzitim obvodu MUBE002 je 
veltce jednoduche, vyzaduje pouze jeden 
rezistor, dva kondenzatory a krystal 5 MHz. 



Obr. 1. Blokovd schema obvodu MUBE002 


ADX = 1 
ADX = 0 


Seznam soucastek 
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vyvod 

popis 

1 

RC10 


2 

AD2 

adresovy vstup 

3 

ADI 

adresovy vstup 

4 

ADO 

adresovy vstup 

5 

ADX 

vstup pro volbu 



ddlttiho pom§ru 



preddelidky 

6 

XTA1 

vstup pro krystal 

7 

XTA2 

vstup pro krystaJ 

8 

GND 

z£pom6 napdjeci napdti 

9 

TEI 


10 

RC20 


11 

RC21 


12 

RST 


13 

LTCH 


14 

RC1I 


15 

HRDL 

vystup sign&u 

15 

Ucc 

kJadne napajeri napdti 
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krystal 5 MHz 

R1 

1,8 MQ, TR112 

Cl 

100 pF, keramtcky 

C2 

4 ai 20 pF, kapacitni trimr 


BItesi informace o obvodu MUBE002 
a jeho prodej zajisfuje ASICentrum, Novod- 
vorska 994, 142 21 Praha 4, telefax (02) 
47 22164, nebo (02) 47 02 Knka 646. Cena 
obvodu se v z&vislosti na odebranem rnnoi- 
stvi pohybuje od 106 do 188 K5s (s dani). 


Obr. 3. Osdldtor 50 Hz s obvodem 
MUBE002 a krystalem 5 MHz 
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Obr. 2. Rozmisteni a popts diileiitych vyvo¬ 
du obvodu MUBE002 


Obr. 4. Deska s pbSnymi spoji 


Obr. 5. Rozmisteni soudastek na desce 
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Pouzitie uzfvatel’sky 
programovatel’nych 
hradlovych poll 

(Presadia sa moderne technology v CSFR?) 

Vo svete elektroniky sa v poslednych rokoch udiali prevratne zmeny a je 
potesujuce, ze sa tykaju aj suciastkovej zakiadne, ktora }e k dispoztcii nasim 
konstrukterom. Cianok popisuje jednu prudko sa vyvtjajucu skupinu moder- 
nych suciastok, ktora je vo svete znama pod skratkou FPG A. 


Skratka FPGA (Field Programmable Gate 
Array) je hitom medzi navrharmi dtslicovych 
obvodov. V prenesenom zmysle slova 
FPGA znamend filslicovy integrovany obvod 
typu hradloveho pofa, ktoreho funkciu si 


definuje sam uzrvateL Pre laika moze byf 
prekvapujuce, ze vo svete sa v novych kon- 
Strukdach pouziva viac obvodov tohoto typu 
ako klasickych hradlovych poll (obr. 1). Vyni- 
modne postavenie medzi vyrobcami obvo¬ 


dov FPGA ma firma Xilinx, ktora ako prva 
uviedla tieto vyrobky uz v roku 1985 a je ich 
najvaCSIm svetovym vyrobcom. Minuly rok 
uviedla na trh ui tretiu generdciu tzv. LCA 
(tab. 3). LCA (Logic Cell Array) je chranena 
znadka a znamena obvod zlozeny z pofa 
(matice) logickych buniek (obr. 2). 

V 6om je skryty ich uspech? Popisovand 
sudastky sp&jaju vysoku hustotu integracie 
a moinosti zakaznickych obvodov s jedno- 
duchou aplikovatefnosfou Standardnych su- 
fiastok. Vnutom£ architektura FPGA firmy 
Xilinx sa skladd z matice logickych blokov, 
po obvode ktorej su bunky vstupov/vystu- 
pov. Ich vzajomn <3 prepojenie je realizovane 
siefou spojovacich kanalov. Logika blokov 
je ziodtejSija ako u makrobuniek normalnych 
programovatefnych sudastok (obr. 3 a 4). 
Vefkosf logickych blokov umozfiuje vy§Siu 
vyuiitefnosf sudastky a dnes nie je problem 
na dpe realizovaf zapojenie pracujuce 
s rychlosfou systemu 40 MHz pri hustote asi 
10 000 hradiel a v rodine XC4000 su pripra- 
vend obvody cca 70 MHz a 20 000 hradiel. 
Tato rodina dokonca umozftuje na dpe kon- 
figurovaf pamaf RAM alebo rychle dekoddry 
(6-7) ns apod. Firme sa za posledne roky 
podarik) zvy§if hustotu integracie sedem- 
kr&t, rychlosf pafkrat a zredukovaf cenu 
sudastok §tyrikr6t. Porovnanie s inymi typmi 
pouzivanych obvodov je v tabufke 1. 

Podobne ako pamati, aj FPGA su pro- 
gramovatefne sudastky. U beznych sudas- 
tok ako PAL, GAL, MACH, EP, MAPL, EPLD 
a pod. nastavujeme funkciu preprogramova- 
nlm bunky EPROM/EEPROM, alebo prepct- 
tenim prepojky. U sudastok firmy Xilinx je 
klfeda programovaternd prepojka alebo bun- 
ka EPROM/EEPROM nahradena bunkou 
statickej pamati RAM. T&to pamaf moze byf 
nahravana automaticky po zapnutl napaja- 
deho napatia alebo na zaklade vonkajdeho 
povelu, napr. „reset“ (obr. 5). Sudastka tiez 
m6ze byf zapojena v mikroprocesorovom 
systeme ako bezny periterny obvod a moze- 
me ju dokonca za chodu systemu dynamicky 
reprogramovaf, resp. rekonfigurovaf (obr. 
6). Zaujlmave je porovnanie technoldgii pou- 
ilvanych rdznymi vyrobcami EPLD resp. 
FPGA (aj z hfadiska vyrobnych nakladov 
- tab. 2). 

Pri pouzivani nemusime vedief nifi o ar¬ 
ch itekture sudastky. Cely navrh az po osa- 
denie a overenie v ploSnom spoji vystaci len 
s programovanym vybaventm a vlastnou 
sudastkou. Funkciu sudastky mozno popi- 
saf pomocou beznych schematickych edito- 
rov (napr. aj OrCad). Vstupom je len sche¬ 
ma, ktoru chceme sudastkou realizovaf. 
K dispozidi je kniznica beznych hradiel, in- 
vertorov, preklapadch obvodov, dtafiov, de- 


Tab. 1. Porovnanie vtastnosti obvodov typu EPLD, FPGA a hradlovych poll 


EPLD 

(PAL GAL PLA, MAPL MACH •. ■) 

FPGA (LCA) 

HraJovbpoka 
(z^kaznickd obvody) 

dtandartna sudastka 

Standartn^ sudastka 

zAkaznicky Spedfiddi sudasOca 

dostupnosf,zo§up8ka“ 

dosti43nosf,^o§upkka u 

dthyvyrobnycyWus 

okamZtepouZrtefne 

okamzitepouiitefne 

Jhyvyvojovycyklus 

programovane uZivatefom 

programovane uZrvalelom 

programovane maskou pri vyrobe 

minintelne priame vyvojove naklady 

minim^ne prime vyvojove rtiklady 

vysokd ndklady na pripravu masky 

lacne ate primitivne vyvojovd 

kvalitne prostriedky zaprimeranu cenu 

kvalitne prostriedky za vefmi vysoku 

prostriedky 


cenu 

mala irrtegrdda (100-1000hradiel) 

vysoka integracia (LSI/VLSI) 

vysokA integracia (LSI/VLSI) 

obmedzena architektura (AND - OR 

ftextbilnd architektura 

flexiband architektura 

tog^ka) 

bez rizika pri ndkupe na sklad 

bez rizika pri ndcupe na sldad 

pouzitefne len pre danu apUkdciu 

100% testovamie vyrobcom 

100% testovanie vyrobcom 

zdkaznicky dpecrfickd testy 

simulacra sanevyzaduje 

sirrartaciajemozna 

simutadajenevytvxrtna 

moZnaverifikadavzapqeni 

moin^verifikaciavzapojenivrealnorii 

dase 

mozna okamiita zmena funkcie 

verifik^da v zapojeni nie je moZna 

zmena funkde sudastky mozni 

zmena ten za daBie naklady + strata 


sudastky 

dasu 

vysokaspotreba 

nizkaspotreba 

nizkaspotreba 


Tab. 2. Porovnanie pouzivanych technologii s ohfadom na vyrobne naklady 


Pouiitd technolbgia 

SRAM (Xilinx) 

EPROM-EEPROM 

PROM 

Rychlosf 

vefmi rychla 

rychla 

stredna 

Dosiahnutefna integracie 

najvy§da 

stredrte 

vysoki 

Spotreba 

nizka 

vysotte 

nizka 

100% testovanie 

ano 

nie 

nie 

Reprograraovaiefnosf 

ano 

ano 

nie 

Nutne vyssie napalie 
pri programovani 

pie 

ano 

4no 

Externa pamaf 

ano 

nie 

nie 

Ptocha na hradlo 

mate 

stredna 

vefka 

Podet technotogickych knokov 

(cca 0,02 mm 2 ) 

(cca 0,03 mm 2 ) 

[cca 0,05 mm 2 ) 

(masiek pri vyrobe) 

cca 12 

cca 16 

cca 18 

Porovnatefnd ncddady 
na vyrbbu 

vefmi nizke 

vysoke 

vefmi 

vysoke 


Tab. 3. Prehfad typov FPGA firmy Xilinx 



XC 2000 

- dva typy, rychlosf 50, 70ji 100 MHz 

XC2064 XC2018 

XC3020 

XC 3000 - p§f typov, rychlosf 50,70,100 a 125 MHz 
XC3030 XC3042 XC3064 

CX3090 

Podet hradiel 


1200 

1800 

2000 

3000 

4200 

6400 

9000 

Podet CLB 


64 

100 

64 

100 

144 

224 

320 

Podet tOB 


58 

74 

64 

80 

96 

120 

144 

Puzdro 


Dfl.48, PLCC68,84 

PLCC68,84 

PLCC68.84 

PLCC44,68,84 

PLCC84 

PLCC84 

PLCC84 



PGA68 

PGA84 

PGA 84 

PGA 84 

PGA84.132 

PGA132 

PGA 175 





QFP100 

QFP100 

QFP100 

QFP160 

QFP160 


XC4000,10 typov, rychlosf az 140 MHz, moinost konfigurovaf na dpe pamaf RAM... 

XC4002 4003 4004 4005 4006 4008 4010 4013 4016 4020 


Podet hradiel 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 13000 16000 20000 

PocetCLB 64 100 144 196 256 324 400 576 676 900 

Podet K» 64 80 96 112 128 144 160 192 208 240 

Max. bitov RAM 2048 3200 4606 6272 8192 10368 12800 18432 21632 28800 
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Obr. 1. Porovnanie podtu navrhov s CMOS hradlovymi poliami 
(podFa Dataquest 1989, 1991) 
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Obr. 3. Vnutome zapojenie konfigurovatetnej logickej bunky 
(platt pre rodinu XC3000) 
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Obr. 2. Vnutoma Struktura obvodov XILINX je zlozena z konfiguro- 
vatetoych logickych blokov (CLB), vstupno - vystupnfi blokov 
(IOB) a prepojovacej siete so spinacimi maticami 


konfigurocne pamat'ove bunky 


invertor 


invertor 


5 d 


El 

1 

■ 





x>H 


b o 


MO Ml 
DOUT 

WRCWN 

M2 


HDC 


LDC 


LCA 


RESET 

DIN 

CCLK 


LDC 

D/P 



1 o k 
vystupny register 



*vystupny 
tro/stavovy 
budic 


b D 


rr R 


<4 


ttl 

aleboCMOS logicka uraven 


|_J vyvod 
siictastky 


riademe 


vstupny register 


Obr. 4. Vnutome zapojenie vstupno-vystupnej bufiky (plati pre 
rodinu XC3000) 
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Obr. 5. Zapojenie extemeho zdroja konfiguradneho programu 
5a - spojenie so standardnou EPROM pamatou (27C64...) 
5b - spojenie so seriovou PROM pamatou (XC1736...) 
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Obr. 6. Princip zapojenia v mikroprocesoro- 
vom systeme 


koderov, multiplexerov a pod. Schema m62e 
obsahovaf aj obvody typu PAL/GAL popisa- 
ne stanovymi rovnicemi. Pre naSich kon- 
Strukterov bude dolezita informacia ze exis- 
tuju verzie programov pre poditaie PC/AT. 
Programov6 prostriedky vykonaju automa- 
ticku konverziu schemy. Vysledkom je su- 


bor, ktory popisuje nastavenie vnutornej pa- 
mate tak, aby suciastka realizovala zapoje¬ 
nie definovane povodnou schemou (tab. 4). 

Aby sme mohli demonStrovaf, ako jedno- 
ducho sa pracuje s obvodmi Xiiinx, popiSe- 
me najdolezitejSie kroky pri n&vrhu na vzo- 
rov priklade jednoducheho obvodu: 


Krok 1. Nakreslenie schemy (obr. 7). Sche¬ 
ma mdze obsahovaf aj bloky popisand bo- 
olovskymi rovnicami atebo stavove automa- 

ty- 

Krok 2. Vytvorenie vnutomeho formatu XNF 
(Xiiinx Netiist Format). XNF je v®+ ^ne roz- 
hranie pre prekladad. 
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Krok 3. Prekladad prevezme schdmu popt- 
snu vo formate XNF, odstrani nadbytobnu 
logiku a premapuje schemu na 6asti, ktore 
vie umiestnif do jednotiivych kofigurovatef- 
nych togickych blokov (CLB) a vstupno-vy- 
stupnych bloko^(IOB). Casti schdmy, ktorb 
nepozna, su programovo transformovanb do 
schdmy a znova mapovanb do CLB a (OB 
(obr. 8 a 9). Vysledny subor MAPpIne popi- 
suje buduci obvod na urovni vnutomych 
blokov. 

Krok 4. Prekladafi v tejto fdzi vytvori pri- 
m&my subor LCA, v ktorom je zapisane 
prvotnb n&hodnb rozmiestneme blokov. Te- 
raz je moine vykonaf funkfinu stmui^tciu 
s jednotkovym oneskorentm. Simutecia oka- 
miite odhaH logtckb chyby ndvrhu, ale ne- 
m6ze spofiitaf 6asovb priebehy (ndvrh e§te 
rwe je dokonfeny). 

Krok 5. Programovei 5asf APR pouiitkn §pe- 
c&lnych algoritmov optimalizuje rozmiestne- 
nie IOB a CLB na fiipe a vz^jomne ich prepoji' 
(obr. 10). Vysledkom je novy subor LCA, 
ktory pine popisuje hotovu su&astku. Tento 
subor je ui mo2r»6 pouiif na simu&ciu su- 
diastky v redlnom 5ase. Simul&cia v tejto 
etape d& uplnu inform^ciu o oneskorenl pre- 
chodu rubovofnbho signalu celou sudast* 
kou. 

Krok 6. Z vyslednbho suboru LCA pro- 
gramom MAKEBITS vytvorime subor BIT 
- bitovu mapu. Je to popis, ako maju byf 
nastavenb vnutomb bunky stattckej pamd- 
tie. 
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Tab. 4. 


VstupsyeMmu 
DS 310-PCI 



Future Net - EdNor = Ub. 
WIEWtogic. - EdKor + Ub. 
OrCAD - Interface + Ub. 
X-ABEL - Translator 
X-SLOX — HDL 

XC2000 + 3000 
XC2000 + 3000 + 4000 
Upgrade z DS SOI na DS 50. 


SO.OS SfcnuUrtor 
WIEWloglc SirnutAtor 


PrograrwAtor aAri o vych PROM 
Adapter prepuzdroPLCCZO 
ProgramMor (rtnl vyiobcovia) 


SuCasfou doddvky n&vrt>ov6ho systbmu 
je tzv. nahr&vad kdbel. Sluii na pripojenie 
podftada k integrovanbmu obvodu, ktory je 
osadeny v ploSnom spoji redlneho zariade- 
nia. V jednom z pracovnych rezimovsudast- 
ky sa d£ priamo z poftta£a nahraf obsah 
suboru BIT do konfiguraCnych pamdfovych 
buniek. Takto je moinb okamiite overif 
funkdu celeho re&lneho zariadenia e§t§ 
v etape ndvrhu obvodu. To v£ak nie je vSet- 
ko. 

V ritmd kroku 5 m6me k dispozicii pro¬ 
gram nazyvany XACT Design Editor. Umoi- 
ftuje robif upravy priamo vo vytvorenom 
popise hotovej sufiiastky a jeho pouiitie je 
skutodne revoludnb. PredpokJadejme, ie 
na§e vzorovb rieSenie pri overovani Cinnosti 
v hotovom zariadeni na pioSnom spoji z ne- 
zndmych ddvodov nepracuje spravne. Po- 
mocou editors XACT zobrazime na obrazov- 


ke dasf vnutomej Struktury sudastky. Zvoti- 
me si v prepojovacej sieti signal, ktorbbo 
priebehy resp. vnutomb stavy n&s zaujimaju 
a zadefinujeme voTny vyvod zo sutiastky 
a k nemu zodpovedajud IOB. Program APR 
ich automaticky prepoji a po preklade nahr^i- 
me obsah bitovej mapy znovu do suSasbcy. 
Pripojenkn sondy, osdloskopu alebo analy- 
zdtoru k prisluSnbmu vyvodu sudastky md* 
ieme sledovaf, 6o sa deje s na§im signkkxn. 
A to v re&lnom prostredi, tedy ziadne teore- 
ticke uvahy, predo schema nepracuje. Tieto 
kroky sa daju opakovaf dovtedy, kym nezis- 
tfme chybu a potom jednodudx) urobime 
korekdu v pdvodnej scheme. Rekonfiguro- 
vatefnosf su&astok Xilinx ndm tymto umoi- 
ftuje ..programovou sondou“ sledovaf prie- 
beh sign^lov priamo vo vnutomej §trukture 
6ipu! 

Krok 7. Zo suboru BIT cfalSi'm ptogramom 
vytvorime subor HEX vo formate Motorola, 
Intel alebo Tektronix pre programdtor 
EPROM alebo sbriovych pamdti PROM. 
Tymto krokom sme uspeSne zavrdii cety 
nivrti. 
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EQUATIONS 
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Obr. 7. Priklad nakresfenej schemy 
s popisom casti schemy Booiovskou 
rovnicou 
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Obr. 8. Transformacia Booiovskej rovnice 
na sch&nu 
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Obr. 9. Vytvorenie uptrtej vnutomej schbmy 
a mapovanie do CLB a IOB 



Obr. 10. RozloienielOBaCLBaich vzajom- 
n6 prepojerm pre sch&mu podia obr. 7 
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Programy ndvrhoveho systemu su natof- 
ko inteligentnd, ie dokazu poplsaf urovefi 
vyuzitia viastnosti pouzitej sudiastky a do- 
konca navrhnu zmeny, ktorymi by sme mohli 
svoje zapojeni vylepdif (program je viastne 
pomocntkom pri ndvrhu). Xilinx md skuse- 
nosti z viac ako 10 000 indtalacil ndvrhovych 
systdmov vo svete. Ukazalo sa, ze uzivatef 
nepotrebuje maf ziadnu prax z oWasti nd- 
vrhu integrovanych obvodov. Moze navrh- 
nuf sudiastku s hustotou 5000 hradiel rovna- 
ko Tahko ako skuseny dpecialista. A pokiaf 
by v navrhu urobil chybu, alebo musel urobif 
zmenu v zapojeni, nic se nestalo. Stadl 
opravif schemu a za chviTu je k dispozlcii 
novd sudiastka, lebo LCA su dynamicky 
rekonfigurovatefnd. Pre tieto viastnosti sa 
poplsand sudiastky idealne aplikuju v labo- 
ratdrnych podmienkach, su nenahraditernd 
pri vyvoji; su pouzitefnd pre „jednokusovd“ 
serie ako aj pre seriovu vyrobu.* 

FPGA su skutodne VLSI obvody, pridom 
sa pouilvaju ako beine programovatefnd 
sudiastky. Na prvy pohrad sa zdd, ze hlavnd 
oblast pouzitia FPGA je v narodnejdlch apli- 
kacidch vyiadujiicich urditu sdriovosf, aby 
sa ich nasadenie ekonomicky vyplatilo. Prax 
vdak jednoznadne dokdzala, ze prdve pouzi- 
tie FPGA firmy Xilinx je ekonomicky zddvod- 
nend ui od kusovych sdrii a vo vdetkych 
moinych oblastiach elektroniky. Poplsand 
obvody sa vo svete stali beznou sudasfou 
arzenalu pouzlvanych sudiastok. Pouilvaju 
sa ako ind logickd obvody, nepotrebuju ziad- 
ne dpecidlne metddy navrhu. Moieme ich 
povaiovaf za „vrabdie hniezdo" obvoddrov 
90-tych rokov. Ndvrh, oprava, zmena aj ove- 
renie funkcie su vermi jednoduchd a su- 
diastka moze byf pouzivana bez obmedze- 
hia v stovkach rdznych zapojeni podra mo- 
mentdlnej potreby. 

Ekonomicky rozbor 

Vyhody zdkaznickych integrovanych ob¬ 
vodov oproti klasickdmu ndvrhu su pomerne 
dobre poplsand aj v nasej literature [3]. 
Zatiaf ale neboli urobene kalkuldcie nakia- 
dov sposobom beznym vo vyspelych kraji- 
ndch. Do kalkuldcie totii vstupuju skutod- 
nosti, ktord sa nepriamo podiefaju na vysled- 
nych ndkladoch. Pokusime sa o strudnd 
vysvetlenie. 

Cena vyrobku na trhu (ak nepodltame 
zisk) sa tvori z priamych a nepriamych vy- 
robnych ndkladov. Priame naklady v sebe 
skryvaju napr. ndkupnu cenu sudiastok, 
v nepriamych sa skryvaju okrem inych aj 
naklady spojene s vyvojom vyrobku, jeho 
predajom alebo aj vstupnou kontrolou pouzi- 
tych sudiastok. Pretoze naklady vznikaju 
v rdznych etapdch pripravy vyrobku, pro- 
bldmom je sprdvne rozpoznanie a finandnd 
ohodnotenie jednotlivych krokov. Takdto istd 
rozvaha plat! aj pre v^ber pouirtych sudias¬ 
tok. Nakupnd cena sudiastky napriklad ne- 
zohradftuje ndklady spojene s identifikdciou 
poruchy sposobenej sice lacnou, ale nie 
prvotriednou sudiastkou. Poruchy zaradenia 
v prevadzke pokazia meno vyrobcu na trhu, 
samotnu predajnosf a tym viastne existen- 
cio firmy. Oddelenie vyvoja zase nezaujlma- 
ju naklady na udrzovanie dirokdho sortimen- 
tu zasob na sklade a podobne. 

Pri rozhodovanl o pouiiti FPGA (a nielen 
tu) by sme mali uvaiovaf v nasledovnych 
rovindch: 


Tab. 5 



ASIC 2000 hradiel 

ASIC 9000 hradiel 

XC3020 

XC3090 

Cas potrebny na 





simuldciu 

2.5 

7 

' 0,5 

■f 

Cas na ndvrh tes- 





tovateTnej sudiastky 

1 

2 

0 

o 

Cas na vyvoj testo- 





vacieho programu 

2 

4 

0 

o 

Spolu 

5,5 

13 

0,5 

1 


(uvedend udaje su odhady v tyidhoch prdce na jedndho pracovnlka). 


Ndklady rozdeiime na fixnd a variabilnd. 
Fixne ndklady su nezdvisld od objemu vyro- 
by a patria sem ndklady na vyvoj, simuldciu 
a testovanie. Variabilnd ndklady zavisia od 
objemu vyroby a patria sem aj ndklady na 
skiadovd zasoby. 

Fixne naklady. Pouzitie zdkaznickych obvo* 
dov (ASIC) principidlne vyzaduje simuldciu 
pred zadantm do vyroby. Pokiar by totiz 
prototypy nefungovali na prvy pokus, museli 
by sme opaf vynalozif ndklady na novu 
pokusnu sdriu a stratlme vefa dasu. Ndklady 
na simuldciu sa skladaju z ceny pracovnlka, 
ktorl vykonava simuldciu a z ceny strojovdho 
dasu simuladndho podltada. Zapojepie je 
potrebnd navrhnuf s ohradom na 100% 
testovatefnosf v procese vyroby. Vyrobca 
zaruduje len to, ie dodand sudiastka vyho- 
vuje testovaclemu algoritmu. Zdkaznlk must 
navrhnuf obvod tak, aby po uspednom o 
testovanl u vyrobcu bola zarudend jeho funk- 
dnosf v redlnom prostredl. Preto je potrebnd 
vo fdze vyvoja investovaf urdity das na ndvrh 
testovatefnej sudiastky. Nakonec mimoriad- 
nu pozomosf je potrebnd venovaf na pripra- 
vu testovacieho programu. Nefungujuca su¬ 
diastka, ktoru neodhalia testy, mdze mat 
vermi rtephjemnd ndsledky (tab. 5). 

Ndklady na pripravu vyroby sudiastky u vy¬ 
robcu (oznaduju sa ako NRE-Recurring En- 
ginnering) pokryvaju poplatky za pripravu 
ndvrhu, overenie, vyrobu masky, vyrobu pro- 
totypov a patria sem aj poplatky za vlasnu 
simuldciu. NRE ndklady su rdznych vyrob- 
cov a podra typu a parametrov sudiastky sa 
pohybuju od cca 3000 USD hore. 

Vetu ..Porebujeme pridaf edte jeden in¬ 
vertor (hradlo, register...)" poznd asi kaz- 
dy navrhdr elektronickych obvodov. Preto 
mdzeme uvazovaf s 50% pravdepodobnos- 
fou, ze v priebehu ndvrhu budeme realizo- 
vaf aj upravy a zmeny. Tym ale priememd 
ndklady NRE narastu asi o tretinu. Na zdkla- 
de uvedendho mdieme povedaf, ie fixnd 
ndklady sa skladaju z ndkladov NRE 
a z ceny prdce za dobu vyvoja spolu s cenou 
strojovdho dasu v tejto etape. V pripade 
pouzitia LCA Xilinx sa do NRE podrtaju nd¬ 
klady na vyvojovy systdm. Su to ale jednora- 
zovd ndklady a rozpodltaju sa na podet 
ndvrhov, ktord sa so systdmom budu realizo- 
vaf v buducnosti. LCA su dtandartny tovar, 
su 100% testovand vo vyrobe a doba ndvrhu 
je redukovand na minimum. 

Variabilnd ndklady. Ako je zndme, cena su¬ 
diastok zavisl od mnoistva. Preto je vyhod- 
nejdie pouzif uidl sortiment sudiastok, resp. 
dtandartizovaf urdite funkcie pouzitim pro- 
gramovatefnych sudiastok. Pouzitie dirokd- 
ho sortimentu sudiastok zvyduje ndklady na 
udrziavanie skladovych zasob. Pokiaf nie- 
ktord sudiastky su dpeicdlneho charakteru, 
v pripade komerdndho neuspechu s vyrob- 
kom je cela zdsoba na sklade stratovou 


poloikou. Programovatefnd sudiastka zni- 
zuje toto riziko. Vo svete mdme nespodlta- 
tefnd mnoistvo zaujlmavych vyrobkov, kto¬ 
rd na trhu komerdne neuspeli len z dovodu 
oneskorendho ndstupu na trh. Podfa niekto- 
rych dtudil vyrobok uvedeny s oneskorenlm 
6 mesiacov strdca asi 1^ potencidlneho 
zisku podas svojho iivotndho cyklu. Ak 
mdme probldmy pri vyvoji alebo upravdch 
zariadenia, Tahko sa stane, ie uvedenie na 
trh sa o nekoTko mesiacov skTzne. Ak napr. 
vyrobok stojl 2000 Kds s mierou zisku 15 %, 
pri 10 000 ks sdrii je oneskorenlm spdsobe- 
na strata zisku = 2000 x 10 000 x 
15 % x 1/3 = 1 milidn Kds! 

2ivotny cyklus vyrobku md tiez vplyv na 
ndklady. Pokiaf sa nepodari sprdvne odhad- 
nuf zdjem o vyrobok na trhu, vznikaju ndkla¬ 
dy s dokupovanim a to je obzvlddf neprijem- 
nd pri pouziti zdkaznickych obvodov. Vo 
vdeobecnosti sa inovadny cyklus vyrobkov 
skracuje a v oblasti pouzitia mikropodrtadov 
nie je zriedkavosfou zivotnosf 6 ai 12 me¬ 
siacov. Aj to je jeden z dovodov na maximdl- 
ne skracovanie vyvojovych cyklov. 

V zahranidl sa rozborom ndkladov na za- 
kupenie ndvrhovdho systdmu, nepriamych 
ndkladov spojenych s vyvojom a porovna- 
nlm ceny samotnych sudiastok zistik), ie 
aplikdcia FPGA sa vypldca od kusovych sdrii 
do sdrii cca 10 000 az 15 000. V CSFR budu 
tieto prepodty vzhfadorn na momentdlne lae- 
nejdiu pracovnu silu asi o rdd nizdie. Ai pri 
tychto sdridch sa ndklady na vyvoj zakaznic- 
keho obvodu podari rozpustif do akceptova- 
tefnej ceny. Xilinx md aj v tomto pripade 
svoje riedenie. Na poiadanie doddva za 
pauddlny poplatok maskou programovanu 
a pinovo kompatibilnu sudiastku za cfaleko 
niidiu cenu. Zdkaznlk si vyvinie aplikdciu 
s konfigurovaternou sudiastkou, over! si re- 
akciu trhu na vyrobok a objednd sdriu mas¬ 
kou programovanu na zdklade predlozenej 
bitovej mapy (subor BIT). 

Uvaiujme teraz o daldlch vyhoddch re- 
konfigurovateTnych sudiastok. Na jednom 
plodnom spoji mdzeme realizovaf viaeero 
funkcil a menif zapojenie obvodu podfa mo- 
mentdlnych potrieb. Prikladom mdiu byf 
diafkova rekonfigurdcia riadiaceho automa- 
tu, adaptrvna rekonfigurdcia robotickeho 
systdmu, vnutomd testovanie spofahlivych 
podltadov, rekonfigurdcia spojovactch uztov 
v telekomunikadnych aplikdciach, pro¬ 
gramovatefnd dltade/delide, syntezdtory 
kmitodtu a mnoho inych. 

Firma Xilinx doddva svoje sudiastky v 
troch rodindch, vsetky sa vyrdbaju techno- 
Idgiou CMOS a su dostupnd v normdlnom, 
priemyselnom aj vojenskom teplotnom roz- 
sahu; v ponuke je viac ako 500 rdznych 
verzK (tab. 3). Je ddleiitd pripomenuf, ie 
rychtosf FPGA Xilinx sa uddva rychlosfou 
vnutomych prekldpaclch obvodov. Skutod- 
nd rychlosf prechodu signalu zb vstupu na 
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vystup je asi 1/2 az 1/3 udavanej frekvencie 
a zavisi od zk>2itosti obvodu, ktory navrhuje- 
me; tj. pri 100 MHz sudiastke je rychtosf 
v systeme cca 40 MHz. ZatiaT su na trhu 
dostupnd ten obvody s kapacitou do 10 000 
hradiel. Ddvodom je, ze sucasrry stav tech* 
nol6gie polovodidov neumoznuje realizovaf 
vyddie kapadty s dostatodnou vyfaznosfou. 
RozStrentm sortimentu su edte dva typy kon- 
figurafinych seriovych pamati PROM. Ich 
kapacita je 36 288 resp. 65 536 bitov. 

V CSFR sa ui objavili prve firmy, ktore 
ponukaju svoje sluiby pri navrhu a aplikacii 
takychto obvodov [2 j. Je potediterne ze na 
etektrotechnickych fakultach vysokych dkdl 
v Prahe, Bme a Bratislave su navrhove 
systdmy Xilinx uz zaradene do pedagogicke- 
ho procesu. Aku vahu davaju v zahrantdi 


vychove novych odbomikov moie ilustrovaf 
sousednd Rakusko, kde ministerstvo dkol- 
stva nadlo prostriedky na zakupenie navrtio- 
vych systemov XHinx pie viac ako 90 stred- 
nych a vysokych dkdl! 

Vdetky podrobnejdie informacie o firme 
Xilinx a jej vyrobkoch mdiete ziskaf u vy- 
hradneho distributors pre CSFR, ktorym je 
fimna Elbatex. Pre dkolskd pracoviska pripra- 
vit Elbatex v spduprdci s vyrobcom mimo- 
riadne zfavy na vyvojovy system. Kazdy rok 
su pripravovane dkotenia a od borne semind- 
re uiivaterov. Pre vaznych zaujemcov je 
firma Elbatex ocbotna po predchazdajucej 
dohode pripravif aj prednadku spojenu 
s predvedenrm celdho navrhovdho systdmu. 
Je ten na nadich kondtrukteroch, kedy sa 
rozhodnu nastupif do vlaku, ktory si nesmie- 
me nechaf ujsf. 



Ing. Pavol Chalas 


Mnohi motoristi uz iste zaiili obavy o osud svojho vozidla, kecT ho nechali 
odstavend na mieste nezarudujucom v dostatodnej miere jeho bezpednosf. 
KecT priatei’ovi z volne parkujuceho auta odcudzili prednd skio a krdtko po 
tom z mojho auta zmizla antdna, rozhodol som sa postavif jednoduche 
popladnd zariadenie, ktord by sfaiilo realizdciu odsudenia hodnych dinov. 


Zakladne poziadavky, ktore toto zariade¬ 
nie spfria mozno zhmuf do tychto bodov: 

- reakcia na mechantoky nekTud vozidla; 

- neaktivna doba umoihujuca po zapnuti 
zariadenia opustenie vozidla bez vzniku 
poplachu asi 50 s (indikovana diodou 
LED), 

- varovny poplach umozriujud vypnutie za¬ 
riadenia majitefom pri vstupe do vozidla 
asi 20 s (indikovany varovnym tdnom). 


- obmedzena doba poplachu asi 40 s pre- 
rudovanym zapinanim klaksonu vozidla, 

- jednoduchosf kondtrukcie a nizka spotre- 
ba (niekofko mA), 

- napdjanie 12 V (6 V). 

Popis dinnosti 

Schdma zapojenia elektronickej dasti je 
na obr. 1. Zariadenie sa aktivuje zapnutim 
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vypinada ZAP, cez ktory sa privedie napaja- 
de napatie z baterie vozidla. Vystup (5 klop- 
neho obvodu KO a lOI savtfakadlenu R1 Cl 
nastavi do urovne H. Tym je cez dtodu D1 
btokovany KO (lOlb). Tento KO sluzi na 
snimanie stavu mechanickeho ddla (vicf cfa- 
lej), preto jeho zabiokovanie zriemoiriuje 
vznik poplachu (neaktivna doba). Okrem 
toho sa cez rezistor R6 otvira tranzistor T1, 
dim sa rozsvieti didda LED indikujuca neak- 
tivnu dobu. 

Trvanie neaktivnej doby je urdend daso- 
vou kondtantou R2 C2. Po nabiti kondenza- 
tora C2 sa preklopi klopny obvod K)1 dim sa 
odbtokuje klopny obvod lOlb a zhasne did- 
da LED. Tym popladnd zariadenie prechd- 
dza do pohotovostndho stavu. 

Drobnd otrasy vozidla spdsobia prostred- 
nictvom mechantckdho didla (vicf cfalej) zme- 
ny urovne na hodinovom vstupe klopneho 
obvodu lOlb. Prechod L-H sposobi preklo- 
penie tohto KO, dim nastdva prvd - varovnd 
fdza poplachu. Uroveri H na vystupe Q KO 
lOlbodblokuje astabilny multivibrator tvore- 
ny dasovadom 555 (103) a zo sluchadla sa 
ozve varovny signal. Zdroved sa zadne nabi- 
jaf cez R8 kondenzator C3. Casovd kon- 
dtanta R8 C3 urduje dobu trvania varovnej 
fdzy poplachu. Po nabiti kondenzdtora C3 sa 
preklopi KO a 102, dim nastdva hlavny po¬ 
plach (ak medzidasom nevypol popladnd 
zariadenie majrteT). Uroveri H na vystupe 
Q KO a 102 odbtokuje astabilny multivib- 
rdtor, ktory je tvoreny cfaldim dasovadom 555 
(104). Tento multivibrator vytvdra obdfzniko- 
vy signdl s periddou asi 0,8 s. Tento signal 
ovldda prostrednictvom tranzistora T2 reld, 
ktore svojimi zapinadmi kontaktami privd- 
dza napatia batdrie na klakson. Vyvod klak- 
sdna byva obvykle pristupny na niektorej 
svorkovnici. Na vozkHe § 120 je to napr. 
vyvod 1 svorkovnice spinada smerovych 
svetiel. Okrem toho sa vynuluje klopny ob¬ 
vod lOlb, ktory ostdva zabtokovany diodou 
D2 podas trvania poplachu. Tym pride 
krychlemu vybitiu kondenzdtora C3 cez D4. 

Doba trvania hlavndho poplachu, pocas 
ktordho je v dinnosti klakson, je dand daso- 
vou kondtatnou RIO, C5. Po nabiti konden- 
zdtora C5 sa nastavi KO 102b a vynuluje sa 
KO 102a. Po jeho vynutovani prejde do 
kfudovdho stavu i KO 102b. 

Pripadne (falsie otrasy vozidla spdsobia 
ten isty cyklus i s varovnou fdzou poplachu. 
Varovnu fdzu mozno pri (faldich poplachoch 
skrdtif vynecharam diddy D4, ktord zabez- 
peduje rychle vybitie kondenzdtora C3 
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Obr. 1. SchSma zapojenia 




£idlo 

Ckflo v podstatnej miere prispieva ku kva- 
litd poptadndho zariadenia. Najednej strand 
roe je ziaduca pritidnA citiivosf, pretoie za¬ 
riadenie by nemaio reagovaf na nahodrry 
dotyk atebo vptyv vetra. Na drubej strane 
must' byf citiivosf dkfla takd, aby sa jedno- 
znadne indikovala neiiaduca manipuiacia 
s vozidtom (vyberanie tesnenia skiei, od- 

trhnutie zrkadla apod_). Okrem toho 

must byf didlo nezdvisid na skk>ne vozkfla 
pri parkovani. Po urditych experimentech sa 
mi podarik) zhotovif didlo reagujuce na me¬ 
dian icky nekfud, kterd napriek jednodu- 
chosti spina uvedene poziadavky. Prindp 
dkfla je zrtdzorn&ny na obr. 2. 

Vonkajdia dasf dkfla je tvorena vodivym 
valdekom, ktory tvori jeden p6i dkfla. Moino 
tu napr. pouiif puzdro rozdelovada. Druhy 
pol, ktory je umiesteneny vo vnutri valedka 
tvori napr. mosadzna skrutka, na ktorej je 
prispajkovand z&vaiie pribiiine 100 g. Obe 
dasti dkfla su vofne zavesene pomocou izo- 
lovanych vodivych lantek tak, ze hlava skrut- 
ky sa nachadza v strode vaica. Pripojenie 
laniek ku skrutke a vatdeku je vhodnd riedif 
prispdjkovanim, pridom na upevnenie skrut- 
ky so zdvaiim je vhodrtd pouiif silnejdie 
ianko atebo niekofko slabdich (nam&hanie 
sposobend otrasmi pri jazde). Izotovand lan- 
kd sa asi 4 ai 5 cm nad valdekom zovru do 
svierky atebo sa pevne spoja pomocou dr6- 
tu. Aby sa neporudila izoidda vodivych la¬ 
niek, miesto zovretia pred stiahnutim obaJi- 
me izotadnou pdskou. Ckflo zavesime napr. 
zo spodnej str§ny sedadla vodida. 

Pri otrasoch vozkfla pride i k vykyvom 
dkfla. Kecfze poly dkfla sa z hfadiska hmot- 
flosti znadne odliduju, su aj ich vykyvy roz- 
dietne. Vdaka tomu pride k ndrazom Navy 
skrutky o vnutomd steny vaica. Takto vznik- 
nuty elektricky kontakt aktivuje ui skfir spo- 
menutym sposobom ktopny obvod. Pre za- 
chovanie vtastnosti dkfla je vhodnd obdas do 
jeho vnutra nastriekaf nie ktory z pripravkov 
na ochranu elektrickych kontaktov. 

Ozivenie elektronickej dasti 

Vdaka jednoduchosti zapojenia je oiive- 
nie vefmi nendrodnd. Pri sprdvnom zapojent 



a bezchybnych sudiastkach must' zariadenie 
pracovaf bez akehokofvek nastavovania. 

Pripojtme napdjacie napatie a zapneme 
spinad. Okamzite sa must rozsvietif LED 
indikujuca neaktivnu dobu. Ak podas neak- 
trvnej doby skratujeme svorky pre pripojenie 
dkfla, must zostaf KO tOlb v kfudovom 
stave a nesmie sa ozvaf varovny t6n. Po 
zhasnutt diddy LED opaf skratkujeme svor¬ 
ky dkfla. Okamzite must zaznief varovny t6n. 
Po jeho skondeni by malo zadaf pracovaf 
retd (striedavd prifahy a odpady po dobu asi 
40 s). V pripade, ze ndm nevyhovuje das 
trvania niektorej fazy dinnosti popiadndho 
zariadenia, zmenime hodnotu prisludnej 
kondtanty RC. Ak zariadenie nepracuje iia- 
ducim sposobom, chybu odhalkne podfa 
popisu dinnosti. (Nezabudnuf na napajanie 
MHB4013 - vyvod 14 +, vyvod 7 zem). 

Poznamky ku konStrukcii 

Elektronicku dasf som realizoval na uni- 
verzalnej doske piodnych spojov. Nepova- 
zujem za uiitodnd poskytnuf presrty navod 
na kondtrukdnu realizdciu. Tuto si iste kaidy 
sdm prisposobt svojim podmienkam. Sndef 
ten niekofko typov. Ako spinad som pouiil 
mirnatumy spinad vo vyhotoveni DiL, ktory je 
umiestneny priamo na doske s ptodnymi 
spojmi. Moino pouzif aj iny vypinad, je vdak 
jasne, ie by mat byf umiestneny do najnen6- 
padnejdie. StuchadJo pre varovny t6n je 
vhodnd umiestnif inde ako samotnd poptad- 
nd zariadenie. Dosku popiadndho zariade¬ 
nia som zabudovat do skrinky z kuprextitu, 
na ktorej je pristupny spinad a vkflteTnd 
dioda LED. Tento kompaktny celok moino 
umiestnif napr. pod autorddio. 

Zaver 

I ke<f toto jednoduchd poptadne zariadenie 
nepredstavuje stopercentnu ochranu vozid- 
ia, predsa ten mozno odkdvaf, ie pomeme 
znadne prispeje k ochrane proti jeho podko- 
deniu atebo odcudzerou. Zvuk Idaksdnu 
mdie pripadndho zlodeja di vandala odradif 
atebo moze uputaf pozomosf okotia, di sa- 
motndho majitefa. Toto zariadenie mi ui asi 
rok spofahlivo siuii a myslim, ie by mohio 
prispief k vaddiemu pocitu istoty mnohych 
motoristov. 


Zoznam sudiastok 

Rezistory 

R1, R9, RIO 100 kO 

330 kO 

R3 2,7 kO 

560kC 

R5. R8 150 kQ 

R8 22kQ 

R7 4 jka 

Rtt, R14 IQ 

R12 56 Q 

H13,R15 22k£2 

H16 15 kQ 

Konetanaito/y ^ 

C1.C4 5 yF . 

C2.CS mvF 

C3, C7 100 |tF 

C6 33 nF 

C8, CIO lOOnF 

C9 20 hF 

QstaMsQSaatoy 

Ra*12V{«V) 

napr.R^210t2V . 

bJovoW skichacNo atebo moiy reproduktor 

vVjsifcMd' 


Tektronix 

TV Measurements 



Tektronix nabfef uplnou radu 
mericich a podpurnych systemu 
pro televiznf studia 
a odbavovacf pracovi§t§: 

• generatory TV signalu 

• waveform 
monitory/vektorskopy 

• synch ronizatory 

• automaticke m^ricf 
systemy 

Velky vyber ve vsech cenovych 
kategoriich od servisnich 
pnstroju po §pi£kov6 systemy 
pro HDTV. 

Vlajkovou lodfv nabidce 
TV m^ncf techniky Tektronix je 
automaticky video/audio tester 
VM 700A ocendny cenou Emmy, 
ktery pfedstavuje neoficialnf 
standard poulfvany v radd 
spi5kovych televiznich studif po 
celem svetd. Tester VM 700A je 
schopen zajistit bdhem 
30 sekund uptne prom^renf 
signatovych cest ve studitch, 
vysflacfch i satelitnfch spojfch 
a monitorovat kvalitu TV signalu 
24 hodin denn6. 

Se i&dostf o asistenci pfi 
realizaci m&ficfch funkcf ve 
Va§em TV di nahr&vacfm 
videostudiu se obratte na: 

ZENIT 

zastoupenl Tektronix 
110 00 Praha 1 
Bartok>m§jsk§ 13 

Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
Telex: 121801 


461 















Sklopna opera pnstrojove skrfnky 


Ceia fada profesionalnich pfistroju byva 
opatfena sklopnou operou ruzne konstruk- 
ce, kter& umoznuje optimum' zpusob pnstu- 
pu k ovladadm prvkum 6elm'ho panelu. 
Amaterske konstrukce jsou v tomto smeru 
ochuzeny. Amat6r ma moznost volit nekte- 
rou z tovame vyr&benych pfistrojovych skn- 
n§k (napf. typ UPS firmy ZUKOV Praha, viz 
AR A10/86 s. 396), ktere sklopnou operou 


vybaveny nejsou. Nektefl amatefi pouzivaji 
individualnlch mechanickych konstrukd 
(napf. AR B1/85 s. 14), u kterych se sklopna 
opdra take nepouziva. 

Potfebu vybavit sklopnou opdrou jak to- 
varnd vyr^bdne pnstrojove skrinky (napf. 
typu UPS), tak i amaterske konstrukce jsem 
se pokusil fe§it zpusobem, ktery zde pfed- 
kl&d£m. 


ZakJadem konstrukce je otocny zaves 
(„pant“), ktery z estetickych duvodu tvarov§ 
upravime podle obr. 1 (pozn. 1). Spodni dll 
pnstrojov6 sknftky upravime vyvrtanlm otvo- 
ru podle obr. 2. 

Dal si uprava spociva v prodlouzeni jedno- 
ho ramena otofineho zav4su. Rameno prod- 
louzlme pfinytovanlm hlinikoveho nebo oce- 
loveho plechu tlousfky 1,5 az 2 mm podle 
obr. 3. Jeho velikost a tvar upravime podle 
typu pouzite pflstrojove skfthky a individual¬ 
nich estetickych pozadavku. Konednou po- 
vrchovou upravu sklopn6 op6ry nepopisuji, 
nebot je zn&ma cela fada technologil a kaz- 
dy amater bude volit postup pro nlj nejdo- 
stupn§j§i (viz. napf. Recept&f pro elektro- 




% vzddlenost osy otocneho zavesu 
'/ od pfedniho panelu 
// l upra v i t individua l ne ) 

\ 

1 


il jA ^ s r °ub M3x5, podlozka, 
ul/lvl mat ice 


wmznnripm 


spodni cast skrinky 


kW///f/fW/V///////////////////f////////', 


pevna pryzova nob 


Obr. 2. Uprava spodni 6£sti skffriky pro uchyceni sklopne op&ry 

mm*r.: 
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uhel rozevreni 
(dany konstrukci zavesuJ 


Obr. 4. Zpusob upevneni sklopne opery 
ke spodni dasti skrifiky 


technika - autor Jan Skeflk, Praha, SNTL 
1974). 

Ostatnl detaily tykajld se upevndnl sklop¬ 
ne opery a celkove sestavy jsou zrejme 
z obr. 4. 

Uhel otevfem' sklopne opdry (asi 105°) je 
ddn konstrukd otodnisho z£v6su a v phpade 
potfeby je mozno jej upravit. OtoCny z4ves 
rozebereme (vytazenim osovych nytu) 
a jeho zafezy prohloubime vypilov&nlm. 


Obr. 5. Snimek jednotiivych soucasti 
sklopne opery 


A/10 
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Obr. 6. Cefkovy pohJed na op&ru a uprave- 
ny spodni dS pfistrojove skfihky 


Tato uprava vdak nenl vdtdinou nutna. 
Sktopna opdra se nesmi rovnez samovolnd 
vyktepdt - musf byt samosvoma. To Ize 
jednodude zajistit sevrenim otodneho zave- 
su ve svdraku. 

Finandni naklady na zhotovenf sklopne 
opery jsou minirrtelnf (cena pouziteho otod- 
ndho zavdsu byte 1,30 Kds), minirrtelni je 
i potrebna uprava pouzite pfistrojovd skrirtky 
a narodnost na zhotovenf. Konstrukce je 
schopna snest i dostatednd velke mechanic- 
ke zatfzeni. 

Popsana podpera se mi pine osvdddila 
a domnrvam se, ze si jf cete rada amateru 
muie vyfepdit mechanickou konstrukci 
svych pnstroju. 


(Pozn. 1 . : Ke zhotovenf sklopne opery se 
nejtepe osvdddil y zavds uzky“, 6. vyrobku 
443, vyrobce VDIC. Buddjovice, 1 kus 41,30 
Kds) 

Frantldek Ootezal 




V soudasrte dob§ si neumime pfedstavit diskotdku, ate i jine hudebni akce 
(koncerty hudebnfch skupin), bez svdtelnych efektu. Stele vice se pouzfvd 
tzv. rytmiclte barevrte hudba. I na nadem trhu se objeviia klasiclte barevna 
hudba, bohuzel jeji roznrtery, provedent a rteklady me odradiiy. Proto jsem se 
rozhodt pro nasledujici koncepci barevrte hudby. 

Barevrte hudba (blokovd zapojenf je na (200 mV) zesilovade. V konstrukci je nahra- 
obr. 1) nte dtyri vystupy, a to hloubky, vydky, zen odddlovad transfomtetor optoelektric- 
pozitivnf a negativnf stredy. Budicf napdtf je kymi dleny (ddle jen optodten). 
pfivaddno na vstup z univerzdlniho vystupu 



Obr. 1. BlokovG schema 


Zakladm parametry 

Vstupni sign#: 0,2ai2V. 

Vystupy: 4x150W/220V. 

MeznikmhoCty: 450 Hz, 3500Hz. 

Popis zapojenf 

Mixdinf zaffzenf (obr. 2) 

Slouii k smfdenf sigrteiu z pravdho a levd- 
ho kandlu. Aby se nezv&tdovaly preslechy 
mezi obdma kartely, je zaffzenf fedeno rte- 
siedujtcim zpusobem. Signal z kazdeho ka- 
rtelu pridtezf na fctezi tranzistoru T1 a T2. 
Tranzistory pracujf se spolednou zdtdii R5. 
Pracovnf bod tranzistoru je nastaven rezisto- 
ry R1, R2 a R7, R8. Sigrtel z R5 budf T3, 
ktery pracuje se z&tdzf R10. C5 je odddtova- 
d kondenzator. Potendometrem P16 se na- 
stavuje vstupnf uroveft sigrteiu. 

Pfedzesifovad (obr. 3) 

SJouzl k zesilenl sigrteiu z mixdiniho zaff¬ 
zenf. Z kondenzatoru C5 se sigrtel vede na 
operadnf zesilovad OZ1. Trimrem Pt se 
nastavuje zesflenf OZ1 (1 a 1 10). Zesflenym 
sigrtelem se budf potenciometry P2, P3, P4 
a indikator vybuzenf. 

Rttry 

Fiftry hloubek (obr. 4), stfedu (obr. 5) 
a vydek (obr. 6) jsou fedeny aktivnfm zpuso- k 
bem. Jejich strmost je 12 dB/okt Sigrtel V 
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2*50k/G - 1 - 3xKC508 

Obr. 2. Schema mixazntho zafjzeni 


z potenciometru P2, P3, P4 se vede pres 
deny RC na operacni zesilovafi 022, OZ3, 
OZ4. Zesfleni operacnich zesilovadu je na- 
staveno zpgtnou vazbou rezistory R16, R22, 
R26. 

Oddelovaci stuperi 

Stouii ke galvanickemu odd&eni nizko- 
frekvendni a sftove 64sti. Signal z aktivnich 
filtru je veden na odporove trimry P5, P6, P7. 


1/2MA%58 KC508 WK16412/2 L0... 



1/2MA1458 



Tranzistory maji v zatezi dkxJy LED a optoc- 
leny WK1 az WK4. Kolektorovy proud tran- 
zistoru je omezen rezistory R27, R28, R29 
na maximaJne povoleny proud pro diody 
LED a optocleny. 

Vykonove spinaci 
stupng (obr. 7) 

Vykonovy stupert je re§en integrovanym 
obvodem MAA436. Integrovany obvod je 
napajen pres srazed rezistory R30, R34, 
R38, R42. Kondenzatory Cl 7, Cl 9, C21, 
C23 filtruji napajeci napeti. Rezistory R31, 
R35, R39, R43 omezuji proud do logiky IO 
a R32, R36, R40, R44 omezuji spidkovy 
proud spin&ni triaku Tel az Tc4. Trirtiry P8, 
P10, PI 2, P14 se nastavuje zisk vykonove- 
ho spinace (1 az 99 %). Optodeny WK1 az 
WK4 jsou pripojeny k IO pro zapojeni pozitiv- 
niho nebo negativniho ovlcidant. Trimry P9, 
P11, PI 3, PI 5 se nastavuje pracovni bod 
spinani IO. T ranzistor T7 zvdtSuje zesilovaci 
dnitel fototranzistoru u optodenu WK3. Toto 
reSeni jsem zvolil z toho duvodu, ze pro 
buzeni negativni logiky je treba v§tsi signal 
nez pro buzeni pozitivni logiky. Timto zapo- 
jenim se zvetSi zesilovaci dnitel tak, ze pro 
buzeni negativni i pozitivni logiky potrebuje- 
me pfiblizne stejny signal. Zatez kazdeho 
kanalu muze byt az 150 W (s upravou privo- 
du na desce i vice - podle triaku). 

Indikator vybuzeni (obr. 8} 


MA1458 2 x KC508 2*WK16412/3 LQ... 



MA1458 KC508 WK16412/4 LQ... 



pozrtivnl logika negativni logika 

KT730/600 KC508 



R d = R33.R37.R41.R45 C b = C18,C20,C22,C24 

Obr. 7. Schema spinadho stupne 


UX1 7xLQ... 



Obr. 8. Schema indikatoru 


Zapojeni je totozne se zapojenim katalo- 
govym s pouzitim prvnich sedmi urovni indi¬ 
katoru. Rezistory R46, R47 se nastavuje 
citlivost indikatoru. Jako detektor sign&u zde 
je D17, R50, C31. 


(Dokondeni paste) 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pfipravuje ing. Aiek Myslfk. Kontakt pouze pfsemnS 
na adrese: INSPIRACE, poSt. pfihr. 6,100 05 Praha 105. 
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Ranger je profesiona Inf system pro navrhovdm schdmat a desek s plosnymi spoji pro efektroniku. 
Prod o nem piseme prSve v Amatdrskem radio je skute&nost, ie ndkterd jeho ddsti jsou cenove velmi 
dostupne i pro amatery, a ze firma DataCoop, ktera ho v Ceskoslovensku distribuuje, nabfzf v souvis- 
losti stfmto sysfemem nesmime zajimavou sluzbu pro amatery - Ranger servis. O vsem sedoctete v tom- 
to clanku. Nejdrfve vsak o systemu Ranger. 


RANGER je rodina navrhovych sy¬ 
stems CAD pro elektroniku anglicke 
firmy SeeTrax. Produkty jsou odstup- 
novany tak, aby pokryly cek>u sir i moz- 
nych aplikaci od beznych jedno a dvou 
vrstvych spojO az po slozite s ranoha 
vrstvami a velkou hustotou spojS. 

Kazdy navrhovy system RANGER 
tvori pet hlavnich modulO: 

- logicke schema 

- interaktivni editor spojS 

- automaticky navrh plodnych 
spojO (autorouter) 

- 2D CAD system pro mechaniku 

- vstup/vystup GERBER 

Vsechny moduly vyuzivaji stejne 
databaze. To zajisfuje snadny pristup 


kdaiQm a jepch snadnou vymenu. Rov- 
ndz prenos vsech dat do vyddich verzi 
RANGERu je zajisten. 

Obsluha RANGERu je jednoducha. 
Prehledne usporadani prikazO na ob- 
razovce a logicka struktura programu 
je zarukou, ie se kaldy snadno a ry- 
chle nauci s programem pracovat. In- 
teg rovany system menu nevy^aduje 
pro obsluhu znalost operacniho syste¬ 
mu poOitade. 

System RANGER pokryva navrh 
celeho spektra desek plodnych spojiji 
od jednostranne desky ai po desky 
o 32 vrstvach oboustranne osazene, 
vdetnd technologic SMD. 

Praci se systemem RANGER Ize 
rozdelit do nekolika krokS. 


Nakresfenf schematu 

Z databaze soud&stek mS2ete na 
obrazovce sestavit schemata, ktera 
tvori zaklad pro navrh plosnych spojO. 
Z hlavni knihovny symbols, ktera ob- 
sahuje 100 dildich knihoven, vytvofite 
seznam symbols pro svoji ulohu. 
Z tohoto seznamu pak pohodlne umi- 
sfujete soucastky do schematu. Sche- 
maticke symboly Ize pohodlne libovol- 
needitovat, otadet, zrcadlit a posouvat. 
Spoje mezi soudastkami se vytvareji 
lehce mysi nebo tabletem. Pro dobrou 
orientaci ve schematu Ize kreslit sber- 
nice s rSznou tlousfkou car. Bloky 
schematu je moine kopirovat nebo u- 
kladat jako makra pro opakovane po- 
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u2iti. Sou&stky scttematu umi pro¬ 
gram odslovat i automaticky. Automa- 
tickou konverzi scttematu na seznam 
sou&stek a spojfl dostanete databdzi, 
kterd tvoff zflklad pro vSechny dat§f 
prace a kontroly. 

Seznam sou&stek a spoju 

System obsahuje editor, kterym tze 
rudnd zad&vat a upravovat seznamy 
sou&stl a spojfl. Editor soudasrtehli- 
d&, aby byly pou2ity jen definovand 
souddstky a aby nedodlo k dvojrtdmu 
napojeni. Testovad rutkia vytvdfi se¬ 
znam neobsazenych vyvodfl. 

RANGER zpracuje i seznamy sou- 
ddsti a spojfl cizich systdmfl, pokud 
may format ASCII. Pomocrte programy 
pfevdddy OrCAD, Future Net nebo Ra- 
calRediog. 

Obrys desky 

Zaddnim XY soufadnic urdte snad- 
no robovd body i sloiite tvarovane des¬ 
ky. Editor umo2rtuje zaddni ai 64 pdrfl 
XY soufadnic. 

Vyddi verze systemu RANGER u- 
moltiujl navrhovat desky s rddiusy, 
zaobtenimi, vybrdnimi nebo jteak sk>- 
2itymi tvarya kresiit je pffmo na mon- 
itoru. 

Vsechny udaje o tvaru desky Ize 
pfedat pro frdzovdni na NC frflzce. 

Rozloieni soudastek 

Protoie optimaJni umtsteni soudds- 
tek rozhoduje o kvabte ndvrtiu, je v sys- 
temu zabudovdna fada pomocnych 
mechanismfl pro snadne rozmfefcvgnL 

- soiteastky jso*J zobrazovdny ve 
skutscne vefikosti, 

- pdjed ptodky soitedstek jsou 
vktet ve skute&te vefikosti, 

- jednotfivfl spoje (cesty signdJfl) 
jsou zobrazeny jako gumovfl, 

- obrysy soiteastky se vybflrem 
zvyrazni, 

- sotte&stky mohou byt zobrazeny 
zrcadlovd (pro oboustranrte 
osazovdni), pfipadrte otddeny 

a posouvdny, 

- "gumovfl” spoje jsou pfi unrwsfo- 
vdni soiteflstek automaticky 
pfepojovdny na nejkratSi delku, 

- soiteflstky mohou byt umisteny 
s pfesnostt 1 MM (1MM » 1/1000 
pak»), 

- rastr mflie byt vpakach nebo 

* v mm, 

- pomocrte linie ve smflru os X 
a Y ziepduji orientaci. 

Ranger verze 2 a vyddf navic u- 
moJftujr. 

- "swap pins” (zdmdnu ekviva- 
tentnfch vstupfl s otteastek ) se 
zpfltnym zanesemm zmfln do 
schflmatu, 

- "swap gates” (zdmflnu ekviva- 
tentntch hradei v pouzdfe) se 
zpfltnym zanesenim zmfln do 
schflmafu, 
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techmckE informace 
E ditor scMmat 

- makra pro Casio u2fvan6 Cdsti 

- ai 2300 souCdstek na schdmatu 

- 5 formate vykresu (A5 ai AI) 

- a2 8 Bstfl scttematu 

- vice net 750 sou&stek 
vknihovrte 

- a2100 knihoven 

- ai 256 vyvodti souCdstky 

- ai 3500 spoju na listu 

- automatickdvytvSfenf seznamu 
spojfl 

- airtomatickO pojmenovfinf 
souC&stoka vyvodu 

- vystup na plotter nebo tiskArnu 

Editor spojfl 

- makra pro CastouirvarteCAsti 

- at l400souC6steknadesce 

- ai 16 (32) vrstev desky 

- vettcA knihovna obrysfl 

- zobrazov&ni pAjecich pkteek 
ve skuteCrte vefikosti 

- Sffka spojfl ve skuteCrte veifcosli 

- fimkce obracenl sou&stky pro 
oboustranrte osazovdni (SMD) 

- automattckd tvorba napdjecich 
vrstev 

- rozfiSeni 1 MB (0,025 mm) 

- velikostdesekai 812x812mm 

- automatjckd kontrola izobini 
mezery 

- moinost lokdlni znrteny ttouStky 
spoje 

- at 256 vyvodO so<j6£iiKy 

- autcmeik&e ukidddnf pfi prdri 

- vykonrte okdnkovd tunkce 

- ai 4600 spojfl nadesce 

- vofitetnd horizontdtnl, vertficdini 
nebo nejkratSi spoje pro napdjenf 

- aitomatickd testovdnf 

- prejmenovdvdnf souCdstek 

se zpdtnou opravou na schdmatu 

- vytvdteni fixivobiych mdddnych 
pkxdi s rastrem nebo bez 

- vystupnapiotr nebotiskdmu 

Obecn6 

- vystup pro plotry Hewlett 
Packard a Houston instruments 

- vystup pro NCvrta&ky 

- fr&zovaci program 

- vystup pro fotoplotr Gerber 

- vystup pro fotopkXr EMMA 80 

- vystup pro vSechna b62n6 grafickS 
zafizenf 

- export ve form&u DXF (AutoCAD) 

- vsiup my§l nebo z grafidteho 
tabletu 


- napdjeci spoje jsou ztrfjrazeny 
jako n gumov6”, ale v jmych 
barvdch. 

Ndvrti ptoSnych spoju 

Mfliete vofit mezi ruinim nebo au- 
tomatickym ndvrhem. Je ma2nd i kom- 
binace obou metod, proloie datao pro- 
vedeneprdd jsou sdttena. A u tomatick y 
n&vrti mfliete sledovat na obrazovce 
a kdykofiv pferu§rt. Mfl^ete prov^dflt 
ruflni korekt». desky mo¬ 


hou byt navrieny ruflnd pied datflfm 
automatickym zpracovcivdnim. 

Pfi rudm'm nkvrhu spojfl mflle byt 
pou2ii metricky nebo palcovy rastr 
a rovn62 oba soudasrte. Mfl2e byt zo- 
brazeno ai 32 vrstev desky. Barevrte 
zobrazen! jednotlivych vrstev si zvolf 
kaidy uiivatel s£m podie sv6ho uvd- 
ienl. ZvetSovani, zmenflov^ni, posou- 
v4m a podki^ddni rastrem se d&je my§i 
nebo u vy§§!ch verzi i funk&nimi tfei- 
ditky. Zmena vrstev, posouvflnC bodfl, 
editace spojfl, to v§e je snadrte a rych- 
16, proto2e vSechna menu jsou vekra 
piehledrte uspoted6na. Vfledmy pi fka- 
zy jsou jednoznadrte nazvdny. Poditad 
s6m ulo2f kaidych deset minut vyko- 
nanou prfld. Je mo2n6 i z&iohov&nf 
meziverzi na cfisketu. Inahotovfldes- 
oe mfl2ete je§t6 sou66stky otflflet ne¬ 
bo posouvat, ani2 by doflfo ke zttete 
spojfl. Mfl2ete kopirovat, otedet, pie- 
ktedat nebo mazat nejen jednotiiv6 
vrstvy, ate i vSechny vrstvy desky, stej- 
n6 tak jako jejk^i vjfezy. Pro popisy je 
vofitefate veHcost pisma, automatickfl je 
stranovfe spr6vn6 umfstfcm. Pokud 
musrte z mechan ickych dflvodfl kom- 
binovat palcovy a metricky rastr, po- 
mfl2e vdm zvIdStni funkce nastavit 
vflechny uhly na 45 shipflfl. Ani vkte- 
d6nf zaobtenych spojfl nenf obt!2n6 
(vysokofrekvendnf technika). Vobte 
mfl^ete dehnovat mfecterte pkxiiy, kterd 
samoziejnte obchflzeji cizi plochy 
a spoje, jesttiie se nadtezejl ve zvo- 
ierte obiasti. M6d6rte piochy tze pokryt 
votitelnym rastrem. 

Autorouter 

Ka2dy system RANGER obsahuje 
standeudrte Seetrax System autorou¬ 
ter, programovymodui pro automahck6 
navrhotteni ptoflnych spojfl. Sestev6ze 
6tyt autoroirterfl, kter6 ve voitekte vz6- 
jernrte kombinad tvori velrni udnny n6- 
stroj. 

Pro nap6jed spoje 

Tento router, navriteny specifllnfl 
pro rozvod napdjeni, vytvafi typtck6 
mf!2ov6 obrazce o pfeddeftnovanfl 
tkxiSfce Car. 

Memory router 

Propojuje souflflstky systemem pa- 
ralelnich spojfl. Je pou2itelny pro pro- 
pojovdnf IO se stejrte zapojenymi vy- 
vody se sb6micovym> signify. Nevy- 
tvflft prflchody mezi vrstvami. Spoje 
jsou uktedflny o 45 stuprifl pootoflenfl, 
iak£e mezi dv^ma p6jectmi plo§kami IO 
je vice moinych spojfl. 

Ortogonai router 1 

Je kan6lovy router, ktery uklad6 
spoje vekni usporrte a pravideite. M6n( 
pii znterte smflru vrstvy. PHsnfl dodr- 
2uje zadane srrtery. 

Ortogonai router 2 

Pou2iv6 modffikovany LEE algorit- 
mus. Pomod "cen" zygfuje nejvyhod- 
itejSf cesty spojfl. Tyto parametry sflm 
nastavuje s piihtednutim k t6mto krit6- 
riim: 

-odstupodkraje, 

- odstup spoj/spoj, spoj/ paj.pk>6- 
ka, pflj. pkteka/jtej. pteflka, 
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Rozmisfovcinf soud&stek na desce v Ranger schematic 


RANGER SCHEMATIC 

Ranger schematic je podmnofina komplexmho navrhovdho systemu 
Ranger II. Umo2rtuje tvorbu schdmat a navrh obrysu desky a rozmisteni 
soudastek na desce. Schdmatickd prvky Ize vybirat z knihoven ktere obsa- 
huji pres 750 soudastek. Daldi Ize velmi snadno dotvafet pomoci graficke- 
ho editoru. Soudastky jsou rozddleny podle druhu do knihoven (max. 100). 
Soudasti definice souddstky je rovnd2tvar jejiho pouzdra. V knihovne obrysfl 
je pfeddefinovdno 250 rflznych pouzder. Rovne2 tuto knihovnu je mozno 
vestavdnym grafickym editorem dale doplhovat o novd pouzdra. Vytvafeni 
novych prvkfl je pohodlnd a ize libovolnd pfechazet mexi tvorbou schdma- 
tu, noveho prvku a pouzdra bez opudtdni jednotndho prostredt ndvrhoveho 
systemu. U knihoven se rozliduje na hlavni (Master library) a lokalni (Job 
library). Ka2dd navrhovand konstrukce (Job) md svou vlastni lokalni 
knihovnu soudastek a pouzder, ve ktere jsou vdechny pou^itd soudasti (job 
obsahuje i zvolend ttoudfky vodidfl a prflmdry ddr). Tyto Ize editovat 
nezavisle od hlavnich knihoven. Nedojde proto k narudeni ostatnich sche¬ 
ma! Vdtdi schemata Ize rozk>2it na ndkolik listfl (max. 8) formdtu A5 a i 
A1. Jednotlive listy jsou svdzdny podle jmen signalfl. Neni special™ sym¬ 
bol pro zem a napajem. Tyto symboly Ize vytvorit pomoci maker. Kresleni 
opakujicich se btokO Ize urychlit uloienim do maker. V systemu je inte¬ 
gral i modul pro navtfeni obrysu desky (graficky nebo zadanim soufad- 
nic) z pf imkovych i obloukovych segmentfl a pro rozmistdni soudastek a to 
z obou stran desky (na|x. pro SMD). Pri rozmisfovani soudastek na desce 
Ize volrt palcovy nebo metricky modul i jejich kombinaci. Graficky vystup je 
na mnoho 9 i 24 jehlidkovych tiskdren, laserovd tiskdrny, HPGL a Houston 
plotry. DaBi je moine prieditovat. Hotove schema Ize zkonvertovat na 
NETLIST (seznam spojfl a PARTLIST (seznam soudastek). Seznamy jsou 
v textovdm tvaru a Ize je pfevdst i do formdtfl jinych CAD programfl. 


- propojovacs rastr pro router: od 
1 Mil do 500 Mil, 

- podet pfecbodfi mezi vrstvami, 

- zmdny smdru, 

- dpatny smdr pro uvaZovanou 
stranu. 

Protoie kladeni spojfl je prflbdind 
zobrazovano na monitoru, pfimo se 
nabizi mo2nost automaticky navrh 
kdykoliv prerudit a rudnd provdst zmd- 
ny. Prace autorouteru je tak rychla, ze 
mfliete kdykoliv upravrt rozmistdni 
soucastek a opakovand provdst au¬ 
tomaticky navrh. 

Barterls Autorouter 

Tento velmi vykonny autorouter je 
nabizen k systemflm RANGER 2 a vy§- 
dim. Pracuje metodou Rip-and-Retry. 
To znamena, ie mflze modifikovat p 
pok>2ene spoje. Vysledkem je maxi¬ 
mal™ mno2stvi automaticky zapoje- 
nych spojfl vdetnd minimalizace podtu 
prflchodfl mezi vrstvami a tim optimdl- 
ni vyuziti plochy desky. Router mA2e 
bez probldmfl propojovat SMD sou¬ 
dastky. Jakkonedny vysledek, tak das- 
tednd vysledky Ize samozfejmd dale 
rudnd editovat. 

Gerber-IN-OUT 

Rangerem nebo jinymi systdmy vy- 
tvofena data formdtu Gerber mohou byt 
znovu zobrazena a editovdna. Svoje 
’’filmy” si mfi2ete pred zadanim do vy- 
roby vykreslit na plotru nebo tiskdrnd. 
Samozfejmd musite editovana data 
zase pfevdst na formdt Gerber. 

J2D CAD systdm pro mechaniku 

Tento programovy modul vdm u- 
mozfiuje nakreslt vykres pro konstrukd 
se vdemi moznostmi zdokonaleni pod- 
kladfl pro vyrobu. Hotovy layout nebo 
schema jim mfliete popsat, okdtovat, 
vysrafovat. Bez proUdnifl milzete des- 
ku opatfit predpisy pro vyrobu (mate¬ 
rial, vyfezy, polomery zaobleni ap.) 
a samozreyne vystupnfmi daty. Je tdz 
moiny export dat ve formatu .DXF (Au¬ 
toCAD). 

Pffprava dat pro vyrobu 

Kdo jednou viddl vystupni data p- 
nych systemfl, napr. format Gerber, 
bude prekvapen jak jednodude a jistd 
je tato uk>ha resena systdmem Ranger. 
Mflfete poulit tyto vystupy: 

- Gerber fotoplotr (film), 

- EMMA 80 fotoplotr (film), 

- HPGL penplotr (papir, folie), 

- Houston penplotr (papir, folie), 

- ASCII (seznam dild a spojfl), 

- Sieb+Meier (vrtani, frezovani), 

- Excelon (vrtani, frezovdni), 

- osazovaci a vrtaci plany. 

Kontrolni systdm 

DQIezitou funkci ndvrhoveho systd- 
mu je kontrola navr2enych plodnych 
spojfl jak zhlediskaizoIpcevdechspojO, 
tak i souhlasu se schdmatem, tedy od- 
haleni chybdjicich nebo dupiicitnich 
spojfl. Teto ulohy se systdm RANGER 
zhosti velmi kvalitnd. Po ukondeni pra¬ 


ce na layoutu pfekontroluje vdechny 
nataiend spoje a pajeci plodky na izo- 
ladni mezery, uhly, zkraty, chybdjici x 
spoje a pfebytednd pajeci plodky. Pod- 
kladem pro to jsou zakladni data (sez¬ 
nam spojfl). Nalezendzdvadysev rflz- 
ne forme objevi na obrazovce a Ize je 
vdetnd soufadnic vytisknout. Izoladni 
mezery mfliete volnd definovat. Takto 
jsou odhaleny vdechny odchylky od 
schdmatu a snadno je mfliete opravit. 

DiKy novd CHECK rutind se das pro 
kontrolu sn£il z hodin na sekundy. Tak 
nap?, deska velikosti PC-karty o 6 vrst- 


vach s 3500 pdjecimi plodkami byla 
vdetnd vnitrnich vrstev pfekontrolovd- 
na v ndkolika minutdch. 

Doplnky 

Pro Ceskoslovensko zpracovalafir- 
ma Data Coop jako autorizovany dis¬ 
tributor systdmu RANGER nasledujici 
doplflky: 

- program zjednodudujici vstup ze 
systdmu OrCAD, 

- pfevod vystupu GERBER na 
format EMMA 80, 
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- pfevod vystupu Excek>n na 
vrtadku Merona, 

- pfevod seznamu spojfl a sou- 
ddstek na vstupnl format 
systemu Ferda Mravenec. 



A co je na tom pro amatory? 

Na cetem systemu a jeho distribud 
v £eskosk>vensku jsou z radioamater- 
sk&ho hledska zajimave tri skutediosti. 

1. 

Program Ranger schematic, 6dst 
systemu Ranger 2 pro kresleni scbe- 
mat, obrysu desky a rozmlstenl sou- 
itestek, je uvoln£n a Sflfen jako share¬ 
ware s odpovldajlclm registradnfm po- 
platkem (tj. asi 30$-800 K6s) uhra- 
dSelnym v K6s. Toskyta nejen moinost 
iegdtnd vlastnit kvalitm' program pro 
kresleni elektronickych scttemat, ale 
dlky rtemu zlskat i pfistup k zajimave 
sluibd Ranger servis (viz ddle). Uva- 
Zuje se o databance zajimavych elek¬ 
tronickych zapojeni, dostupcte na dis- 
ketech nebo na BBS. Byla by v nl sa- 
mozfejrrte i vfetSina scltemat zvefej- 
ftovanych v AR. Diky dopffikfim k sys¬ 
temu Ize navrZerte schemata d41e 
zpracovat napf. programem Ferda 
Mravenec. Vzhledemknav&zanespo- 
lupr&ci AR s firmou DataCoop bude 
Ranger schematic autordm a spolu- 
pracovnlkflm AR (stevajlclm i budou- 
cim) v pfipacte z&jmu poskytnut zdar- 
ma za pfedpokladu, 2e v n§m budou 
kresfit schemata ke svym p? Ispevkdm 
doAR. 

2 . 

Be hem asi 1 roku bude jako 
shareware uvokten i cely prvni stupert 
kompletnlho systemu. Ranger 1. Jeho 
molnosti s urdtymi omezenlmi odpo- 
vidaji pfeddtezejtclmu poptsu. System 
je vybaven z&kladmmi dtyfmi autorou- 
tery a uml navrhnout jednostrannd 
a dvoustranrte desky. Je to ide^ini sys¬ 
tem pro mate vyvojov6 skupiny a drobrte 
podniky, kterd nemajl finandnl pros- 
tfedky na dokonate statislcove pro- 
gramove baliky a ani by je nevyulMy. 
Umoinl kompietm ndvrh elektronic¬ 
kych obvodO od zapojeni at po zkon- 
trolovarte vyrobnl podklady pro zhoto- 
venl desek s pktenymi spojl 

3. 

Za tfetl je to zajlmav£ sluiba, kte- 
rou uvltajl radioamateFi ale asi i profe- 
sion&love - Ranger servis. Dodtetese 
o nl vedle pod samostatnym titulkem. 


DataCoop s.r.o. 

poStovnl prihtedka 63 
Mezirka 1 
601 63 Brno 

tel (06)759742, tax (05)754613 

BBS (05)745757(2400,8,1,N) 


Je§te pofcd mate 6as a chuf si n6oo 
"ubastST? Jen tak pro sve poteSenr? Ale 
soud&stky se zatlm n&jak zmen&ily 
a i vyvody majl proklate bllzko, 2e? 
A profesionalita je napostupu, s vrab- 
dlmi hnlzdy jfc nikoho neohromlme. 

Nebo u2 nebastlite? Muslte vyctete- 
vat? Chcete pomod eiektronice mize- 
jlcl z tohoto uzemf? Chcete vytettet 
kvalitnl pffstroje? 

Ve vSech techto p? Ipadech potre- 
bujete k realizaci vaSeho geni&lnlho 
zapojeni desky s pio§nymi spoji, a to 
kvalitnl, aby va&e zaFfzenl k rte£emu 
vypadalo. 

Vytvorili jsme proto pro v^s 
Ranger servis. 

Navrhnout steiitejSi desky s pk>5- 
nymi spo| pro zapojeni s vgtSImi potty 
modemich integrovanych obvodfl je 
dasto pr&ce na velmi dlouhou dobu 
a ne pro jednoho dov&ka. 

Ranger to uml rychle 
a spolehlive. 

A my nteme Ranger. 
Udel&me to za vds. 

Statt nakreslit schema vaSeho pf I— 
stroje v programu Ranger schematic 
(je SIFen jako shareware), ve stejnem 
programu nakreslit obrys desky a roz- 
mlstenl tech souttistek a konektorfl, na 


e.ie« in 

j 4ay«08/| -* 


kterych vam zdieii, a na diskete to v§e 
poslat na na§i adresu. 

Nd§ Ranger servis zasland data 
zpracuje, vytvofeny ndvrh plo§nych 
spojfi vim po§le ke schvdlenl a na z&- 
kiadd schvdierteho ndvrhu nedte oka- 
mZfte yyrobit po^adovany po6et desek 
(nebo jen jednu, podle va§eho pfdnO. 
Zdroveft na va§e pfdnl mOieme zpra¬ 
covat libovoinou dokumentad - matri- 
ce spojfl, matrice pro nep^|vou masku, 
matrice pro sitotiskovy popis desky, 
schema, osazovacl schema, vrtacl vy- 
kres. 

Vzhledem k vykonnosti systemu 
Ranger to jdev§echno velmi rychle a 
do tfl tydnO od zas&nl sdtematu mOie- 
te mlt v ruce hotovou desku s ploSnymi 
spoji. A to za cenu, kter^ je stele 
i v moZnostech "poulteho" amatera, 
bastiiciho pouze pro sv6 pote§enl. 

Cely proces Ize je§te urychiit vyu- 
2itlm na§l BBS (to je podltad pfipojeny 
natelefonu a komunikujici s va§lm po- 
dltadem, pokud jej pres modem pfipo- 
jlte tak6 ktelefonni lince...). Sem mflie- 
te pfedat va§e schema, zde zlsltete 
take kdykofi mnoho datelch informacl, 
cenlky, zkuSenosti ostatnlch ap. 

Napiste si o program Ranger 
schematic, napiSte si o podrob- 
n6 podmlnky Ranger servisu, 
vyzkousejte to. 

T£§lme se na spolupr^d s vami. 

DataCoopsro 





r 11 
10K 


P«g* t No synbol saiactad. No waluo tag. 


c 


Ve§ker6 date! informace a (fiskety s demonstradnlmi verzemi systemu 
Ranger i s volrte Sfifenymi ddstmi (shareware) zlsltete na teto adrese. 
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Na va&e pfenf jsme rozgfrili rubriku VoinS SIrenS programy o dv$ strinky. Pon&kud tak predbfh&me zm&ny k Nov6mu 
roku - celd (nov& nazvan£) podftadovi rubrika bude v&tSf a tak i ti, kter6 programy nezajfmajf, nebudou zkr&ceni. Rozsffili 
jsme i spolupTctd a pfi pr(prav& rubriky derp&me i ze zdroju firmy JIMAZ. VSechny popsan6 programy si i nac&le muiete 
'U pffslu§n6 firmy objednat a dostanete je na dobfrku 70 Kds za diskeiu. 


SFWARE 

Autor. Norman Walsh, 421 South- 
wood Apts, Brittany Manor Dr, Amherst, 
MA 01002, USA. 

HW/SW poiadavky. PC XT/AT. 

Sfware je soubor utiirt a spojujici 
shefl pro veSkerd prdcese softwarevymi 
fonty pro laserovd tiskdmy. Kromd je- 
jich vlastniho umistdni do tiskdrny 
(download) umo2ftuje konverzi mezi 
fonty portrait a landscape, prohff2eni 
fontfl a tisk pfehlednych tabulek, kom- 
presi souborfl s fonty a jejbh zpdtnou 
expanzi, ale hlavnd velkd mnoistvi vel- 
mi atraktivnich uprav va&ich stdvaji etch 
fontfl - zvdtdovdni, zmendovdni, rflznd 
stinovani, obrysovd pisma, nakldndni, 
ztudrtovdni atd. 

Lze pou^ivat samostatnd jednotlivd 
utility, nebo pdkny program, kde si vy- 
birdte jednotlivd funkce a jejich para- 
-metry z nabidek (menu). 


ZAktadn! obrazovka 
a Naomi menu 
popisovanbho 
programu Sfware 


Effect 



Je to velmi bohatd volba a na celdm Invert- zamdni demou a btiou v ce— 

programu ta nej at raktivndjSi Zdejsou 16 ploSe buftky znaku (vytvoFi negativni 
jeji moznosti: pismenka). 


Bold Effect - jak ndzev napovidd, 
uddld z obydejndho pismene tudn6. Lze 
zvolit mini "ztudndni” (nepfehdndt). 
Nedosahuje samozfejmd estetickd 
kvafity fontfl navrhovanych jako tu6- 
n6. 


Mirror Effect - vertikdlni zreaettovy 
efekt, pismenka jsou “hlavou dolfl” Lze 
nastavit osu zrcadeni. 

Mist Effect - vytvoFi “flekatfl” pis¬ 
menka s rflznd sytymi misty v souiadu 
s celkovd zadanou urovni zestabeni 



5em6. 

Outline Effect - vytvof i obrys pts- 
men, tzn. Bnku okok) stdvajiciho pts- 
mene, a pflvodni pismeno odstrani. (Na 
rozdfl od Mow, ktery ponechd ”§lu- 
pidku” a vnitfek odstrani.) 

Proportional Spacing Effect - opak 
"fixed spacing”, vytvof i proporcionalni 
font, okolo kaiddho znaku ponechd jen 
ma!6 misto, takie zabrand Sifka je 
Otrazovka p fi u rflznych znakfl rflznd. 

vo&j&efektu Invert Resize Effect - z dandho fontu vy- 

tvofi font menfli nebo vfltfli. Zvdt&eni 


SFW lze pou2it na jakflmkofi poditad 
kompatiWnim s PC. Pfi prvnim pouM 
vytvof ite konfiguradni soubor, do kte- 
rdho si program sdm zjisti parametry 
vaSeho poditade a vy dopfaiite udaje 
o tiskdmd a pracovnich adresdfich. 

Po spudtdni program nadte a zo- 
brazi obsah adresdfe (vdmi udandho) 
se softwarovymi fonty. Kursorov^mi 
tSaditky si vyberetefont, s kterym choe- 
te ddie pracovat. Po vybdru fontu 
a stisku Enter se objevi hlavni merer se 
sedmi polo2kami: Download, Effect, 
Compress, Rotate, Show, View, Info. 

Download 

Uloii vybrany font do vafli tiskdmy. 
DalSi submenu vdm umo2ni votbu Pcr- 
trait, Landscape, Expand (mfl^ete mit 
fonty na disku komprimovane a pro¬ 
gram je pfi downioadu ’’rozbaii”). 


Fixed Spacing Effect- upravi ”bufl- 
ku” kaiddho pismene tak, ie jsou 
vflechny stejnfl fljrokfl, tj. k uzkym pis- 
menflm pridd symetricky volnd misto. 

Fill Effect - vyplni obrys pismen 
zvotenym vzorkem. Vzorek lze fibovol- 
nd nadefinovat. 

Halftone Effect - umo2fluje veB(6 
mnoJstvi variant. Lze zvolit fibovolny 
vzorek pro "pozadi” i "popfedT, a to 
jeStd ve dvou definovatebych verti(df- 
nich ddstech znaku. 

Horizontal Fade/Mist Effect - zpfl- 
sobi nastaviteind ubyvdni sytosti barvy 
pismene smdrem k jednomu nebo 
druhdmu okraji. 

Holow Effect - ’’vyprdzdni” pis¬ 
menka, tj. ponecha pouze okraj v mini- 
mdlni ttoudfee a odstrani demy "vnit¬ 
fek”. 


a zmenSeni lze nastavovat v obou 
smdrech, takie lze vytvafet idirdi nebo 
u2§i pisma. 

Reverse Effect -zrcatfli znaky po- 
dte jejich svisb osy, umo^fluje pak psat 
texty jakoby ’’pozpdtku” (ditelnd v zr- 
cacBe). 
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Takhle vypada 
obrazovka, kdyi pH 
votb& View zobrazi 
pfehlednou tabulku 
vSechznaku 
ve zvolen4m fontu 


Shadow Effect- stmovdni, ponecha 
pouze stfn z pflvodmho znaku (na- 
staviteln6 rozm&ry). 

Shade Effect - zeSedivi v§echny 
znaky, ize zvoiit stuped (vzorek) Sedi- 
vosti. 

Slant Effect- je nazvan "italika chu- 
deho mule”. Naidonf st&vajfef pisme- 
na volitelne do jednoho i druh^ho sm6- 
ru. 

Stripe Effect - vytvori vodorovnd 
prou2kovan4 pismenka s volitelnou 
tiou§fkou bfiflho i dem6ho prou^ku. 

3-D Drop Shadow- ve tifech vari- 
ant&ch vytvdff ’’plastickd" pismenka 
s moZnostf volby vzorkfl, rozmflrfl 
a "plasti&iosti” znakfl. 

Vertical Fade/Mist - obdoba Hori¬ 
zontal Fade/Mist, ale ve svisJflm sm&ru. 

U v6t§iny popsanych efektfl Ize zvo¬ 
iit i rozsah (Range), ve kter6m m& byt 
po^adovana uprava provedena. Objevi 
se tabulka vSech znakfl, ve kterfl po- 
moci kursoru mfliete vyznadit jednu 
oblast. 

Compress 

Kbmprimuje vybranfl fonty tak, 2e 
zabtraji podstatne mflnd mista na dis- 
ku. Nflkterfl tisk&ny umoiftuji pfimo 
download takto komprimovanych fontfl, 
u ostatmch je program pri downloadu 
s&m ’’rozbair. 

Rotate 

Softwarovfl fonty byvap ve dvou va- 
riantach-navySku (portrait) a na Sirku 


KUPON 

FCC-AR 

Hjen 1992 

pWo£fl»~ij tento vystftteny kupfln 
k va& objBdndvce voln6 fiffenych 
. programu, dostanete stevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 



(landscape). Pomocf Rotate snadno 
prevedete jeden na druhy. 

Show 

Vytiskne flplnfl informace o v£mi 
zvolendm fontu, vdetnfl ukflzky textu 
a tabulky vSech 256 znakfl a jejich 
kfldovych disei. 


WIN HEX VIEW 


Autor: Dave Lord, 3307 Lincoln Av., 
San Diego, CA 92104. 

WINH V je program pro Windows 3.x 
umoirtuji'd prohh'2et atisknout soubory 
v hexadecimalm formd z&rovefl (po 
prave strand) s jejich interpreted ASCII. 
Lze prohKSet atisknout i soubory z dip- 
boardu. 

V souborech Ize vyhled&vat fetdzce 
znakfl (ASCII ihexadedm^nd) askdkat 
na zvoleny znak nebo na zaznam spe— 
dfikovany urdtym (zvolenym) znakem. 

V dasti zobrazujici ASCII reprezen- 
taci Ize zvoiit mezi znakovou sadou 
ANSI (pouiivanou ve Windows), IBM 
PC (pouiivanou pod MS DOS) nebo 


View 

Zobrazi uplnd informace o zvolendm 
fontu, zobrazi tabulku vdech znakfl tak 
jak skutednd vypadaji (obdoba pred- 
chozi funkce pro obrazovku). 

Info 

Zobrazi kompletm hlaviflku kaideho 
fontu a kafdeho pi'smene v ndm. Po- 
mA2e pfi reseni problemfl pfi pouiitf 
n&kterych fontfl nebo tiskaren. 


Kprogramovemu souboru Sfware je 
vetoni dokonala dokumentace. Obsa- 
huje dva podrobnd manualy, jeden 
k jednottivym utilitam, druhy k sheHu 
ktery je zahmuje. Ka2dy manual je na- 
vfc jeStfe ve dvou podob&ch - v souboru 
ASCII a v perfektm DTP formd, doko- 
nale graficky upraveny a s obrazky 
obrazovek k popisovanym ukonflm, 
ktery Ize vytisknout pn'mo z MS DOSu 
pomoci COPY /B na laserovd tiskame. 

Cely soubor je na fityrech disket&ch 
s ndzvem SFWARE (FCC PUBLIC). 


pouze zaklackii ASCII (ostatni znaky 
jsou zobrazeny jako §ede dtverecky). 

Cely soubor nebo jeho 6ast Ize vy¬ 
tisknout. V pn'padd dasti se automaticky 
vytiskne to, co jenaobrazovce, Ize ale 
nastavit jakykoh |ny rozsah zadanfm 
podatedni a koncovd adresy. 

Program umoffluje i pohodlnou 
konverzi mezi dedmalm'm, hexaded- 
malnfm a binami'm vyjadfenim. 


Programy od FCC Public 
si nk)2ete otgednat na adnese 

FCC PUBLIC, s.r o 

Pod vodarensl«>u 4 
182 08 Praha 8 







020 

030 

MV 

030 

e/o 

000 

090 

eu 

obO 

eco 

edo 

eoo 

eto 

loo 

fio 

120 

130 

MO 

130 

Ml 
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Ho^Dec Converter... SMfl«F5 " 1 2, j 62 72 65 61 
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61 62 6S 74:69 63 26 63168 61 72 6163 746S 72 
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61 67 69 6e:65 28 77 6861 74 26 69i74 26 63 6f 
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65 72 73 6f 6e 61 6c 6c;79 26 49 26:74 68 69 6c 
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33 66 68 Wi27 86 66 66181 26 86 mi86 9c 33 68 

66 66 86 66:66 88 63 66j62 82 ff 66156 61 6c 65 

74 74 65 88 88 88 88 62:81 88 88 3681 88 88 3.1 
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COMPUTER 



Zachra/ite slovfdka 
(Word rescue), 66st 1 

nAvStEva 

gruzUkova a hraou 

(Visit Gruzzlevifle and the Castle) 

Autor: Scott MiBer, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW poiadavky: EGA/VGA, ba- 
revny monitor. 

OAkfivt gruzlld neumSj! Alst a snail 
se, aby nemohl A!st ani nikdo jmy. Kra- 
doustovazknliekaschovAvajl je. Ben¬ 
ny, ktery se o kniiky starA, potfebuje 
va§» pomoc. PoschovavanA slova je 
potfeba dat dohromady s jefch vyzna- 
my (s obrAzky). Jakmiie se vAm to po- 
daf I, vrAtl Benny pomoc! kouzla slova 
do kniiky a vydA vAm klld k da&l AAsti 
hry. NAdhemA EGA grafika plnA barev, 
mnoho prvkfl akdnl hry (nebezpednl 


gmzlid, vodopAdy atd). Program mflie 
poslouzit jako vynikajic! uAebn! po- 
mOcka pro vyuku zAkladmch angfickych 
slovlAek, kterych je v programu obsa- 
ieno nekolik desltek. Hra je urAena 
dStem pfibliinS od §esti let, nikde se 
v nl nestf!!!. Potfebuje-Ii hrAA pomoc 
(kdyiseobjevlztygruzfik),zavotAsv£- 
ho prltele Bennyho, ktery si s nebez- 
peAlm poradl. Zakladnl postavidka se 
dA pied zaAAtkem hry nastavit nachla- 
peAka nebo hol&Aku. 

RegistraAnl poplatek $15. Hra je na 
disked 5.25DD-0012 fy JIMAZ 

Jeskyng krystalu 
(Crystal Caves), 6£st 1 

PROBLtMY S TWIBLlKY 
(Troubles with Twibbles) 

Autor. Scott Miller, Apogee Soft¬ 
ware Productions, 4206 Mayflower, 
Garland. 

HW/SW poiadavky: EGA, 640 kB 
RAM. OviadAni bucf joystickem, nebo 
z klAvesnice (klavesy je moine piede- 
finovat). 

CUem Mylo Steamwitzeje nemuset 
se vratit na farmu sveho str^ce a pAs- 
tovat tarn dobytek. Proti tomu existuje 
jedinA obrana: vydSlat penlze. A tak se 


Mylo snail zbohat- 
nout.kdesedA.Ne 
vidy se mu to dafl. 

Naposledy utrpSI 
znaSnSfiasko, kdyi 
se pokusU prodAvat 
’’krvavS kameny” 
uplrOm na planets 
Ghoulbone IV. Uprfi 
si na kamenech 
vylamali zuby a ted 
hohoni pocelega- 
laxii. Mylo mA vy- 
borny tip: jeskynS 
na planets vsystA- 
mu Altair obsahujt obrovskS mnoistvl 
drahocennych krystaW. To by byloter- 
no! Se AtAstlm se dostAvA ai na plane- 
tu. Ale tady ho AekA nepfIjemnA pie- 
kvapenl. JeskynA jsou plnA nepfAtel- 
skych potvor a past!. Ale penlze jsou 
pfednSjSI. Vyzbrojen laserovou pistol! 

asvojl neutuchajlcl 
hrabrvost!, pouAtl 
se Mylo do neznA- 
ma. Perfektnl EGA 
grafika a rychIA a- 
nimace. 

RegistraAnl po- 
piatek $15 (zapla- 
tlte-fi $30, dosta- 
neteidaJAIdvadOy, 
kter A se nesml vot- 
nA Alfft). Hra je na 
disketA 5.25DD- 
0001 fy JIMAZ 

Kosmova kosmickS dobrodruistvf 
(Cosmo’s Cosmic Adventures), test 1 

ZAKAZANA PLANETA 

(Forbidden Planet) 

Autor. Scott Miler, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW poiadavky. poSrtaA s pro- 
cesorem 80286+, EGA/VGA, 640 kB 
RAM. OviAdAnl bud joystickem, nebo 
z ktavesnice (IdAvesy je moinA prede- 
finovat). 

Cosmo, mala zelena prlAerka s prl- 
savkami mlsto rukou, mA narozeniny. 
RodiSe se rozhodnou vzlt ho do kos- 
mickAho zAbavnlho parku. Cestou ale 
neohlASenAkome- 
ta piinut! jejpdi kos- 
micky korAb pfistAt 
na neznamS pla¬ 
nets, kterA navlc 
nenl zakreslena 
v iAdnA galaktickA 
mapA. Zatfmco ta- 
tlnek opravuje kxf, 
vydAvA se Cosmo 
”na obhlldku”. Ale 
kdyi se vratf, jsou 
rociSe pryS! Cosmo 
nachAzI pouze po- 
divnA stopy. Jeho 
rocBAe unesla ne- 


znAmA pfiAera, kterA je chce seiratt 
Rychle za nimi, nei bode pozdA. Na svA 
cest A se bode Cosmo muset vypofA- 
dat s nejednou pfekAikou, branit se 
nepfAlelskym obyvatelflm (ale ne stfel- 
bou) a hledat sprAvnou cestu. SkuteAnA 
nAdhemA EGA grafika, rychIA animace. 

RegistraAnl poplatek $35 (po regi¬ 
strar obdrilte i daJAl dva dlly, kterA se 
nesml volnA §!fit). Hra je na disketAch 
5.25DD-0002 a 5,25DCM)003 fy JI¬ 
MAZ 


WOLFENSTEIN 3-D 


Autor. Scott Mier, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW poiadavky: VGA, poArtaA 
s procesorem 80286+. / 

NeuvSfftefciA dokonalA trojrozmAmA 
akAnt hra ve 256 barvAch. Je druhA 
svAtovA vAlka. Jako WBGam, “B. J.” 
Blazkowicz, jeden z nejlepSich roz- 
vSdAlkO tajnA sluiby spojeneckych 
vojsk, jste povSfeni velmi vyznamnym 
ukolem. PodteneovSfenychzprAvpro- 
vAdAp nacistA v podzeml Castle Hol- 
lehammeru vyznamnA pokusy. Rozkaz 
znl: zlskai materiAly o tAcftto pokusech, 
kterA maj! krycl jmAno “Operation Ei- 
senfaust”. NaneAtAstl jste odhalen 
a deportovAn do pddzemnl vAznice 
Castle Wolfenstein, odkud je nesmlmA 
tAikA uprchnout Jednoho dne se vAm 
s nezbytnou dAvkou AtAstl podarl pie- 
mod strAi. MAte svflj nOi, strAinlkovu 
pistol) a par nAbojO. CekA vAs devAt 














pater hiidanych po zuby ozbrojenymi 
vojaky. Dokdiete se dostat na svobo- 
du? Nezbyva vam nic jindho, nei se bit 
o iivot. Casern se vdm snad podari 
ukoristit n&kde i automatickou zbrafi, 
ktera vam vyrazne pomflze v bop proti 
nacistickym vdznitelOm. Vad usp&ch 
zavisi nejen na presnd strelbe, ale take 
na dflvtipu. V jednotlivych patrech mu- 
site hJedal vytah, ktery vas vyveze zase 
o kousek blii k modrd obloze. N&kde 
budete muset dokonce objevit i tajnd 
dvefe, kterd skryvaji klid k dal&i cestd. 
Naprosto super VGA grafika, turner 
dokonala iluze trojrozmdrneho pros- 
toru. Vzhledem k velmi sugestivnimu 


Kapiton Keen 
(Commander 
Keen), 6&st IV 

TAJEMSTVI 

orAkula 

(The Secret 
of Oracle) 



zobrazeni strelby a zabijeni neni hra 
vhodna pro ddti. 

Registradni poplatek $35 (obdrzite 
zarovert i 2 daldi dfly hry). Hra je na dis¬ 
kette 5.25DD-0010 a 5.25DD-0011 
fyJIMAZ. 


Autor. Scott Milter, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW poiadavky. graficka karta 
CG A/EGA/VGA, 640 kB RAM. Ovte- 
dani bucf mysi nebo z klavesnice (kla- 
vesy Ize pfedefinovat). 


Chrdm bohu (Paganitzu) 

dobyvAnJ ru2e 

(Romancing the Rose) 


Osmilety Billy Blazer si v klubovnd 
ve volnych chvilich postavil z piechovek 
a daldich “spectelnich” soud&stek me- 
zihv&zdnou raketu. Kdyi jeho kamaradi 
odejdou a vdichni usnou, nasadi si fot- 


Autor. Scott Miller, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW poiadavky. graficka karta 
CG A/EGA/VGA. 


balovou helmu sveho stardiho bratra 
a stava se z nej Kapiton Keen, 
ochrdnce Zerrte. Ma za sebou ui ne- 
jeden usp&dny zasah. Jeho posledni 
vynalez mu umoihuje slydet cokoli 



OCSIGfl MDb PROGWWIinC 

er Keiru schulcr 
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kdekoli v cete ga- 
laxii. Pomoci tohoto 
pristroje zachyti 
znepokojujici zpra- 
vu. Jacfsi neptttel- 
dtitvorovdsesnaii 
znidit Mlednou dra- 
hu. Samozrejnrte u- 
kol pro Commander 
Keenal Dokaze za- 
branit katastrofd 


kndznika Gartha. Garth kdysi zabil va- 
§eho otce a vas poslal na vychovani na 
v^ikov. Chtel tim zabranit tomu, abyste 
se stall nasledmkem. Udelal vdak o- 
brovskou chybu - vadim vychovatelem 
ustanovil nevddomky dloveka, ktery 
byval nejstatedndjdim bojovmkem ve 
vojsku vadeho otce. Ten vas jii od ma- 
lidka udil bojovemu urrteni a vychoval 
z v&s skvdteho valednika. Na vadi cestd 
k trOnu budete muset pfekonat radu 
pfekaiek a nepratel. Dokazete to? Vo- 
litelne ovladani, sludna EGA/VGA gra¬ 
fika, hra podporuje zvukovy vystup na 
SoundBlaster a AdLib kompatibibii kar- 
ty- 

Registradni poplatek $15 (nebo 
$30, a potom dostanete zarovefi i daldi 
dva dfly, ktere se nesmi voted dir it). Hra 
je na disketd 5.25DD-0002 fy JIMAZ. 
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a osvobodit unese- 
na rukojmi? 

Perfektni ba- 
revna grafika, vel¬ 
mi rychla animace. 


Dobrodruina hra plna hlavolamu. 
Alabama Smith, archeoleog, se kdysi 
dostai na prvnf stranky novin svym ob- 
jevem mexicke pyramidy. Od te doby 
uplynulo spousta dasu a v novinach se 
dnes uz objevuji spi§e jmena Alaba- 
movych konkurentfl. Ale! Trpdlivym ba- 
danim objevil Alabama Smith zdznamy 
o datei mexickd pyramid^, jedte vetdi 
a tajuplnejdi, nez byla jeho prvni. Py- 
ramida nese jmdno Paganitzu, ’’Chram 


Registradni poplatek $35 (za ndj 
obdriite i dalsi dll, ktery se nesmi vol- 
nd dir it). Hra je na disketach 5.25DD- 
0005 a 5.25DD-0006 (pro CGA), resp. 
5,25DD-0007 a 5.25DD-0008 (pro 
EGA/VGA) fyJIMAZ. 

Temny ddvnovek (Dark Ages), 6£st 1 

OSUD PRINCE 

(Prince of Destiny) 


Vdechny tyto hry a jeste nekoiik dal- 
dich pochazeji z originate ich distri— 
bucnich disket firmy Apogee Software 
Productions, zaslanych firmd JIMAZ. 
U tdto firmy si je mfliete na vyzkoudeni 
objednat a dostanete je na dobirku za 
70 Kds za jednu disketu (tato castka 
nenahrazuje registradni poplatek). 


JIMAZ spol.sr.o. 

Hefmanova 37 
170 00 Praha 7 


bohfl”. Pyramida pry skryva dva kou- Autor. Scott Mil- 
zelnd predmdty. Rflii (neobydejnou, ler, Apogee Soft- 
celou z drahokamfl), ktera prinadi sve- ware Productions, 

mu driiteli klid a mir, a stribrnou dyku, 4206 Mayflower, 
ktera sveho majitele obdari bozskou Garland, 
sflou. HW/SW poza- 

Jednotlive urovne hry vyiaduji spise davky. poditad AT a 

nei rychly postfeh jasnou mysl a trochu vyd, 400 kB RAM, 

umdni kombinovat (je nutne redit prob- EGA/VGA. 

lemy razu hlavolamfl). Peknagrafika jak Vadim ukolem, 

na EGA, tak i CGA, ovladat Ize kla— totii ukolem Prince 
vesnici i joystickem. z Velkeho Kralov- 

Registracni poplatek $15. Hra je na stvi, je zbavit zemi 
diskete 5,25DD—0009 fy JIMAZ. mocneho derno— 
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fa ELSTAR PftEROV - prodei clektromkv a komponcntu 
Capky Drahlovskeho 18 750 00 Prcrov c cnv bcz dang z obratu !! ! PRAHA 

tel/fax: 0641 - 517 91 cena s danf = cena bez dan6 x 1.25 tel/fax: 02-3115501 


irodei elektronikv a komi 

ccnv bcz dang z obratu ?!! 


SIMM 256 K * 9 70ns- 309.00 IMn*9 70 ns-866.00 4 Mil X 9 70 ns - 3590.00 DRAM DIP TO-HOns 256x1 - 33.00 256x4 - 108.00 1024x1 - 119.00 

PROCESORV : 80386 DX 33 , 80386 DX 40 . 80486 SX 20 . 80486 SX 25 . 80486 DX 33 . 80486 DX CD - PHOTt-SORY : 80287-20 . 287-25 . 387SX-25 . 387-33 , 387-40 

Proccsory a co-proccsory jsou dodivany die soucasnych svgtovych ccn , na pamiti jc slcva nad 10 Ks 3% , nad 50 Ks 5%, nad 100 Ks 8% 


- F koncktory antennf prepinaf 


PRAHA 

tel/fax: 02 - 3115507 




9 9 9 m 

91.20 Kes 

159.60 K is 




70.00 K& 


ccny bcz dang pro jeden kus , nad 10 Ks slcva 10%, nad 50 Ks slcva 20%, nad 100 Ks slcva 30% , nad 200 Ks slcva 35% 


tepelnl lep!d pistole 

40WTG05 -219.- 


6 Ks naplnd -22.20 
15WTG 06 - 124.- 


12 Ks niplnt - 20.90 


vhodnd pro: lepen! 
ruznych materiilu, 


M uchycen! soucistek 

.. n 

^ na pi. spoje, do 
^ruznych konst rukc! 


NOVINKA! 

Majitelia telef.prfetrojov! Mate vo svo- 
jom prfstroji klasicky zvondek? Vyuiijte 
moinosf jeho vymeny za zvondek elek- 
tricky! Ma prfjemny zvuk,reg.hlasitosti, 
firemnu vyrobu, zaruku a je schvaleny 
St.skuSobnou. V typoch Bs, Ds, Es, EN 
si ho podfa navodu vymenite aj sami a 
VdS telefon bude zvonif ako moderay 
zapadny prfstroj. Cena 160,-Kds + poS- 
tovnd. Objednavky: ELKO, 
Vojenska 2,040 01 KoSiee 


Pouzivate krokove motory? 


Vyutitim kontrotoru M1486 ziskite: 

» Mn4 Ifeanf atrel* bw MMoh Hdfcfch obvodO 

• vyaokou apoMiNvoat 

» pln4 vyuiltf momantu krokovtho motoni 
» urychtent nSvriiti V4ml vyvf*n4ho atrot* 61 
wrffaanl oprod f»*an f a prvfcy nttil Inteqnao* 
■ podatetnou Otpora vyrob n l eh MkMQ 

- Rychioat ml do 20000 krokd/aao 

- DMu drdhy at ISmMonA kipkO 

• Vffconnf aoubor 40 inatrukd 

• 17 univarzMnfcti vatup6/v?atup6 
- > war«n w wW n< ny ch lant bntdtoC mfcro- 

botodnt poMfesM • nwamMiydilMt 
- t ar ta vlwrtwntIko nt r oter O InovMdatz 
Itdooho poftu 

DodMm* I fcompMnf pohony vtotnt motorO 


tel fax 
7S81494 

Bndt'cka 1486 190 16 Praha 9 


MICROCON 


DLZNE A MAKCENE ? 

NIE ! 

dL2ne a makCene i 

Vfroenx EPROM - jedin£ ridtenic pre 
plnohodnotni vyulitic tUCiarne 
v nirodnom praRredf 


/ najSirSia 
PONUKA V CSFR 1 


VYUZlTE MOZNOSf 
bezplatnZho OTESTOVAN1A 


1SPOL. S R-O. POSXA 5. P.OJSOX 22, 080 05 PRESOV 
/Tel: 091/ 24475, But: 091/ 24590 


^DATATFOmCS 

j/.O KJBrb 

error free v proveden! i kapesn!, extern!, intern! 

extern! modem intern! modem kapcsni modem 

2400 CM-5850.- 2400 HM - 4650.- 2400 PM - 5850.- 

Bell 103/212A V21 / V22 / V22bis / MNP 1 - 5 2400 BPS 
9632 AM - 16980.- navic V32, V32bis Vidcotcxt, BTX 

FAX MODEM Bell 103/212A CCITT V22/V22 bis V42/V42bis MNP 1-5 G 
intern! - 24% HX - 5850.- kapesn! - 24% PX - 7850.- 

ccny bcz dang pro jeden kus, nad 3Ks slcva 5% , nad 5 Ks slcva 10% 
homoloeovino v CSFR 


v proveden!: kapesn!, extern!, intern! 
lodem kapesn! modem 

-4650.- 2400 PM - 5850.- 

22 / V22bis / MNP 1-5 2400 BPS 


V42/V42bis MNP 1-5 G3 


GHV Trading s.r.o. Brno 

/ ./ prodej a sends 

m^ricich pristroju METEX a HUNG CHANG 


tINIVERZALNi MEftltf SYSTEM MS 9140 
/4 pristroje v jedrte skri'ni/ 


™ n & -a .«* 

o '■jUjJ u W C L 




M 

v *7aoBrwwrp :*»**. 

Jt 





Cena 

bezdand 

19 900 
K6s 


FunkCni a pulsni ganwitor 
Cited a mihi kunMoCtu 
DigMint muMinwtr U, I, R, C 
NapAjaci zdroj 


0,02 Hz - 2 MHz 
10 Hz - 250 MHz 
4^ dig, RS 232 
0 - 30V/2A, 15V/1A, 5V/2A 


Dile nabfzfme: 


Elektronick6 mdrici pnstroje HUNG CHANG (ceny bez dand z obratu) 

• Anak>gov6 oscHoskopy 15ai 100 MHz od 12 950K6s do 43900KCs 

• Dlgttiiln! oscHoskopy 20 a 40 MHz 45 950 KCs a 48 900 K6s 

• MultifunkCn! CftaCe 100 MHz ai 2 GHz od 5 790 K£s do 8890 K£s 

• FunkCn! a rozmitan^ generttory od 5180 KCs do 19600K6s 

• Spektriln! analyzitor 1 GHz 119 @00 K£a 

a Siroky vybdr digtt^ln!ch muWmetrfl a mdbCO METEX a HUNG CHANG 

Na doddvan^ pifetroje vhodn^ pro servis, §koly i prOmysl zajt§!ujeme zdru£n! a poziruCn! 

sends. 

R6di V6m za§teme komptetni cenik a kataJogov6 listy na vybran6 pftstrqe a poradfrne V&n pfi 
vybfiru nejvhodngj&ch typu pffstrojO. 


Kontaktn! adresa: 

GHV Trading s.r.o ; , Kounicova 67a, 658 31 Brno, tel: (»/75 42 46, fax: 05/74 72 25 
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RADJO-ELEKTRO prodejna 
CENTRUM fUJHQUUfttA 
? Robert STENCZEL nyru nevfe otevrcnt 
1 ZITNA 7 Praha! RADIO-ELECTRO 

r lei. 02/2019454 q p yy Rm 


Vam nabizi: 

• siroky sortiment elektronickych sou64s- 
tek tuzemske a zahranidni vyroby. 

• velky vyb6r m^ricich prfstroju 

• spotrebm elektroniku od firem NOKIA, 
ROADSTER a dalSich 

• ruzne druhy zabezpedovaclch zarlzem 
do bytu a automobilu se zarukou, ser- 
visem a montazt 

• domaci spotrebi6e a ru6ni el. naradi 
od firem SOLAC, FERM, BOSCH, ETA, 
DELONGI aj. 

PrijcTte si vybrat a levne nakoupit. 


NOKIA 





Hamburg 


EMPOS spol. s r.o. 

Rostislavova 13 

140 00 Praha 4 

tel., fax: 42 42 72, 43 45 48 

Nabtzi m£riri pristroje pro m£reni libovolnych el. 
velkiin z tuzemska i z dovozu. 

Osciloskopy 20 MHz 2 ch za 14 900 K£s 
40 MHz 2 ch za 19990 K6s 
100 MHz 3 ch za 35 990 K6s 
Funkdni generator 

0,02-2 MHz za 7 990K6s 

bitace do 1 GHz za 8 990 K£s 

Digitalm kapesm' multimetr 

v cenach 600 az 2 500 Kcs 
Stolni mufti«netry4,5 digit za 7 490 K£s 
Vse v odlehcenem servisnim provedenl. 
Osciloskopy SNS SI-112 SI-118 

v cenach do 10 000 Kcs 
Polyskopy CHI-50 za 45 000 Kcs 

Servian! oonoratorv 

PAL/SECAM TR 0836 za 17 000 Kcs 



Pristroje pro telefonni a telegrafni techn iku 
z Macfarske republiky 

Piste, faxujte, kontaktujte se 
na nasi adresu. 

Na vsechny pristroje 
zajiStujeme vlastnf servis. 


i rrw^ aAnio] 


PROGRAM ATOR ^ 

2716 i 27512 

PRIPAJA SA K PC CEZ PRINTER PORT 
PRISLUSENST V a zdroj, kAbel, sw 
CENA: 3800,- (4000,-) 


PRIDAVNE MODULY PRE: 

2708..-.----- 

27010, 27020, 27040 

74188, 74571, -74287 _ 

8748 ......_ 890,- (950,-) 8751 


1200,- (1280,-) 
440,- ( 500,-) 
1250,- (1430,-) 
640,- ( 700,-) 


ERASER 

5 EPROM, TIMER, ZDROJ 
CENA: 1770,-(1990,-) 



SIMULATOR 

2716 ^ 27512 

DOWNLOAD - Ss, OVLADAN1E RESET 
CENA: 1980,- (2180,-) - KONFIGURACIA BYTE 
4140,- (4610,-) - konficurAoa word 

rVcHLE A CENOVO PRISTUPNE SLUlBY PRI NAVRHU 

PAL GAL PLD EPLD EEPLD 

' TTI Ml tt (CENY V zATVORKACH St) S DASOU) 

POSTA 5, P.O.BOX 22, 08005 PRESOV 
ntLNtUI Tel.: 091/ 24475, Fax : 091/ 24590 


OrCAD 


e 


S novym grafickym pr o st fedlm ESP 

Vsechny meze prekonany! 

■ OrCAD/ PCB-novy vykonny navrh plosnychspoju 

■ Nove verze pro 32bitove pocitace a stanice SUN 

■ Snadne zvladnutl - profesionalru vykonnost 

a Cislicova Simula ce, programovant a modelovam soucastek 

§kolim dodavame vyukovou verzi OrCAD/ EDV 
s vyraznym cenovym zvyhodn£m'm. 
Vyuzijte vyhody legalniho nikupu 
u autorizovanych distributoru. 

^ Vyhradni distributor OrCAD pro CSFR 

Informace: 

U Trojice 2,150 82 Praha 5 
Tel.: 02/ 52 48 81 

^ 02J 54 51421.170 

Fax: 02/ 54 26 84 


spol. s r. o., PraiskA 283,251 64 Mrechovice, 







Hledam nemecke radiopnstroje, 
prijimace a vysilace ze 2, svet. 
valky, tez jednotlive dily. 
Dr.Gottfried Domorazek, 
Rilke str.19a, D - 8417 
Lappersdorf, tel: 0941/ 822 75 
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Nabldka firmy Broumov 1/16 





ELPOL tel. 0447/218 77 

3. 

Dekoder PAL/SECAM 

457 

570 

POBO&KY 

- 


DSP-12 

(pnma nahrada SMC-2,2C) 



ELPOL BRNO Safex 

Obch. sluzby 

4. 

Transkoder SEC AM 03 

555 

694 

Vinohrady 37 Sokolovska 88 

Jan BuSfy 

5. 

Tri druhy kvaziparalel. 114,130 

143,163 

639 00 Brno 186 00 Praha 6 

013 51 Sulov 94 


zvuk. modulu 



tel. 05/320708 tel. 02/2328612 

tel. 0821/7443 

6. 

Smesovac(1 MHz) 

65 

82 

Cena za jeden kus v K6s 

bez dane s darn' 

7. 

Konvertor OIRT/CCIR, 129,180 

162,224 




CCIR/OIRT 



1. Universal™ dekoder 

358 447 

8. 

Dekoder teletextu univerzalni 

1372 

1714 

PAL ELPOL 5B 



Sony, Philips, Panasonic, 



(pro 20 druhu BTP) ELPOL 5 

350 439 


Sharp, Anitech, Toshiba, 



2. Dekoder PAL/R 714,11,38/ 

424 530 


Sanyo, Royal 



ELPOL 4510 


9. 

Modul RGB 14,2/15 139,209 

173,261 


vSe pro vaS commodore 


zasilkovy prodej Dolnomlynska 2, 
78701 Sumperk 
tel. (0649) 4221 
po-p&8- 14 hod. 


r 



L 

COMMOTRONIC 


Poci'tace Commodore 64 a Amiga 500 

a §iroky sortiment periferii, pndavnych modulu, pfirucek, programu. Klubovy casopis 
FUN pro uzivalele C64/128. Novinky: RAM disk 256 KB, EPROM disk 256 KB, 
univerzalni A/D prevodnik, Harddisk HD20 pro C64, DTP pagefox, kniha TDDL 64, 
program Quick Brown Fox pro radiodalnopisny provoz. 

Novy katalog vyrobku s cenikem dodavame zdarma! 


CAE/CAO/CAM SYSTEMY PRO PLOSNE SPOJE Z USA 

PADS PCB Nejpopularnejsi navrhovy system v USA 
Pres 13000 uzivatelu po celem svete 

PADS 2000 Nejlepsi dostupny navrhovy system ktery nezna hranic ani 
konkurenci 

MAXROUTE Nejlepsi dostupny AUTOROUTER pro pripojeni na CAD- 
STAR, P-CAD, -PADS 

ALS CAM Zdbrazeni editace, kontrola GERBER dat a pfevod do/z DXF, 
HPGL, DMPL, atd. 

048/25441 kl. 434 (MILAN KLAUZ) nebo 040/293 kl. 6744 


Vyrobci elektroniky 
a prodeici elektronickych 
soucastek, mate jiz nasi 
nabfdku? 

Poknd Be, pak nevahejte a napiste si o ni ! 

Nabfzfme zahr. souths tky za pflznlv^ ceny Clako 
ka2dy ?). V naSi nabfdee naldete v^konov^ odpory. 
diody. afistky. LED, tranzistory, IQ a1- Pro v^tSi 
odbSry nabfzfme slevy. Hinin^lnf odb^r za 200 K5s ! 

Intermedia 4 

V Sipce 9 tel.a fax 019 / 22 29 98 

301 37 Plzen 


v. d. 

nabizi kompletm vybaveni 
uzavrenych televizm'ch 
okruhu 

— TV kamery se sni'maclmi 
el. 

— TV kamery s CCD prvkem 

— strihove jednotky 

— monitory 

SPOLEHLIVOST KVALITA 

BEZKONKUREN£n1 CENY 

ul. Na Rejsce 930, 

551 01 Jaromer 
tel. (0442) 3451-3, 
fax(0442)3311 


OBORNY - RABAT 
electronic 

739 38 H. Domaslavice 160 

nabizi: 

BFG65 PH (43), BFR90 (18), PH (BFR90A, 
91 A, 96 (22, 24, 29) 

NE564, MC10116, TDA5660P SI TDA1053 
(99, 99, 135, 39) konektor CINCH (8.00) 
UM3482 (46), UM66T... (26) 
min. odpory 1% 0,5 W Qako TR212) 
kond. rady TK, TC, TF, TE rad, 
tranz. BC, KC, BD, BU, IRF, BF 
74LS, 74ALS, 74HC, 74HCT 
patice, konektory CINCH, BNC, JACK, CAN¬ 
NON, VF, ADHD, VIDEO 
To v§e najdete v nasem novdm kataiogu. 
Vse za§leme do 3 dnu. 


Solutron 

vyrobce osvAddenych modulu zasilA na dobkku: 

- kv az i pa rarietnf konvertor 6,5 /5,5 - oscitt- 
tor rfzeny krystalem cena od 170,-KCs 

- kvaziparalelni zvukovy roodul s mzkofrek- 
venCnlm vystupem cenaod 190,-KCs 

- smASovaC 5,5/6,5 do sovfit. tel. vdetnd 

z&drte 5,5 cena od 110,-KCs 

- dekoddry PAL do sovSt.bar.televizoru 

Rubin 202, 381, Elektron 280, 380, 282, 

Selena 355, Eiektronika 431, Silelis 410 

ceny od 250,-Kds 
Solutron - Jeseniova 116, 
130 00 Praha 3, tel. 79 87 290 


A/10 

92 
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soukromA zAsilkovA a zAsobovac! slu2ba buCek 


INT. 

obvody 

1,40 AN6610 41- 

1,40 A277D 29- 

1,90 B2600 19,- 

1,40 NE565 9,50 

1,40 ME556 14,50 

1,40 NE592N8 37,- 

1,40 NE5534N 41- 

1.90 LM311 11,50 

2,50 LM324 9,50 

9.90 LM258 19- 

6, - LM386 29,- 

7, - LM330 10,- 

11- LM348 14,50 

11,- LM358 10,- 

9,55 MCI458 10,- 

1,20 MCI488 15,- 

0,95 MC1489 15- 


4,30 WK16402-2 33.- 

4,30 WK16402-3 38- 

13,- WK16412-1 28,- 

13,- WK16412-2 28,- 

4,80 WK16414-2 28,- 

16,50 WK16421 17,- 

6,90 WK16426 80,- 

12,- KP101 9,90 

12,- KPX81 9- 

24,- KPX89 9,- 

65,- LCD 3,5/13 145,- 

205,- HD1133KG 49,- 

12,- HD1133KR 33,- 

16,50 HD1133KY 52,- 

10,- HD1107KO 55,- 


KZ141 2,10 TDA2009 150,- 

KZ260/5V1 3,20 TDA2030V 99,- 
/5V6 3,20 TDA1510V 108,- 

/6V8 3,20 TDA1670A 225,- 


13.50 Led dip 10 mm 10,90 

15.50 KonstruWW prvky 
16,40 SCARD SEC 25,- 

20 

15,50 CINCH 6 
barev 


7V5 

3,20 

S042P 

99,- BD245C 

45,- vidlice 

7,50 

/8V2 

3,20 

SAB0600 

137,- BD246C 

43- zrisuvka 

7,50 

9V1 

3,20 

TDA5660P 150,- BD249C 

57,- F konektor 

11- 

10V 

3,20 

TL061CP 

17- BD250C 

57,- art konektor 

11- 

12V 

3,20 

TL0620P 

17- BD317 

76- Jack 3,5 

stereo 

13V 

3,20 

TL064CN 

25,- BD318 

76,- vidlice 

10,50 

15V 

3^0 

TL071CP 

15,49 B0335 

41- spojka 

13,50 

16V 

3Z0 

TL072CP 

16,50 BD336 

41,- JACK 2,5 

stereo 

18V 

3Z0 

TL074CN 

21- BLfTIIA 

40,- vidlice 

21,50 





spojka 

18,50 


BZX85 1,3 W TL081CP 15,- BUT18AF 85,- 

3-51V 3,50 TL082CP 16,- BUT12A 85,- JACK 2,5 

TL084CN 23,- BUT56A 59- vidlice 

Tyristory STR5412 290,- BC547ABC 1,70 spopca 

atriaky 

KT201/200 13,- KA2206= 59,- BC548ABC 1,70 JACK 3,5 

LA4182 

KT201/600 16,- KA2212= 33,- BC549ABC 1,70 vkUice 

LA4140 

KT206/200 13,- LA4460 77,- BC550 2,50 spojka 


15- BF982 

27- HD1131AG 

45,- 

KT701 

15- 

15- BFR90 

28,- HD1131AR 

38,- 

139,- BFR91 

23,- HC1131AY 

49,- 

KT702 

16,- 

130,- BFR91A 

28,- LED 0 3 mm 

2,40 

175,- BFR96 

33,- LED 04 mm 

2,70 

KT706 

27,- 

400,- BFR96S 

48,- LED 0 5 mm 

2,90 

400,- BO136-10 

9,50 LED08mm 

8,50 

KT708 

33,- 

100,- BD139-10 

9,50 LED 0 10 mm 

9,50 

71,- BD139-16 

9,50 Bimkied 

36- 

KT505 

9- 

41,- BD149-10 

9,50 Led dip 3 mm 

1^0 

86,- BD235 

13,50 Led dip 5 mm 

1,50 

KT784 

27- 

85,- BD239C 

15,50 Led dip 8 mm 

9,60 


KT206/600 16,- LA4555 88,- BC556 

KT207/200 14,- LA4445 81,- BC558 

KT207/400 16,- BA5406 85,- BC559 

KT207/600 19,- BA5410 132,- BC560 

KT701 15,- BA6154 98,- KF907 


16,- BA6235 69,- KD602 
27,- BA6411 110,- KD617 


9,- KD615 


1,70 SUB-D9 
vidlice 

2,50 SUB-D15 
vidlice 

10, - SUB-D23 

vidlice 

11, - SUB-D25 

vidlice 

19,- SUB-D9 
zdsuvka 
SUB-D15 
zfcuvka 
SUB-D23 
zAsuvka 
SUB-D25 
z&suvka 


konektory 
CANON 
morrt&i 
na kabel 
14- 


Pfimy konektor 
WK 46580 65,- 

D&e elektrotytick^ kondenzAtory axi&ni Fady TE, TF, tantaly, feritov6 materially, sftn§n6 
kabety, voc&e, p&skove vodtCe PNLY a XSA, cel6 fady HCT, CMOS, LS aj. Prodej na 
dobirku, na faktury i za hotov6. Prodej pouze za ceny s dani z obratu. Uveden6 ceny jsou 
piatnd k 1.9.1992. Zm&iacen vytvazena v zdvislostina dod6vk&ch vyrobcu. Ke kazdd 
zbsk# je uftovdn jednor&ovy poplatek 15 KCs na po&ovne. Podrobne seznamy proti 
znAmce ve vy§i 2 K6s. Srovnavad kata log zahran&uch soodristek obsahuje 90% 
aktrimicb sou&stek sv&ovych vyrobcu, ov4di z&kiadni technickd parametry a moin6 
ndhrady. 

VRT1 souttstky znaCend 1 ai 60000 650- 

VRT2 sou&stky zna£en6 A az Z 650- 

Jaromir Bucek, Opalkova 7, 635 00 Brno 


ELIX Satelitni a komunikacni technika 

Znackove satelity za nejnii§i ceny! 

Priay dovoz ! Vse stereo! Zaruka az 3 rok 
atelitni receiverv : 20ks Iks 


MASPRO 200 S-48 progr.4 810,- 5 900, 

HINARI 4501-96progr.5 250,- 5 990, 

PACE 6060 Hi-Fi ON-SCREEN_5 990,- 6 480, 

MASPRO 300 S NEV, 99 progr...7 690,- 8 590, 

MASPRO 350 vestav.SKY-DEK. . .13 500,- 14 680, 

MASPRO 400 S NEV, 99 progr...7 910,- 8 990, 

NEC 3122 - Hi-Fi PANDA.9 490,- 10 900, 

GRUNDIG STR 212 -99 progr-9 210,- 9 900, 

GRUNDIG STR 300 s posicionerea. ....... 17 332, 

PHILIPS D2-MAC....7 590, 

Absolutni spidky: ECHOSTAR 6500, MONTEREY, 
Konvertory, anteny atd., nejvetsi vyber u nas 


Cele sat. koaoletv v optiaalmch sestav 


STA - koMpletv GRUNDIG STC 800 


o hoaologaci ! 


NOVINKY: Ploche anteny pro ASTRU, spickove 
konvertory, napr. SPC Japan 0,8 dB typ. 
vcetnd polarizeru (t.j. 0,6 dB)..4 490,- 
Obcanske radios tan ice CB-dosah ai 40 ka ! 
Nejvdtsi vyber hoaologovanych typu v CSFR ! 
ObjednAvky na tel/fax. 888 184 
Predvaddci nalo- i ve1koobchodni prodejny : 
Praha 4, Branicka 67, tel. 46 29 90 
Praha 8, Klapkova 48 (drive R. Araddy 300) 

Dealeri: Liberec 30: JP SAT, Dopravnx 844 
Brno: VYCOM, Jugoslavska 50 
Bratislava:Grant Elec.,Pionierska la 
Zlin: Kyklop, Mokra 240 


MIKROVRTACKA 

Dokonaly pomocntk kazddho radtoamatdra 
Technick6 parametry: 

Napped nap6ti9-i8 V , 

Otefiky800-18000 otto*! 

Proud max 1,5 A max 0 vrt&ku 3 mm 
Cena i s poStoynym 539,- K6s 
V cen§ vrtadky jsou 3 skli&tta, 2 brusnd kotou- 
ce 1 freza, 1 vrtak 0 1 mm. 

Na dobirku zasfci DIAMETRAL s r. o., 

Bryksova1061 

19800 Praha9 

tel. 02/86 58 41-71.261 

Organizadm od p6ti kusu na fakturu 


Pro rychte ovdfeni elektronickeho 
zappjeni 

NEPAjIVi KONTAKTNf 
POLE 

uzitedn£ pomucka kazddho radio- 
amatera 

430 propojovacich bodu v roztedi 
2,5 mm 

rozmdry 85 x 55 x 10 mm 
cena 28 K6s 

na dobirku zasila: DIAMETRAL s r. 

o., Bryksova 1061 

198 00 Praha 9 

tel. 02/8658 41-71. 261 
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EMULATORY 

Karta do XT/AT/386 - moduttmf koncepce - vym&nnA jednotky pro 
ruznd typy emuiovanych procesoru 

OEM51 (proceeory 80C31/2,87C51/2,80C154) ' 15900,- 

OEM535 (procesor 80C535 - ext. ROM) 17 ioo|- 

OEMS$2 (proceeor 80C552 - axt. ROM) 17100,- 

OEM410 (procasor 80CL410/610,80CL51) 21000,- 

PROGRAMATORY 

PR 16-52 (2716-27512, CPU 8748/49*51/52) 4 000- 

PQ16-20 (GAL16V8, GAL20V8 - kit) 80o[- 

UNIVERZALNI RIDl'CI MODULY 

Vhodn4 pro vyvo| apJikacf s jednoCipovyml mikrofadifii fady 51 
BAST535, BAST552. BAST537 jtfod 2 500.- 

SOFTWARE 

AX51 - krtagrovan4 proetfedi (editor, makroassambiar 8051, Inker, 
kompatiblnf s ASM51 fy Intel) 2250,- 


___ V&echi 

Demo diskety a blifSf informace: 


rbezdanA 


Anir_ 

P.O. BOX 151 
16000 PRAHA6 


tel.: (02)85 82 644 

(02)42 94 665 
tei/fax: (02)54 7213 


s.r.o. NABlzl 


SpiCkovA KVALITA ZVUKU —» 

TO JSOO REPRODUKTORY fy VISAT&N 

Mablzlme vSechny druhy reproduktord 
od standartnl tfldy a* po tfidu HIGH-END. 
Hotovd reproboxy, stavebnice, frekvenfini 
vyhybky, autoreproduktory, reprokonortory 
reprokabely, bassreflexovfi nAtrubky,clvky 
kondenzAtory a odpory do frekvenfinlch vy- 
hybek,tlumlcl materidly,cenovfi zvyhodnfind 
komplety oaazenl die firemnlch stavebnlch 
nAvodu, stavenl nAvody - 24 druhd. 

Nabldkovy katalog 92 s podrobn^mi technic- 
k^mi parametry a cenaai 

70 stran, desk? pfeklad 49 K&s 

Stavebnl nAvody 1-12 atavebnlch nAvodd 
50 stran, desky pfeklad 159 Kfis 

Stavebnl nAvody 2 - dtto-novinka 159 Kfis 

Ceny vybran^ch reproduktord v Kfiat 


DSM 25 FFL 1.365 

DSM 50 FFL 2.270 

DTW 86 FFL 950 TIW 360 6.400 

DTS 10 AH 830 TIW 400 7.600 

DMS 15 AW 1.600 WSP 21S 2.150 

ZAruka 3 roky I!1 

Sieve pro podnikatele — v^robce, prodejce 

ObjednAvky na doblrku a informace 
u vyhradnlho distributors pro CSFR: 

R 0 C H E L T s.r.o. 

Hlavnl 51/36 

353 01 MariAnskd LAznfi 


TIW 250 4.490 
TIW 350 5.410 
TIW 360 6.400 
TIW 400 7.600 
WSP 21S 2.150 


SAMER 


spoi. s r. o. 

SpecUUnf nabfcfka Hfa 

6618/1 193,50Kfis MABO 286/12MHz 966-Kfis 

MCG6618^ 193,50 Kfis MABO 286/10 MHz classic 644- Kfis 

MCG 6618/3 193,50 Kfis MABO XT/8 MHz 193,50 K6 

COPY CARD 193,50 Kfis Karta pofiitafie 

controler 193,50 Kfis VGA 16 bit (complete) 193,50 K6 

SXF'SSi'S. 193,50 Kfis VGA 8 bit (complete) 193,50 Kfc 

RAM CARD XT 193,50 Kfis XT FD-HD controler 193,50 K6 

CGP CARD 193,50 Kfis DGP CARD 193,50 K6 

CGA CARD 193,50 Kfis MCGP (different) 193,50 Kfis 

CGP CARD 193,50 Kfis EGA CARD 193,50 K6 

CGA CARD 193,50 Kfis FD-HD controler 193,50 Kfis 

Modul pamfiti SIMM 4 MB firma Kfis 


Dukelskych hrdinu 5 
170 00 Praha 7 
tel. 376403 

VSechny uvAdfinfi ceny 
__ jsou bez danfi! 


Hlavnl deska pofiitafie 1 

193,50 Kfis MABO 286/12 MHz 


SIMM 4M x 9 60 ns 
SIMM 4M x 9 70 ns 
Modul pamfiti SIMM 1 MB 

SIMM 1M x 9 60 ns 
SIMM 1M x 9 70 ns 
SIMM 1M x 9 80 ns 

Modul pamfiti SIMM 256 K 

SIMM 256 K 70ns 
Pamfiti 1 MB Dram 

411000 70 ns 
411000 80 ns 
411000100 ns 
Pamfiti 2S6 K Dram 

41256 80 ns 
41256100 ns 
Pamfiti 64 K + 4 Dram 

4464 100 ns 
628128 70 ns 

Pamfiti Sram 


193,50 Kfis 

193,50 Kfis 
193,50 Kfis 
193,50 Kfis 
193,50 Kfis 
193,50 Kfis 
193,50 Kfis 
193,50 Kfis 


TV obvody 

DekodAr DM PAL typ DM SMD 351,- Kfis 
DekodAr DU PAL typ DU 351,- 

DekodAr DE PAL-SECAM typ DE 406,- 
TV zvukovy konvertor 68,- 

TV kvaziparslelni konvertor zvuku127,- 
TranskodAr SECAM-PAL 460- 

Pamfiti Eprom 

27C040150 ns AMD 349- 

27C020120 ns T.I. 178- 

27C020150 ns SGS 161,- 

27C010150 ns T.l. 85,- 

27C512150 ns T.l. 62- 

27C256 200 ns NS 50,- 

27C256 200 ns T.l. 50,- 

27128 200 ns SGS 53- 

27C64 200 ns NS 46.- 


Pamfiti 1 MB Sram (128 K x 8) 

628128 80 ns 
628128 100 ns 


PATICE DIL 

DIL06 
DIL08 
DIL 14 
DIL 16 
DIL 18 
DIL 20 
DIL 22 
DIL 33 EMS 
DIL 24 
DIL 24 EMS 
DIL 28 
DIL 28 EMS 
DIL 32 
DIL 40 


od 1 ks 

od 500 ks 

od 1000 ks 

1,20 

0,80 

0,70 

1,50 

0,70 

0,60 

2- 

1- 

0,90 

2,50 

13) 

1,10 

2,80 

1,40 

1,30 

3,20 

1,50 

1,40 


1,70 

1,50 


1,70 

1,70 

3,50 

1,90 

1,70 

3,50 

1,90 

1,60 

4,50 

2,20 

1,80 

4,50 

2,20 

1,80 

5,- 

2,50 

2,10 

6,- 

3,20 

2,60 


Platf pfi objednavce zbozi v hodnotfi nad 10 000,- Kfis 
Obvody teletextu 

od 1 ks od 5ks od lOOks od 300 ks 

SAA5231; 

SDA5241H par ^95 - 283 - 272,- 262- 


A/ia 
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ProSys 


spolednost s rudemrn omezen^m ' 

Distributor systemu P-CAD a FLY pro CSFR 


h3 

8| 

■•o 

SD 

eD 


3 

R* 13 

50 

12 



15 

l ~ 

Zfl 

16 


18 

30 
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nabfzf profesion^lum i nadSencum, podnikum i Skol£m 
Spitfcovl nSvrhove systemy P-CAD a FLY, (Skoly sleva 60 ai 85%) 
komplexnf slniby r obiasti aptikovanl elektroniky r minimalnich cenach - <»i i 
a rdieni problem u spojenych s konstrukd zaHzenf a ndvrbem desek plosnych spoju. 


-re 


r Grafick£ systemy P-CAD (Spidkovy software americke finny Personal CAD Systems - 
- od 160.000 ATS) a FLY (naS system, kompatibilnf se systemem P-CAD - 85.000.- Kds), 
podporujlcl prdci elcktronika od A do Z v£etn£ analogovt:, digitaim a teplotnl simulace. Oba 
systemy jsou schopny zpracovat data z jinych m6n6 vykonnych systemu, majl iesky HELP, manual 
a uiebnici, knihovny obsahujl i prvky b£znd v CSFR. V cen£ je instalace "na klfd" a uvodni skolcnl. 

Jiz 15 navrienych desek Vam system FLY zaplatf, prvnf DPS navrhnete jeSte v den instalace! 

Navrh desek plosnych spoju na po£kani, poradenskl a konzultafni sluzby, Skolenl, konstrukfni 
price, digitalizaci navrhu desek ploSn^ch spoju, zajiStfnl vyroby desek ploSn^ch spoju,... 

^- NfcZA.IlMA VAS ELEKTRON1KA - PftESTO VYSTRIHNfeTE ^ 

a predejte znim^mu elektronikovi, studentum, Skole, firms,... 

Na prvnf sluzby poskytujeme zakaznfkum s tfmto inzeritem slevu 15% 

m ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PI§TE JE&Tfe DNES ! 

| Jjp ProS^itni 14Praha2,tel/z£zn/fax85 80 097^ 

"TmCB VYSTftlHNlTEii 


El. vrtacky, pily, brusky, nastavce 
aj. 


NAREX 

CELY SORTIMENT ZA NEJNlZSI 
CENY S I BEZ DANE, NA DOBfRKU 
IFAKTURU 

Zasfla: NAREX SERVIS SEMILY 
Letna 305, 513 01 Semily, tel. 
0431 3289 nonstop 
Prospekt a cenik obratem zdarma 



AKUMULATORY 

PANASONIC 

• bezudrzbove 

• plynotesne 

• norma VdS 

• homologace pro CSFR 

• od 6 V/1, 3 Ah az 12 V/65 Ah 
cenik a veskere informace 
FULGAR, spol. s r. o., 
Slovakova 6, 602 00 Brno 

tel. a fax (05) 74 82 53 


EMULATORY 8051 



Profession*! 

20 MHz Realtime bez hardwarovych omezenf 
ModulSmf koncepce - karta do PC + PODy 

PC CARD.,. 15.600- 

ICP31 .1.800,- (8031/8032) 

+ ICP51.4.800,- (87xx / 80154 / 80C31....) 

ICP537.!.3.500,- (SAB 80537) 

Standard fv. 3.0.) 

ICEmu-51 v.3.0..9.500,- (8031/8032) 

- Ladfrif na urovni zdrojov6ho k<5du, 

- Podpora C-Keil, Assembler 

- Disassembler, Trace Memory. Watche, Editor, Viewer. Help. 

ComAp spol. s. r. o. Tel. 02 683 38 58 

Rosenbergovych 471/10 Fax 02 683 38 58 

180 00 Praha 8 Zazn. 02 54 85 59 

Moznost odzkou&eni a pfedvedeni na vystave INVEX ’92, pavF 
Ion E, H patro. __ 


AKTIVNE 



Suciastky 
uvedenych firem 
dodava: 

STG Eicon s. r. o 
P. O. Box 59, 
010 08 2ilina 8 
Tel: 089-448 98, 
Fax: 089-448 98 



PLOTTER 

COLORGRAF 0516 

Idealnl pro kresleni plosnych spoju, 

umoiftuje kresleni na A3 a A4 ai 8 riiznymi barvami nebo tuSl tak6 
osmi riiznymi tlouftkami Car - pfi (Mice mechanickdho kroku 0,05mm, 
coz odpovfdA 500dpi. Plotter COLORGRAF 0516 je Hzeny 
mikroprocesorem a komunikuje pomocf jazyka HP GL, ktery je 
popsany v dodivan&n cca 100 str. manuilu. Je plni kompatibilnf se 
znimym plotterem HP 7475A. Pfipojuje se na sdriovy port RS232C pro 
rychlost 50 ai 9600 bit/s ke kaiddmu PC. Ddlka programovd kreslfcf 
jednotky je 0,025mm, maximdlnf kreslfcf rychlost je 31 lmm/s, napdjenf 
220V, 30W. Tento Plotter nestojl desltky tisfc, jak by odpovfdalo 
jeho hodnoti, ale pouze 4500K& bez dan£ a 4998Kfcssdani,coije 
zvIdStnf sleva pro fy nezapsand v OR. (aby So o DKP). Ptuttery jsou 
u finny DOE zahoroviny, testoviny a nynl i serizovdny (nedNajf 
vlnovky, jak je u levnfijSfch typO obvyk!6), flmi je dosaieno vysokf 
spolehlivosti a bezvadr»6 kresby srovnatdn6 se zanzenfmi lOx 
draiSimL Na PLOTTERY je zajiStSn ziniCnl i poziruCnf servis. 
Podrobnd informace zaSleme. Plottery zasfldme na doblrku i na fakturu. 

Volejte na: (02) 6433765. Objedn£vky na adresu: 

DOE p. o. box 540, 111 21 PRAHA 1 


INZERUJTE V AMATERSKEM RADIU 
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MORGEN ELECTRONICS s. r. o. 

PrfibfcinA 28. Piraha 10.100 00, tel/fax(02)7816443 

S1-118A cena: 6390,- K& 

Servian! dvoakanflov oadloskop a vnitfnf, vnftjSf, nebo 
TV aynchronizac!. Rozm&y 21x14x33 cm Hmotnost 4 kg. 
V cent zahrnuty dv£ sondy 1:1/1:10 a kryt&lnihopancla. 


2x20 MHz 
5mV/d-10V/d 
20ns/d-50ms/d 
CRT6x8 cm 
lMOhm / 20pF 
ALT, CHOP 
▼atop: as. i at 


Sl-131 oena: 13499,- K& 

Servian! dvookantilovy analogovy oadloakop a dtt gitilnf 
pamStf. Mofaoet vnitfnf, vntjSf, nebo TV aynctanxdzace. 
Rozmfcry 12x24x30 an. Hmotnoat 4.5 kg. V cen6 jaoa 
zahnwty dvft aoody 1:1/1:10. 


Firma ELEKTROSONIC Plzen 



nabizi radioamaterum nedostatkove zboii 

• Ptastovy knoflik kulaty na tJad. ISOSTAT 1,70K6s/1ks 

• Rastovy knoflik na potenc. otofiny 0 4 mm 3,-Kfis/1ks 

• Rastovy knoflik na potenc. otodny 06 mm 3,-K6s/1 ks 

• Ptastovy knoflik na potenc. tahovy 3,- K6s/1 ks 

• Rastovy roh ochranny (na reproboxy ap.) 3,-KCs/lks 

• Rastov& krabidka SONDA 29,40 Kfis/lks 

• Plastova krabidka MONTA^Nf 75x125x50 mm 

39,-Kds/1 ks 

• Rastov4krabi6kaFAVORmi0xll5x40mm 

49,50 K£s/1 ks 

• Mdfitihrotproelektroniku 21,-KCs/lks 

VSechny vyrobkyjsou v9az lOpJastovych barvach. Vsecb- 
ny objednavky vyiizujeme do 14 dnu. Prodejcum s registra- 
d poskytujeme stevy. Vyuzijte na& z&silkove sluiby! 

TATO NA§E NABfOKA PLATl 
STALE!!! 

ELEKTROSONIC, 2eleznieafska 59, 312 00 Rzeft-Doubrav- 

ka, tetefon: 019/669 69 




i.^9 $ • . 

m 1 



2mV/d-10V/d 
28ni/d-10ma/d 
lMOhm/25pF 
vzork: lMs/eec 
punk:lK 
CRT 6x8 cm 
▼Stop: 88.18t 


JgrobokgwteMiwftabezpeei V6S automobfl proti krideii. Je dodfcrtn vfie» 

JKPOV 443 839 032 810. Smluvni cena 780 Kds. 

Obcho dnlm o ngantzacim poafcytuieme rabat. 

ELXKTftOSONIC, TeteznKAfskA 59,313 00 Ptzert-Ooubravka 
teteton: 019/669 69 


starmans - electronic components 


PftljfMACf TECHNIKA 

-ranorem mn iiioizu 
Vyfconov4 zwfevafe t ray da c i zesfleni 
typZVEH (50-300 tiHiz) + 28 «(ML-112AB uV|-60 dB 
t»PV2-1 (470-800 MHz) + 31 *B (2-110 «(*)-GO dB 
Nastavitelny nildoa H-1 (50-300 MHz) razsah 6 dB 
Nastavitelny niUea H-2 (50-300 Mfe) rozsah 12 A 
SATzasflovad $-2 +18 dB + ldB (950-2050MHz) 109 dBuV 
S1S-2 (50-800 MHz + 951-2050 MHz)-2£ dB 

TV a SAT. Male vyrobky jsou p r w i h n ri^f na pmtnwch 
Hewlett-Packard, Anritw, Rohde a Schwarz. 

PiSiaiad tednfta, Vtadbiavova 14,110 00 Praha 1, 
t«L 02/2099626 nebo 02/555879 


VELKOOBCHOD SE SPECIALNIMI 
ELEKTRONICKYMI SOUCASTKAMI 


NavrZenf na aoCitaCi 


s extreme vyrovBanou 
ch&rakteristikou - zisk 20dB, se 


Prodej je zas&res vyhradne na zboii od renosovanych fires,ktere 
garantuji katalogove technicke parasetry a spolehlivost svych 
vyrobkG a na kter€ poskytuji zAruku. 

Jsou to pfedevftis firsy PHILIPS handok 

.MOTOROLA HARRIS 

XNTERMATION. RESTIFIER HEWLETT PACKARD 

KEKET ANALOG DEVICES 

BOURNS SIEMENS 

- 36 OOO poloiek na skladoves seznasu vdetnd cen.ktery suiete 
obdriet na disketA 

- Konzultace zas6ren£ na vyWr ekvivalentnich soudAstek a 
vytipovAni soudAstek podle zakladnich technickych parasetru 

- Katalogovd Anforsace,popr.zajiStdni katalogu od uvedenych fires 

- Platba v deskoslovenskd s&nA 


Zavolejte k nam . 
STARMANS tel:(02)424280 

Mttho kvdtna 1,140 00 Praha 4 faXS 427829 


signil v pAsara UHF. Jedal se o 
Sirokopdsaov ^ zes. bez 
nastavovAs^!! j e osazen^ na 
▼steps iranzistoreaiBPG67 z ptim& 
aod&rky od w^roboe a dodAvA se 
jako koraplet stavebnia» n hMhnj W 
fdoSn^ spoj, vflechny aonCAstky a 
podrobn^ nAvod za 190Kbs. 
VfzobcOm a obch. pos kytuj eme 
▼ elk^ anotstevni rabat. 


PROFESIONALlrt PROGRMfATOR 

EPROM a uP 

Karta do slots ♦ adaptery 
- vyznaCuje se wyaokov rycldostfa 
nezabirA port. V zAkladnla 
pxovedeni pxograanxje 2776 al 
27C512 s rod ttzjfcki ndaptcrcra 
nynl a2 270060 (SM) pfipraweno a2 
Pro 32M, 8748, 8751 atd. Oena zAkL 
prowedeni s danf 2900 KCs. Inform 
a objednArky na teL 02/6433765 

DOE box 540. Ill 21 Praha 1 
















GenerAbory bar*vn(ho televizniho signilu - 
prenosnA i dilenskA. PAL. SECAK. PAL/SECAM, 
vystupy VIDEO i RGB, ai 32 test. obrazcd 

RCL w&tici pflatroj - digitAlni, 3 x / 2 aistny 

Ant Ann I atfici pfiitrejc : 

APM 743 - 47-860 MHz,Monitor,autom. korekce, 
spektrAlni anal^za, 20-130 dBpV, AXU, 
30 paaiti, lze doplnit SR 81SB - 47- 
1750 KHz 

APM 721 H - 47-860 KHz, Monitor, spektrAlni 
analyze, 20-130 dBuV, 39 paa&ti, AKU 
APM 522 H - 47-860 MHz, 3V 2 aistny LCD, 20- 


APM 522 H - 47-860 MHz, 3V 2 aistny 
130 dBitV, 39 paaAti, AXU 
APM 320 H - 47-860 KHZ, 3 1 /, aistny 
110 dBpV, baterie 


LCD, 20- 


Osciloskop OS 250 - 2 X 25 KHz. anal.. 3 l / 2 
aistny LCD, laV/dilek, tester soudastek, 
zabudovany voltaetr 

Polyskop XI—50 - 0 ,<- 10 OOKHz.vyst.ur. 100»V/75n 

Suaovy generator MG 78 - 35-1200 MHz, vyst.dr- 
90 dB»iV/75n, nodulace 1kHz AM pravodhiy 
signAl, s reflektnia aiistkea P136 

RegenerAtor obrazovek TR 850 - rozsah eaise O— 
1.6 aA, regener. proud 25 a 50 aA, adaptdry 

Tester videohlav VHT 5556 a 5560 - VMS a BETA 

Tester vn transforadtord DST 5695 

Herici.testovaci a servisni kazety AUDIO-VIDEO, 
testovaci CD desky - 30 typu kazet a CD, 
aoa^ntove a frekvendni charakteristiky, 
aAreni rychlosti, aazaci a distici kazety 

SpeciAlni nAradi pro opravy AUDIO-VIDEO techniky 
tvarove sroubovaky a kleSti. aerky, stahovaky 
videohlav, distici potreby, speciAlni oleje 


Pristroje moino odebrat 162 na vyhodny leasing. 
Vyiddejte si na£i speci&lni nabidku merici a testovaci 
tdchniky a n&radi (zdarma) nebo barevny katalog - 70 Kcs. 

KERR ELEKTR0NIK s.r.o., VSpenka 205 / 5, 

541 01 TRUTNOV, Tel: 0439 - 6527, Fax: 0439 - 6527 


S' propojtc svc pocitacc bcz tclefonu “S' 


1 £'Dt 60 

few d<tt 


• modem RMD1200 ve form$ z&suvn6 karty do RD160 

• rozhranf RS232, rychlost 1200 baudii 

• z&kladnf software v cenS (pfenos souboru pod MS-DOS) 

• nasazenf v telemetrlckych sfttch, podrobn£ dokumentace 

• homotogov&no pro provoz v CSFR 

RD160 od 6.900,- RMD1200 od 2.130.- 

RACOM s.r.o. 

B&lisko 1349 
592 31 Nov* M*sto n. M. 
tel./f ax (0616) 916 578 


RACOM 


PftlSTROJE k proverovani a regeneraci obrazovek 
nabizi 

Zaklad Elektroniczny 

ul. Daszynskiego 61/3, 50-310 Wroclaw Poland 
tel. 0048-71-214-143 
fax 0048-71-510-324 
Postovni vydaje hradi firma 


Firms SAPEKO 

Novozamocka 160, 949 05 NITRA, tei/fax 087-414 695 
ponuka: 

magneticke polarizatory 11 a 12,5 GHz (350), polarizacne 
vyhybky (450), rozne typy ozarovacov (90 az 150), recei- 
very s DO id od 4780,-, konvertory od 2500,-, paraboly 
od 1280,- a ine. Zavedena zasielkovfi a poradenska 
sluzba, pre podnikatelov zfavy. 


jpwu*- *3 



H-S Electronic 


zAsilkovA sluzba nabizi elektronicke soudastky, 
nAradi, mAr. pristroje aj. Katalog ZDARMA nebo 
5,25“ diskete A 50 K6s. Adr. 

H*S Electronic, 7£ika7nri kteri iii cfc- 

PethnmovskA 9, kehr map, necW s* ji 

140 00 Praha 4, poSlou na bezplatnou 

tel: 6920731 - nepfetrzitA. aktualizad. 


Firma nabizi 

identifikAtor plynu 

vyrobek umoiftuje okamirtoo identifikaci (zvukovou i svtteinou) 
pfftomnosti svrtrplynu, zemniho plynu • propanbutami. Je 
vhodny do kaidA domA c nosti» matymr ddtmi i pro prumyslovA 
vyu&tf. ChrAniVAA majetek, zdravi i KcbkA fivoty. 

Smluvnl cam 2.750,-Kfc*. 

Prodejcum s registracf poskytujeme slevy. 
Vyulijte na§( zAsilkovA sluiby! 

identifikAtor plynu je investice, 
kterA se vyplAcI m 

ELEKTROSONIC, 2elezniC4fskA 59,312 00 Ptzeft- 
Doubravka, telefon: 019/ 669 69 




analogovy — nebo digitalm 

(Dokonceni) 

Sum Stopy (,, viditelny* sum) Presto - a i kdyz maji dasto digitelni osdloskopy 

men£i vlastni §um nez anatogove - je zakladni 
Velmi slabe Sumove signaly, prekryvajici uzited- stopa sign£lu u digitalniho oscitoskopu (obr. 15) 
ny signal, jsou u analogoveho osciloskopu teoretic- dasto ..silndji zadumnena 1 ', nez u analogovdho 
ky tepe vidrtelne, nez u digitalniho osciloskopu. (obr. 16). Cim to je? 


b 


L i I 1 I ■■ i i 1 I I I = i I i ■ ...i .-LI....!. J._!. 

Obr. 15. Zakladni stopa u digitalniho osciloskopu 
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Pfidinou tohoto jevu je skutednost, ze pri bdzne 
nastavene urovni jasu stopy rozsvicuje dumovy 
signal stopu slabdji, nez odpovida skutednosti. 
Kdyby nedochazelo k pfesvdtleni celeho stinitka, 
byla by stopa pfi zvdtdov&ni jasu zfetelnd dirdi. 
K tomu pfistupuje jedtd jeden jev: Pfi uzkych (ost- 
ryeh) dpidkach dosahuje rychlost pohybu paprsku 
takove urovni, pfi niz se nestadi vybudit fosfor 
stinitka tak, aby vydaval svetto; takove dpidky pak 
nejsou viditelne. 

Souhmne Ize rtci, ze pfi mdfeni analogovym 
osciloskopem je skutedny dum dasto podstatnd 
vyddi, nez jaky je zobrazovdn na stinitku: zobraze- 
ny sum = Sum signalu + vlastni Sum mdficiho 
pfistroje. U digitSIniho osciloskopu Ize urovefi 
vlastniho Sumu pomdmd pfesnd urfSt, necha-li se 
bez pfitomnosti vstupniho signalu pfistroj pracovat 
v rezimu „kumulativni zobrazenT. Homi, popf. 
dolni „obalka“ u zakladni stopy signalu pak odpo¬ 
vida kladnym nebo zapomym SpiSkSm dumoveho 
signalu. 

Porovnam nekterych druhu 
mefenf obema typy osciloskopu 


Mererri 

casovych 

interval# 



a nal ogovy pamifovy oacBoakop neuk&o tyto ipUky, prolate 
pf vefkt vyctryiovad rycMosti se fo or nevybudi 



Obr. 16. Zakladni stopa u analogoveho osciloskopu 



-374.000 n* 4.42600 us 9.42600 us 


Ch. 1 * 1.000 volts'div 

Tik<b»i< ■ 1.00 us/’div 

Ch. 1 Ptru«i«rs 
Rise Ti*« - 20.610 ns 

Fr*q. ■ 141.699 kHz 

♦ Width » 1.96379 us 

Overshoot ,«* 62.30 ovolts 

RMS Volts “ 2.710 volts 


Offset * 2.640 volts 

Delay * -574.000 ns 
P-P Volts » 5.125 volts 

Fall T i tie « 4.420 ns 

Period “ 7.05722 us 

- Width ‘ « 5.09343 us 

Preshoot ■ .0.000 volts 
Dutycycle “ 27.82 


Trigger eode. t Edge 
On Pos. Edge on Chanl 
Trigger Levels 
Chanl « 2.640 volts 

Holdoff - -70.0O0 ns 

Obr. 17. Zobrazeni vysledku m&feni digitalnim osciloskopem 


path' k velmi dasto pouiivanym druhum osdlos- 
kopickych mdreni. Je to napr. mdfeni takovych 
parametru signalu, jako jsou doba n£bdine a zk- 
vdrne hrany, kmitodtu nebo delky periody. S analo¬ 
govym osciloskopem je napf. pomdrne pracne 
a dasovd narodne mdfeni doby nabdzne hrany 
impulsu: je nutno nejprve obraz prubdhu sprdvnd 
umistit na stinitku ve vertMlnim smdru, pak seridit 
zmdnou vertikainiho zesileni jeho vydku napf. na 
pdt dilku rastru, pak urdit horizontal™ vzdalenost 
prusediku pnibdhu s urovndmi 10% a 90% na 
vertikaini stupnici a konedne ndsobit zjidtdne dislo 
phsludnym dinitelem, urdujidm rychlost dasovd 
zdkladny. 

S digitalnim osciloskopem je mdfeni doby nd- 
bdznd hrany mnohem jednodudsi. Napf. u oscilos¬ 
kopu HP 541100 (Hewlett Packard) stiskneme 
tladrtko RISE TIME a hledany udaj se v 6'selndm 
vyj&ifeni objevi pfi spodnim okraji stinitka. Stejnd 
jednoduse se ziskaji i ostatni parametry signalu. 
Pn stisknuti tladitka ALL jsou podobnd zobrazeny 
vdechny zakladni parametry signalu (viz obr. 17). 



Toto mefeni predstavuje daKi druh dado se 
vyskytujidho osdloskopickdho mdfeni. Na obra- 
zovce analogoveho osciloskopu se fada kotisaji- 
cich hran obrazu signdu spojite (v dasu) pfekryva 
a obvykte (pokud jsou viditelnd) se vyznaduji meze 
jejich kolis^ni znadkami, nadrtnutymi na sklo pfed 
stinitkem znackovaci tuzkou. 

Take toto mdfeni je s digitalnim osciloskopem 
podstatne jednodudd. Pouziva se k tomu reiim 
digitalniho osciloskopu, oznadeny jako INFINITE 
PERSISTENCE (nekonedny dosvit). Ph n§m je na 
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stinitku akumulovan kazdy pohyb hrany (viz 
obr. 18), takie ize s pomod kurzoru veimi snadno 
zjistit celkovou vetikost chv§ni. Nfikterfi digityini 
osdloskopy jsou vybaveny navic funkti (rezimem) 
ENVELOPE; zobrazujf se jen obalovfi krivky pru- 
bfihu a m6feni je je§t§ snazSi. 


Vicekanalovy 

provoz 



Mnobo rrtdncich apKkact vyzaduje soufiasne zo- 
brazit dva nebo vice signyiu a ve v§t£n§ pnpadu se 
predpokiydy pouziti vicekanyioveho osdloskopu. 
PoptSme si nyni, jak dalece se vzyjemnfi lid anak> 
govy a digityini osdloskop pri vicekanatovem pro- 
vozu. 


Existujid analogove osciloskpy, vhodnfi pro sou¬ 
fiasne m§feni nfikolika prubfihu, Ize rozdelit na dve 
skuptny. Do prvni path' n^kolikapaprskove osdlos¬ 
kopy (konkretne dvoupaprskove). Specfficke pro 
ne je, ze obrazovka obsahuje nekolik (obvykle dva) 
vzajemnfi nezavisJych systemu vytvareni a ovtydy- 
ni elektronoveho svazku. Vtcekanyiovfi oscHosko- 


py jsou drah6 a proto se jen zridka pouzivaji jako 
univerzalni mdrici phstroje. 

Do druhe kategone path vicekanalovy osdlo¬ 
skopy. U tectito phstrpju jsou signaly z nfikolika 
vstupnich kanalu sdruzov^ny (multiptexovany) do 
spotefinfi „vertiky!ni“ cesty osdloskopu. 0 tech se 
nyni zmirwne podrobneji. 

Analogove vicekandlov6 osdloskopy pouiivaji 
dvou zpusobu multiplexovynt: preruSovad 
(CHOP) a stndavy (ALTERNATE). U pferuSovad- 
ho zpusobu jsou jednottive kanaly sthdavfi v rych- 
Ifim slpdu pnpojovany na vstupnt zesitovafi. Pfepi- 
nad kmitofiet byva v mezich 100 kHz at 1 MHz. 
Takto multiptexovany provoz my vyhodu v tom, ze 
jsou pri nfim na stinitku presrte zobrazoviny vzd- 
jemne fiasove vztahy jednotlivych signyiu. Nevyho- 
du tohoto rezimu ize pfedvest na phkladu: Pfedpo- 
kladejme, ze je treba znAzomit dva signify s kmi- 
tofitem 2 MHz. Pri fiasovfi z^kladne 1 ps na dflek 
a pfeptnadm kmitofitu 1 MHz budou oba signify 
sthdav§ zobrazovAny vzdy 



po dobu trvani jedne mikro- 
sekundy. To zptisobuje, te 
jsou oba signdiy na stinitku 
zobrazeny jen po tjsectch, 
sihca jednotfcvych liseku 
amezerjeasi 1 ps (viz obr. 
19). 


Mezery, charaktensticke pro preruSovad zpu- 
sob multyilexovyni, se vyskytiqi i ph pomalejdm 
horizontyinim vychylovani, neupiathuji se v§ak tak 



Obr. 19. Obraz signalu 
na stinrtku anaiogoveho osdloskopu 
pri pferuSovandm multiplexovAni 
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Ch. 1 * 1.000 volti/’div 

Ti»eb*s* » 100 r>*/d»v 

»«»** T - 278.000 ns 

Start « 718.286 us 

Delta V - 0.000 volt* 

Vaarkerl m 2.640 uolts 

Trigger node i Edge 
On Po*. Edge on Chant 
Trigger Levels 
Chant » 2.640 volts 

Holdgff « 70.000 ns 


Offset » 2.640 volts 

Delay - 717.054 us 

Stop » 718.544 us 

Vaarker2 » 2.640 volt' 

Obr. 18. Vysledek mefeni chv&ni signalu 
s digitelnim oscHoskopem 


rufiivfi. Je-li pfepinaci kmitofiet vysoky v porovndni 
s horizontdlnim vychylovadm kmitofitem, mezery, 
vznikajid v puvodnfi spojitfim prubfihu, prestavaji 
vadit. Ph rychifim horizontyinim vychylovyni (v 
fiasovfi oblasti) mohou mezery hodnfi rufiit nebo 
mohou i pottadt dulezite informace v signalu. 

Ph sthdav&n rmiltiptexovyni (ALTERNATE) se 
phpojuje na vstup dai§i kanal vidy po probdhnuti 
jedne periody fiasove z^kladny. Pfitom spouStfini 
je synchronizovdno mfifenym signalem a body 
spouSteni jsou vidy na tevdm okraji stinitka. Zrej- 
my nedostatek tohoto multi ptexovdrH je v tom, ze 
nejsou na stinitku zrejme vzajemne fiasov6 vztahy 
mezi signdly v ruznych kandiech. 

U digityinich osdloskopu se nevyskytuje zddny 
z uvedenych probtemO, protoze kandty nejsou mui- 
tiplexovyny, ale kazdy z nidi ma svuj prevodnik 
A/D. Signify jsou sm'myny v kazddm kandlu v redl- 
nfim Case, digitalizovany a uloieny do pamfiti. 
Proto jsou fiasove vztahy reprodukovdny presnfi 
a nevznikaji ,,p?eru§ovad“ mezery. 

Uchovavanl merenych prubehu 

Analogovfi pamfifove osdloskopy maji nepfi- 
jemnou vlastnost: obraz signalu se po nfikolika 
sekundych rozostfuje a nakonec se rozpiyne „v 
mtze“. Tento jev (Blooming) je dyn nedokonalosti 
prindpu pamfiti - vytvyreni pomfirnfi nestabilniho 
„nabojoveho“ obrazu na stinitku. Zvlafitfi rufiivy je 
tento jev pri zkoumani jednorazovych jevu. 

U digityintch osdloskopu neni informace (obraz 
mfireneho prubfihu) uchovyna popsanym zpuso- 
bem, ale digitalizad prubfihu a ukstenim jednotli¬ 
vych dat do pamfiti RAM; jeji obsah je periodicky 
vybiryn a zobrazovyn na stinitku. Proto Ize dosah- 
nout libovolne doby uchovyni merenfiho prObfihu. 

Trvaly 
zaznam 
vysledku 
merem 


Vysledky osdloskopickych mefeni se fiasto must 
pisemnfi (graficky) dokumentovat. U analogovych 



A 


osdloskopu je k tomu zapotrebi vyfotografovat 
obraz na stinitku speciyini kamerou. Kazdy, kdo 
tuto pryd ddal, vi, jak je zdlouhava. Casto se zisky 
poulitelny snirnek az po nekolika pokusnych expo- 
zidch. 

S digitalntm osetoskopem je to jednodu&i. 
Napf. k osdloskopu HP 34100 nebo 52200 
(Hewlett Packard) Ize primo phpojit tiskcimu nebo 
zapisovafi a ziskat dokument s namfirenymi vy¬ 
sledky jen stisknutim phslufinfiho tlafirtka. 

Celkovy zaver 

Digityini osdloskop zjednodufiuje klasicky po- 
stup osaloskopickeho mdfeni a umoiftuje navic 
da® druhy mefeni, kfery neize uskutefirat s ando- 
govym oscioskopem. Digityini osdloskopy jsou 
hzeny mikroprocesory a mohou byt vfitehovyny do 
pofiftafiove nzenych mefidch a testovadch sy- 
stemu. 

Na za vfir je§tfi shrhme charakteristicky vlastnos- 
ti digityimch osdloskopu: 

• VyS§i roziiseni prevodniku A/D nemusi bezpod- 
minefinfi znamenat lepfii - vyfifii - efektivni, 
skutefine roztifieni. 

• Kmitofiet vzorkovani a Sifka pasma jsou v bez- 
prostfedni vzyjemnfi zavislosti jen u digityintch 
osdloskopu, pracujtcich v refilnem Case. 

• Ph vicekanyiovCm provozu nejsou jednotlivy 
signaly muitiplexovyny, ale v reyinem Case sni- 
myny, vzorkovany a ukiydyny do pamfiti. 

• Dobaix^xJvynizm6fenychCKlajujeneomezene 
dlouhy. 

• Vestavfiny mikroprocesor umozhuje automatic- 
ky merit parametry signalu, jako jsou kmitofiet 
doba nyb§hu, perioda a dalfii. 

• Udaje ze stinitka mohou byt snadno zazname- 
nyny zapisovafiem nebo tiskymou. 

• Digrtalni osdloskop Ize snadno zadenit do pofit- 
tafiem nzenych testovadch systemu. 

• Mfifid data mohou byt zaznamenana ve vesta- 
venych nebo extemich pamfifovych mediich. 
Uchovana data mohou byt porovnavana na 
stinitku s novfi mfirenymi ud^i. 

(Zpracovano s vyuzitim dokumentace firmy 
Hewlett Packard) 







Modern! vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pave! Dudek 


(Pokradovani) 


..Klasicke fety" Hitachi maji maximum' 
proud fo s relatival maly (viz tabulka), chce- 
me-ii proto vystupni obvod dimenzovat pro 
vdtdi proudy, mustme pouzit vice systemu 
zapojenych paralelnd. I kdyz zanedbame 
finandni hledisko, neni to fedeni nijak vyhod- 
nd. Paraielnim fazenim totiz jednak zvdtdu- 
jeme vstupni kapadtu (viz uvod), jednak 
klidovou spotfebu. Budem^li napr. pozado- 
vat maximdlni vystupni proud 25 az 30 A 
(does pomdmd bdi ny parametr dpidkovebo 
zesilovde stfedniho v^konu), musime pouirt 
4 az 5 paralelnd spojenych tranzistoru v kai- 
de vdtvi. Vstupni kapacita bude proto jii 
velmi velkd, coi bude kldst zvydend ndroky 
na budid stuped (viz uvod). Jedtd vdtdi 
probldm bude ovdem s chlazenim, nebof pro 
dostatednd maid zkresieni musi byt velikost 
klidovdho proudu asi 400 az 500 mA (co pdr, 
to 100 mA), neboli pri napdjeni ±56 V (zesi¬ 
lovad 200 W) bude trvald klidovd spotfeba 
ai asi 55 W. Pro snaidi pfedstavu: stejnou 
ztrdtu md plnd vybuzeny bdzny bipoldmi 
zesilovad 100 W. 

Z uvedenych duvodu nejsou tyto tranzisto- 
ry pfilid vhodnd. Jsou sice mnoha vyrobci 
stdle hojnd pouiivand, ale zpravidta v zesilo- 
vadich pro ozvudovdni (PA), kde na zkresie¬ 
ni nebyva kiaden takovy duraz a Ize proto 
zvoiit mendi klidovy proud nebo pouzit aktiv- 
ni chlazeni ventildtorem. Obliba je zpusobe- 
na hlavnd jejich vynikajici teplotni stabilitou 
(viz DPA 330) a matym prahovym oteviradm 
napdtim, takie zapojeni vychdzeji pomdmd 
jednoduchd. 

Chceme-li zvdtdit proudovou zatizitelnost, 
je vhodndjdi zvoiit jind typy tranzistoru. Pu- 
vodnd jsem zamydlel pouiit 2SK413 (414) 
a 2SJ118 (119) (viz tabulka), kterd jako 
jedind od firmy Hitachi maji pfijatel nd para- 
metry. Bohuiel se mi je nepodafilo sehnat 
(nejsou ani v zahranidi zdaieka tak rozdffe- 
nd, jako kiasickd „kovovd“ typy). Sndze se 
daji sehnat typy IRF, proto jsem nakonec 
tento zesilovad navrhl s nimi. 

Velkou roti samozfejme hraje cenovd hle¬ 
disko, musel jsem proto pouzit typy v pouz- 
dru TO220, kterd jsou nejlevndjdi. Tentyi 
dip, jaky je v pouzdru TO220, stoji v pouzdru 
T03P (velkd plastovd) bezmdla o sto pro- 
cent vice, o pouzdru T03 ani nemiuvd. Jedi- 
ny rozdfl je pfitom jen v nepatmd vdtdtm 
povolendm proudu a ztrdtd (viz tabulka). 
Optimal ni typy s dostatednym proudem jsou 
IRF640/IRF9640, pfipadnd i jejich morfifika- 
ce 1RF642/1RF9642, kterd maji pondkud 
vdtdi Ro son, nebo IRF641, 643/1RF9641, 
9643 (Uqs = 150 V). Tyto typy nejsou v ta- 
bulce uvedend, jejich ostatni parametry jsou 
stejne jako u zakladnich typu. Desku s plod- 
nymi spoji jsem navrhl tak, aby se daiy 
phpadnd pouzit i typy v pouzdru T03P, tj. 
IRFP250, 252/IRF9240, 9242 (viz tabulka). 

Sf^ndni poiadavku vystupniho proudu 25 
az 30 A vyzaduje pri zachovdni jistd rezervy 
spojit tfi systdmy paralelnd. Teoreticky maxi- 
mdlni vystupni proud bude v tomto pfipadd 
vdtdi nez ±100 A. 

Nevyhodou vykonovyeh fetu s vertikdlni 


strukturou je pomdmd vysokd prahovd otevi- 
raci napdti. Jeho typickd velikost je asi 3 ai 
3,5 V, proto by pri bdzndm zapojeni musel 
byt zvolen velmi velky klidovy proud, aby 
nebylo pfechodovd zkresieni neumdmd veli- 
kd. Aplikaci ..korekce chyby" Ize jeho veli¬ 
kost udriet v prijatelnych mezich pri soudas- 
nd velmi nizkych hodnotdch zkresieni (viz 
namdfend parametry). 

Daldi nevyhodou je kladny teplotni koefi- 
dent proudu 4>s. vyiadujka zavedeni tepel- 
nd vazby v obvodu rizeni predpdti. V zapoje¬ 
ni bylo proto nutnd s vykonovymi tranzistory 
tepelnd svazat i oba „korek6ii“ tranzistory 
(T19 a T20), i kdyi autor zapojeni (101 
doporucuje pouze jeden. Pro snadnd upev- 
ndni na chladidi jsem musel pouzit tranzitory 
v pouzdru T0126. Tyto pozice musi byt 
osazeny rychlymi typy, pouzil jsem proto 
stejne tranzistory jako v rozkmitovdm stupni, 
(j. BF471/472, nebof jind (rychlejdi) nejsou 
zatim k dispozici. Porovnanim s grafem 
zkresieni typu 330 muzete zjistit, ze pondkud 
nizsi mezni kmitocet tdchto tranzistoru se 
projevi lehkym ndrustem zkresieni na velmi 
vysokych kmitodtech (tranzistory KSY, pou- 
zite na tdchto pozicich v typu 330, maji 
mezni kmitocet vyddi). Bude-li mit ndkdo 
z vas tranzistory rychlejdi (A,>200 MHz), 
muze je v zapojeni pouirt, osobnd se ale 
domnivam, ze rozdfl nebude uchem rozez- 
rrateiny. 

Velkd strmost a maly odpor Rqson vyiadu- 
ji jind konstrukdni redeni proudovd pojistky 

- jak muzete porovnat, pojistka je zapojena 
uplnd stejnd jako u bipolarmch typu, nemu- 
sim ji proto, doufam, poprsovat. Zapojeni 
obsahuje navtc i ochranu hradla pfed napd- 
fovym pretizenim (bezpodminednd nutnd 
pri pripojeni komplexni zdtdze, kdy proudo¬ 
vd pojistka nechrdni zcela spolehlivd - viz 
uvod). 

Velkd strmost tohoto typu tranzistoru, spo- 
lu s obecnd vyddim rozptylem parametru 
Ug sth. Wade zvydene naroky na vybdr pri 
paraielnim razeni, samozFejmd pouze pro 
linedmi reiim (ve spinadm reiimu rozptyl 
prakticky nevadi a jen zde proto piati obecnd 
viitd tvrzeni o snadndm paraielnim razeni 
„fetu“!). Jak jsem se jii zminil v uvodu, 
tranzistory musi byt vybrdny pfi proudu lbs 

- 100 mA na rozptyl napdti Uqs maximdlnd 
50 mV, nebof napfiklad tolerance jen 
100 mV (v tomto pracovnim bodd) zpusobi 
rozptyl proudu jednotlivymi systdmy ai 50 % 
(zkudebnd ovdfeno). V tomto ohledu bude 
asi parovdni v bdzrre amatdrskd praxi obtii- 
nd, nebof podie mdho odhadu budete potfe- 
bovat na vybdr tfi systdmu (v kaidd vdtvi) 
minimdlnd deset kusu. 

Mdl bych se jedtd zminit o zdsaddch 
sprdvnd manipulace s timto druhem polovo- 
didu. Protoie se jednd o souddstky fizend 
potem (presndji fedeno ndbojem), mohou 
byt znideny pfi manipulaci napfiklad ndbo¬ 
jem lidskdho tdla, stejnd jeho obvody CMOS. 
Oproti nim maji ovdem vstupni kapadtu pod- 
statnd vdtdi a nebezpedt je proto mendi, 
i kdyz ne zanedbatelne. Pajet je Ize rrormalni 


transformdtorovou pdjedkou, kterd se ale 
nesmi zapinat a hlavnd vypinat pfi hrotu 
pfilozendm k souddstce (indukdni dpidky). 
Dodrzite-li tuto zdsadu, plus to, ze pfed 
uchopenim souddstky do ruky vybijete ph- 
padny ndboj tdla na zemni potenciai (napf. 
ochrannou svorku ndjakdho pfistroje), tran¬ 
zistory neznidite - mne se to alespoh nikdy 
nestalo. 

Zesflovade s tranzistory fizenymi pofem 
by mdly mit rozkmitovy stuped napdjeny 
vyddim napdtim nez stuped vykonovy. Na- 
pdjed zdroj typu 380 je proto feden stejne 
jako u typu 330. Velikost napdti „pomocnych 
zdroju“ jsem ovefil experimentdlnd. Jako 
optimdlni se ukdzalo napdti asi 7 V, stejnd 
jako u typu 330. Toto napdti by mdlo byt 
teoreticky o ndco vyddi, nebof prahove ote- 
virad napdti je vyddi. Protoze ale i strmost je 
vdtdi, je tato velikost optimdlni. ZvoHte-ii 
napdti vdtdi, zlepsi se pondkud udinnost 
a dosazeny vykon, soudasnd se vdak pod- 
statne zvetsi nestabilita zesilovace v kritic- 
kem rezimu (obdh z limitace — viz uvod). 

Nestabilitu zpusobuje mend kompenzova- 
ny rozkmitovy stuped. „Fety“ maji mendi 
strmost nei bipoldmi tranzistory, vyiaduji 
vyddi budid napeti, stiridavd napdti na rozkmi- 
tovem stupni musi byt proto vdtdi, z dehoz 
vyptyvd, te SR rozkmitoveho stupnd musi 
byt jedtd vdtdi nei SR zesilovace jako celku. 
Z tohoto duvodu nejsou proto „fety“ jako 
vystupni souCdstky zdaieka optimdlni, 6e- 
hoz si jsou vyrobd dpidkovych pfistroju sa- 
mozfejmd vddomi a pouirvaji proto Castdji 
spide bipoldmi tranzistory. Protore v tdto 
kategorii nejsou omezeni cenou, mohou si 
dovolit pouirt dpiCkovd typy s velmi vysokym 
meznim kmitoCtem, kterd jsou ndkolikand- 
sobnd draidi net „fety“ (o bdinych „bipo- 
larech" ani nemiuvd). Tyto tranzistory jsou 
ovdem pro nds vdtdinou nedostupnd, nebof 
kus stoji fadovd desitky DM, navic v bdzne 
obchodni siti zpravidla nejsou k dostdni. 
Obecnd je viitd povddomi, ie „fetovd“ zesi- 
lovade „hraji ldpe“ (a to nejen u nds), coi 
ovdem zdaieka nemusi byt pravidlem. Toto 
povddomi vzniklo podie mdho ndzoru 
v dobd, kdy „fety“ pfedstavovaly, diky svd 
rychlosti, oproti beznym bipoidmim tranzisto- 
rum, vyrazny kvahtativni skok, nebof rychle 
bipoldmi tranzistory se bdind nevyrdbdly 
(problematika „fety versus bipoldry" je sa- 
mozfejmd m no hem dirdi, kaidd souddstka 
md svd plus i minus, viz uvod). 

Velikost ..pomocndho napdti" je proto 
vidy kompromisem mezi udinnosti a stabili¬ 
tou. Uvedend velikost (asi 7 V) pfedstavu je 
ve svdm dusledku velmi dobrou stabilitu 
i dobrou udinnost (namdfifjsem asi 63 % se 
zdtdii4 Q, kterd je tedy prakticky stejna jako 
u bdirrdho zesflovade s bipoldmimi tranzis¬ 
tory). Tento udaj piati ovdem pro tranzistory 
s vertikdlni strukturou, majici maly Rdson. 
laterdlni typy vykazuji udinnost hordi (ndco 
malo pres 40 % se zdtdzi 4 Q, pfi zatdzi 2 Q 
jii jen asi 30 % - mdfeno s dvdma tranzisto¬ 
ry paralelnd v typu 330). Zvydend udinnost 
se proto projevi hlavnd pfi niidtch zatdiova- 
cich impedancich, kdy zesilovad se stejnym 
napdjea'm zdrojem odevzdd vdtdi vykon. 

Dimenzovdni vystupniho obvodu tohoto 
zesflovade umoiduje bezproblemovy pro- 
voz i do zdtdze 2 Q. Se srfovym transformd- 
torem na jdcfie El 40 x 50 jsem namdfil 
vystupni vykon do tdto zdtdze asi 225 W pfi 
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220 V, pripadnd asi 265 W pH 240 V. Zkou- 
§ei jsem jej i v jeStd tvrd§fch podrronk^ch, Q. 
do zdt&ie 1,33 Q (2 Q a 4 Q paralelne), kdy 
pH 220 V byt vystupni vykon asi 265 W, 
pfipadne pH 240 V vice nei 310 W, v obou 
pHpadech bez sebemendiho n^znaku ne- 
stability a oscitoskopem viditelnbbo zkresle- 
ni. Nestabilita se neobjevila ani pH komplex- 
ni z£tdii (4 Q paralelnd s kondenz6torem 
3,3 pF) a to v cetem akustickem pdsmu. 
V technickych podmink&ch provoz se z&teii 
2 Q nespedfikuji, nebof v tomto pripadd by 
byl pH dtouhodob^m zatizeni pouiity chtadid 
(d. 4611) nedostatedny. Pouiijete-li cbladid 
vdtdi, tj. s vygdimi zuby, nebo chlazeni venti- 
l&torem, muzete zesilovad provozovat trvaie 
i do tdto z&t&le. Zde se projevuje zbytednA 
,,tvrdost“ na§i normy, nebof ve svdtd by se 
stejnym chladidem probtemy nebyty (stfedni 
hodnota vystupniho vykonu je pH bdindm 
hudebnim sign&lu mnohem mendi) Pro zaji- 
mavost jedtd uv&dim, ie stejny vystupni 
vykon dtky pouzitym robustnim tranzisto- 
rum (pH stejnbm sifovem transform£toru) 
i zesilovad 440 (do zatdie 2 Q), nicmdnd 
uvedene probldmy s chlazenim ptati i u ndj. 

Ozivem a nastavem 

Zapojeni je veimi podobnb v§em predcho- 
zim a postup oiiveni je proto stejny. Zvyde- 
nou pozomost je treba vdnovat vybdru 
„fetu“ (viz vySe) - nepodaH-ii se vybrat 
zcela stejne, je nutnd osadit pozice T24 
a T28 kusem s nejnii&m prahovym napdtim 
Ug sm. nebof od proudu jimi protdkajicim 
(ktery bude v tomto pn'pade z paralelni troji- 
ce nejvdtdi) je odvozena funkce pojistky. 

Pred zapnutim nastavte trimr R28 do 
stfedni potohy, trimr R44 pak na maximalni 
odpor. Napped napdti zvydujte od nuty, pH 
napdti asi ±10 V by mdl zesilovad zadit 
pracovat (zde je men§i rozdfl oproti typum 


predcbozim, kterd pracuji jii od napdti asi 
±3 V, coi je zpusobeno vySSim prahovym 
napdtim „fetu“ s vertik&ni strukturou) a na 
vystupu se objevi silne limrtovarry signal. 
Neni-li odbdr proudu prflid veiky, muiete 
napdti zvySit na plnou velikost ±56 V a zkon- 
trolovai symetrii limitace. Je-ii v§e v pof&dku, 
phpojte zat§2. Zesilovad vybudte asi deset 
minut na piny vykon. Po zahr&ti chladide na 
asi 60 ai 70 °C buzeni vypndte a trimrem 
R44 nastavte kiidovy proud na asi 270 ai 
300 mA. Trimrem ot&dejte opatmd, nebof 
regulace je diky velkd strmosti „fetu“ takd 
pomdmd strmd (pro veiky rozptyl parametru 
Uasth netze voift pomdr R43 ku R44 jirry). 
Roztozeni proudu jednotlivymi tranzistory 
zkontrolujte pfi ptndm vykonu mdfenim ubyt- 
ku na vyrovndvacich rezrstorech 0,22 Q 
(rozdfl by nemdl pfekrodit asi 25 %). 

Funkd proudovd pojistky zkontrolujte stej¬ 
nym zpusobem, popsanym jii u typu 220. 
Jelikoz jsou „fety“ veimi drahd a pH nefunkd- 
nosti pojistky by byty jistd znideny, zkontro- 


du proudovd pojistky. Ph spr&vne funkd 
pojistky je odbdr pfi zkratu na strand ss 
napdjeni asi 5 ai 5,5 A v kaidd vdtvr. 

Zdvdrem zkontrolujte je§td ss posuv na 
vystupu, ktery vynulujte trimrem R28 na hod- 
notu menst nei ±1 mV. 

Humivku LI tvofi 14 zdvitu vodidem 
0 1,5 mm natmu 8 mm. 

Zaverecne poznamky 
ke konstrukdm' M 

V podstatd se chci zminit pouze o zpusobu 
proponent jednotlivych moduiu (obr. 34, 35, 
36, 37), nebof i zde se musi zachovat jistd 
zdsady. 

Zdsada prvni: pouirvat pouze lanka. Si love 
rozvody, tj. hiavni sekundami vinuti a vy¬ 


stupni pdr, vest co nejvdtdim prufezem (mr- 
nimdlnd 1,5 mm 2 , u typu 880 pak 2,5 mm 2 ). 
Z&sada druhd: Vdechny „pdrovd“ vodide 
vzdjemnd zkroutit (sifovy pnvod vinuti 
transformdtoru, vystup, vstup). Zkroucend 
vodide maji mendi rozptyiovd pole (obecnd 
zndmd a dodriovand zdsada napfiklad 
z rozvodu ihavidho napdti v elektronkovych 
zesiiovadich) a stejnd tak jsou i vice oddnd 
proti indukd rudivdho pole. O jakd pole se 
jednd, tze ilustrovat na tomto pnkladu: pfes¬ 
tate je vystupni impedance zesiiovade skoro 
„nuk)vd“ (fddovd jednotky az desitky milioh- 
mu) a ddika vystupnich vodidu v zesilovadi 
jen ndkolik desftek centimetru, je pH vedeni 
nezkroucenymi vodidi odstup hordi o asi 
6 dB (!), coi jsem si osobnd ovdfit mdfenim 
i postechem. Kdo by tomu nechtdi uvdHt, 
nechf si ud&te jednoduchy pokus: vezmdte 
reproduktor a zkratujte jeho svorky vodidem 
o ddice asi padesdt centimetru. PHbHiite-fi 
tuto smydku k sifovdmu transtormdtoru, us- 
lydfte v reproduktoru zcela jasrte brum (i 
kdyz povedete vodide vedle sebe a piocha 
smydky bude tedy mate) - zkroutite-li smyd¬ 
ku, bude brum podstatnd slabdi. Stejnd zd- 
sada plati i pro vedeni vstupnich vodidu, 
jinyrm slovy je lep&i pouiH zkroucene vodide 
nei stinSny kabifle Rudhte pole v pHstroji m^ 
totii sptSe charakter etektromagneticky, ne 
elektrostaticky a stindni mdddnym opiete- 
ntm proto pffli§ nechrdm'. Vhodrte je i pouziti 
symetrickeho stindndho kabMku a to i v pH- 
padd, kdy neni vstup re§en symetricky. Sti- 
ndnt uzemnime jen na jednom kond, jak je 
naznadeno v blokovych schdmatech (regu¬ 
lace zisku). 

Zeisada treti: Sign^lovd vodide by m^y byt 
co nejkratSi, vstupni svorky zesiiovade tedy 
co nejbHie vstupnimu konektoru - biok 
viastniho vykonoveho zesiiovade orientujte 
ve skHftce vstupem k zadnimu panelu. Pou- 

















Modulator UHF 

Pavel Kotras - TES elektronika 


Nas trh je prozatim chudy na vyrobky zhotovene technologii SMD. Oprav- 
nenost pouziti teto technologie se ukazala zvlaste u pristroju, kter6 pracuji 
s vyssimi kmitodty (v pasmu UHF a vyse). Podstatnym zmensem'm rozmdru, 
ktere tato technologie dovoiuje, se zkrati spoje a samotny zpusob montaze, 
zpravidla kombinovany, umoznuje navrhnout desku s plosnymi spoji jedno- 
duseji. Popisovany modulator je vyroben kombinovanou technologii SMD 
a klasicke montaze. Vzorek je montovan rucne a je dukazem toho, ze montaz 
SMD je proveditelna i timto zpusobem. 



Technicke udaje 

Napajeci napeti: 5 V. 

Odebirany proud: 8 mA. 

Vstupy: AUDIO, VIDEO (75 Q), IA- 
Ladici napeti: +2 az 24 V. 

Vystup: UHF 75 Q. 

Pasmo: UHF 25 az 50 k, mezinosny kmito- 
6et zvuku 5,5 MHz. 

Rozmery: 45 x 30 x 23 mm. 


C13 

220p 


UHF 

vyst 75 Q 


Popis zapojem 

Zapojeni vyuziva integrovany obvod firmy 
Siemens TDA5664X, ur£eny pro povrcho- 
vou montaz SMD. Tento obvod je urcen pro 
modulatory v pasmech VHF a UHF. Obvod 
se vyznaCuje distym signalem s minimem 
vyskytu harmonickych kmitoctu. Vystupni 
urovefi signalu je konstantni v pasmu prola- 
d§ni. Uvedeny zpusob lad^ni umozhuje na- 
priklad pouziti kmitoctove syntezy, vhodn6 
zvlaste u zarizeni generujicich TV signal 
k mericim a zkusebnim udelum. Tato skutefi- 
nost se stane podn6tem k dalsimu vyvoji 
zarizeni. 

Jak bylo jiz redeno, je modulator reaiizo- 
van na desce s ploSnymi spoji kombinaci 
klasicke montaze a montaze technologii 
SMD. Deska s plosnymi spoji je jednostran- 
na, tnda presnosti 4. Pro orientaci uvadime, 
ze bezna trida prenosti u klasickych jedno- 
strannych desek s plo§nymi spoji je trida 3. 
Zv6tSeni trfdy presnosti v nasem pripadd je 


nutne zejm6na vzhledem k minimalnim roz- 
mdrum sou6&stek SMD. Proto jsou pfedlohy 
kresleny v meritku 4:1. Bezne mdritko 
2:1 \\i zde nevyhovuje. Deska byla zhotove- 
na klasickou fotocestou. Tento postup, jak je 
dok&zdno, vyhovuje pfi vyrobd desek az do 
tridy presnosti 5. D^le je treba pri navrhu 
desky respektovat skute^nost, ze spoje se 
navrhuji ze strany souc&stek, tak, jak budou 
na desce osazeny. V nasem pripade jsou 
technologii SMD osazeny vSechny soucas- 
tky vyjma obvodu LC subnosne zvuku 
a dvou svitkovych oddelovacich kondenza- 
toru vstupu AUDIO a VIDEOj Technologii 
SMD je osazena i civka oscil^toru UHF, 
varikap laddni a vystupni impedancni tran- 
sformator 75 Q. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Obvod LC1 
zajiSfuje kmitocet subnosne zvuku, v na§em 



video 


U L *5 V 

Obr. 1. Schema zapojeni modu&toru 

pripadg 5,5 MHz. Indukdnost civky LI a ka- 
pacita varikapu D1 pak urduje kmitodet 
v pasmu UHF. Tento kmitodet zavisi na 
velikosti ladiciho napeti (prima umdmost) 
a odpovida pfi 2 V kmitoctu kanalu 25 a pri 24 
V kmitodtu kanalu 50. Kondenzatory C6 a C7 
odd^luji osciladni obvod od ss ladiciho nap§- 
ti na varikapu. Kondenzatory Cl az C5 tvofi 
kapacitni deli6 ladeneho obvodu UHF. Vstup 
ladiciho napdti je blokovan kondenzatorem 
Cl4 a privod napajeciho napdti kondenzato¬ 
rem C9. Vstup VIDEO je prizpusoben rezis- 
torem 75 Q. Tim je zajidtena vstupni impe¬ 
dance VIDEO 75 Q. Na vstupu AUDIO je pro 
vyrovnani charakteristiky zapojen obvod R2, 



Obr. 2. Pohled na predni a zadni stranu modulatoru 
s odklopenymi vi6ky 
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C13. Vystup signalu, ktery je u IO symetric¬ 
ky, je transformovan Trl na vystupni impe- 
danci 75 Q. Pres primami vinuti tohoto tran- 
sformatoru je napajena vystupni cast IO 
TDA5664X. Tento pfivod je blokovah korv 
denzatorem CIO. 


Konstrukce 

Deska modulatoru SMD (obr. 3) je zapaje- 
na do krytu o rozmirech 45 x 30 x 23 mm. 
Krabibka je opatfena antennim konektorem, 
skleninymi pruchodkami pro vstupy AUDIO 
a VIDEO a dvema kapacitnimi pruchodkami 
pro pfivod ladidho a napajeciho napiti. 


UHF 



V krytu krabidky je otvor, jimz Ize doladit 
obvod LC kmitodtu nosne zvuku. Puvodni 
zamir - vybavit modulator hybridnim rozbo- 
covacim Clenem pro molnost pfipojeni dal- 
§iho TV signilu se nepodafilo realizovat 
z toho prosteho duvodu, ze v krytu jii neni 
misto na osazeni druheho antenniho konek- 
toru. Tento rozbo£ova£ se viak v provedeni 
T bizni koupi a Ize ho pouzrt vni phstroje, 
zasunutim do antenniho vystupu modulato¬ 
ru. 

Zaver 

Vyzkouseli jsme si, co technologie SMD 
vyzaduje pfi jeji realizaci. Rucni montaz je 
velmi pracna, vyzaduje zikladni montazni 
zafizeni, tj. stojanek s lupou, regulovatelnou 
pajeci soupravu s ostrym hfotem (v naSem 
pfipadi ERS 50), dobry zrak a v neposledni 
fadi znadnou davku trpiKvosti pfi zapajeni 
jednotlivych soubastek, ktere nejsou ..takfka 
videt“. Rudni montaz je samozfejme neefek- 
tivni a pozname pfi ni.pro jake ucely byia 
technokjgie vyvinuta, tedy pro castednou, 
nebo nejlepe plnou automatizaci pfi vyrobe. 

Nicmene uvedena konstrukce je duka- 
zem, ze mini montaz SMD je mozna a kdo 
mi dostatek trpilivosti a zkuSenosti, muze si 
ji vyzkouiet. Samozfejme musi vlastnit za- 
kladni vybaveni. Snazime se v souiasni 
dobe zajistit vyrobu tichto modulitoru pro 
trh. Jakmile se vie zdafi, podime zpravu 
prostfednictvim tohoto iasopisu. 
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Z nabeho programu: 

- di gi tMni pamMfo# oecMoefcopy 

- anatogovi osettoskopy 

- zapisovaie vtech druhu a systimu 

- log*ck£ analyzatory 

- napijedzdraje 
Predi tii v iij cm c : 
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Obr. 3. Deska s ptosnymi spoji (LC1, Cl 1, Cl2 - osazeny z druhe strany, 
rozm&r desky 30 x 30 mm, m&rttko 4:1) 


M a tin ska 915/8,10000 Praha 10 
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RADIO „Nostalgie“ 

Vysilac SK3 



Obr. 1. Palubni zarizeni FuG 10 v letadle Junkers Ju 88. Vysilad SK3 je ve druhd rad& po levd 

strand 



Obr. 2. Schema zapojeni vysilstce SK3 (pfevzato z publikace UV Svazarmu: Schema 
inkurantnich zarizeni, Praha 1956). Til az TllOjsou vftfumivky, kapacity kondenz&toru Cl ai 

C22 nejsou uvedeny 
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Vojenske radiostanice z 2. svetove val- 
ky se staiy v poslednich ietech predme- 
tem zaiiby sberatelu i zajmu obchodniku. 
Dobfe zachovaly ,,inkurant‘ Ize smeno- 
vat za nejmodernejsi technicke vyrobky. 
Na zakiade zadosti nasich ctenaru vam 
cas od casu nejaky ten muzejni kousek 
predstavime blize. 

Vysilac SK3 byl souddsti palubni leteckd 
soupravy FuG 10, ktera byly vyvinuta v Ne- 
mecku v r. 1937 u fy Lorenz skupinou Dr. 
Hans Rochow, Hans Rudolph Fischer a Hel- 
muth Wangerin. Technick^mi konstruktery 
byli K. L. Vrany a Heinrich Zodtner, hlavnim 
vedouctm byl Dr. Robert Herzog. SK3 se 
osveddila na letadlech Junkers 52, na do- 
pravnich letounech Heinkel He 111 a v ty- 
pech Junkers 88, znamych jako letouny uto- 
dici stremhlav. Pred vypuknutim druhe sve¬ 
tove Vcilky, v unoru 1938, byla zahajena 
sdriova vyroba ve velkem. Vysilad SK3 se 
pouiival na uzemi Nemecka; v telegrafnim 
rezimu mdl zarudeny dosah asi 1000 km, 
rezim telefonni slouzil ke komunikaci letadel 
mezi sebou. Jeho solidni konstrukce se 
mnohokrat osvddcila. Jsou zndmy pripady, 
ze vysilac, vytazehy z trosek sestrelendho 
letadla, po zapnuti ofcamzite fungoval a jedi- 
ne, co byvalo nekdy v takovych pripadech 
potfeba uddlat, byla vymdna elektronek. 

Po vafee se vysilad SK3 dostal do rukou 
radioamatdru a mel co do cineni i s ceskoslo- 
venskym ionosferickym vyzkumem. Z pod- 
ndtu doc. Linka instalovali Ing. O. Petracek, 
OK1NB, a Dr. Jin Mrazek, OK1GM, na on- 
drejovske hvezdamd vysilad SK3, klidovany 
pferudovadem, ktery d&val kratke a rychte 
impulsy do jednodratove horizontcilni ante- 
ny. Pracovnici hvdzdamy rudnd prolacfovali 
vysilad po 100 kHz v rozsahu od 3 do 6 MHz 
a fotograficky zachycovali odrazy impulsu od 
ionosfery na obrazovee oscHoskopu. Fungo- 
vak) to perfektnd, doc. Link vyhodnocova! 
snimky a publikoval vysledky. Jednoho dne 
se vsak objevili na Onorejovd pracovnici 
Kontrolni sluzby radioelektricke a bylo zle. 
$lo o nepovoland vysilani na nephddlenych 
kmrtoctech. Nakonec to vsak dopadlo dobfe. 
Hvdzctema pozadala o povoleni, dostala pri- 
delenu volaci znacku OK6PAS a zafizeni 
pracovalo dal, temef az do zrizeni ionosfe- 
ricke observatore v Pruhonicich. 

Nejvdtdi probtemy, ktere amateri s „esk£r- 
nou" mdli, pusobilo klidov&ni, a jim zpuso- 
bene kliksy. V prvnich povalednych Ietech se 
jedtd nevdddlo o diferenctelnim klidovani, 
filtry RCL mdly sve nedostatky a n&kteri 
radioamateri dokonce klidovali .hlavni plus'. 
Zde ma patrnd svuj puvod fcima, ze se SK3 
pro amatery nehodi. Nicmdne jeden z pru- 
kopniku amaterskeho vysilani u nas, zvany 
Trial, OK3AL, Ing. Milo Svejna v Kosicich s ni 
uspddnd pracoval je§td v rijnu 1974. Mdl ji 
v puvodnim stavu, pou^e pfidat zvladtni kli- 
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dovaci elektronku a na anodu pfivaddl napd- 
ti 300 V. Pouzival antenu windom 42 m. 

* * * 

Vysilac SK3 je krychldka o rozmerech asi 
22 x 22 x 20 cm. Vsechny hrany a rohy jsou pedlhto zaob- 
leny, aby se o ne nikdo neporani). Na panelu, presneji 
feceno do panelu zapustony velky knofiik umoznuje cittive 
laden! kmitoctu, a to plynule ladeni, s odeditanim pres 
zvdtsovad skJo. Nad ladictm knoflikem je nastavovaci 
mechanismus kmitofitove volby. Umoznuje vdbu ctyf pev- 
nych kmitoctu, ktere jsou indikovany v matych okenkach 
vpravo nahore. Volbase ddje mechanicky, ale je naprosto 
spotehkva.Namakxjli§tuvprave casti p««ekj jsou vyvede- 
ny kontrotni body pro mereni napeti a proudu. V levem 
homrm rohu je knofiik doladovani kmitoctu. Mtuwrw-ii 
o panelu, vyjadfujeme se nepfesne. Meli bychom vlastnd 
nkat predni kiyt. Muzeme ho demontovat tak, ze uvolnime 
sroubek dotacTovaciho knofliku, odsroubujeme tfi Sroubky, 
ktere drzi ladid knofiik, ten sejmeme a odsroubujeme dalsi 
ctyri sroubky, ktete tento kryt drzi. V praxi to vsak delat 
nemusime, protoze pod krytem nenajdeme nic jineho nez 
mechanismy ladeni a nastavovdni pevnych kmitoctu. Jsou 
namontovarty na robustni stone, ktera z druhe, vnitfni 
strany nese vysokofrekvencni obvody vysilace. Kostra vy¬ 
silace je vyrobena z lehke a pfitom pevne slitiny, zname pod 
nazvem elektron. Ta se skldda z 90% magnezia, 8% 
aluminia a 2 % jinych kovu. Vysilac se sklada ze dvou, 
k sobe se§roubovanych dflu. V prednim jsou umtstorty 
vysokofrekvenCni obvody, v zadnim elektronky s pfislusny- 
mi rezistory a blokovadmi kondenzatory. 

Aeseni vysilace je dvoustupnove: oscilator a zesilovaC. 
Oddelovad stupen neni pouzit, tato okolnost vsak nevadila 
ani kmitoctove stabilite, ani jakosti signalu. Oscilator je typu 
Colpitts, laddny promennou dvkou v rozsahu 12, od 3 do 
6 MHz. Elektronka je pfipojena na cast kapacitmho delice 
ve snaze minimalizovat vliv zmen vnitfrach kapacit elektron- 
ky na osdlaCni obvod. Tento zpusob ma pnznivy vliv na 
-atelost kmitoCtu, na minirrtolni obsah harmonickych v pro- 
dukovanem signalu i na minimalizaci zkresleni signalu. 
OscilaCni obvod je tepelne kompenzovan slozitou sousta- 
vou kondenzatoru s ruznymi teplotnimi koefictenty, a to 
skuteCnC dokonale. Zmdny okolni teploty v rozsahu od 
-50°Cdo +50 °C nemaji na kmitoctovou stabilitu, ktera se 
rovna stabilite krystalem rizeneho oscilatoru bez termosta- 
tu, zadny vliv. Obdivuhodna je i mechanicka stabilita pristro- 
je. 2adne vibrace ani narazy neovlivni kmitoCtovou ani 
amplitudovou stabilitu signalu. Snaha konstrukteru o me- 
chanickou pevnost a stabilitu je patma i z redundantniho 
mnozstvi Sroubku. Kdyz cely vysilac rozebereme a pfi 
opetnem sestaveni jich pouzijeme sotva petinu, nic se 
nepozna. Lvi podil na stabilite SK3 maji i ladid prvky. Je 
znamo, ze velkym problemem v osdlatorech odjakziva byty 
otocne kondenzatory. SK3 se ladi prontonnou dvkou. Je to 
variometr s paskovym vodicem za tepta namontovanym na 
keramicka teltska, robustni konstrukce, s masivnim ferito- 
vym jadrem; stejnym variometrem se ladi i koncovy stupen. 
Jednokrwflikoveho ladeni je dosazeno ozubenym souko- 
b'm. Spedaini pruziny vyluCuji mrtvy chod a zanicuji pfes- 
nost ladeni. Variometry maji indukCnost od 6 do 38 pH 
(kdyz vymontujeme jddro, parfr od 4 do 17pH) a byvaty 
a namnoze dosud jsou vitanou soucastkou pro stavbu 
antondch prizpusobovadch denu. Neshody mezi osdlaC- 
nim a koncovym obvodem, zpusobene jednoknoffikovym 
ladentm, se odstrani knoflikem doladovaii kmitoCtu. Pnvo- 
dy zhavicftto napeti pro osdlaCni elektronku, pro stWd 
mhzky i pro anodu jsou chraneny filtraCnimi tkimivkami 
a blokovadmi kondenzatory. Ve vysilad SK3 se pouzivaji 
tfi elektronky RL12P35: jedna v oscilatoru a dvC paralelne 
v koncovem stupni. Maji kysliCnikovou katodu, ihavid 
napeti 12,6 V, zhavid proud 0,63 A. Pfi 800 V na anode 
a 200 V na stmid mrizce protoka anodovy proud 90 mA. 
NeutralizaCni trimr je pfistupny po sejmuti prostfedniho 
plechoveho krytu. Nkteto pristroje k nemu maji uzaviratel- 
ny otvor. NormaHzovany vykon vysilaCe je 70 W pn telegra- 
fii, 30 az 40 W pfi ampiitudove modulovane tetefonii. 

Dr. Ing. Josef Dane*, OK1YG 


CB report 
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SH 8000 FM 

Koncem roku 1991 se na trhu CB objevila 
rucni radiostanice treti generace STABO 
SH 8000. Je vyrabena ve tfech provedenich. 
SH 8000 pro FM/AM, SH 8000 SCAN 
a SH 8000 FM se skanovanim a modulaci 
FM. Protoze se jedna o velice kvalitni vyro- 
bek, ktery je mozno bez vyhrad doporucit, 
pokusime se vam u nas perspektivni typ 
SH 8000 FM blize pfedstavit. 

SH 8000 FM odpovida doporubeni CEPT 
PR-27. V SRN bylapovoiena6.12.1991 pod 
povolovacim dislem G 400 254 X, CEPT 
PR-27 D. Radiostanice je samozrejmb Ctyri- 
cetikan^lova s plnym vykonem 4 W a s kmi¬ 
toctovou (FM) modulaci. Kmitodtovy rozsah 
je od 26,965 do 27,405 MHz a druh provozu 
je simplex. 

Vsechny obcanske radiostanice, odpovi- 
dajici doporuceni CEPT, jsou povoteny 
k uzivani i v CSFR. 

Na horni 6&sti pouzdra vlevo je umistdn 
antenni konektor TNC, vhodny pro pnpojeni 
,pendrekov6‘, teleskopickd prutove nebo 
venkovni vozidlove, Ci zakladnovd anteny. 
Pro zajimavost tato stanice je v SRN povole- 
na jako rudni, vozidlova i zakladnova s exter- 
ni antenou i napajenim. Impedance anteny 
je 50 Q. Konektor TNC je podobny zn&mb- 
mu konektoru BNC. Na rozdfl od ndho nema 
bajonetovy uchyt, ale zavit, na ktery se utah- 
ne prevledna matice protikusu, takze pfi 
pouziti dlouhe teleskopicke antdny tato drzi 
pevnd. Pfi pouziti venkovni anteny, jejiz 
pfivod je opatfen klasickym konektorem PL, 
je nutno pouzit souosou pfechodku TNC/PL 
(tzv. mezikus). Antennim konektorem je vy- 
baveno minimum pfenosnych radiostanic 
CB. Konektor je nespomym pfinosem z hle- 
diska univerzdlnosti pouiib' a ocenime ho 
i pfi m^fenich a oprav^ch pfistroje. S pfistro- 
jem se dodava „pendrekov^“ (gumovd, 
sroubovicova di helical) antena ctelky 27 cm. 
Jako pfislu§enstvi je mozno dokoupit pruto- 
vou teleskopickou antenu ddlky 130 cm 
s prodluzovaci civkou umistenou uprostfed. 
Pfi pouziti prutove anteny je v porovrteni 
s pendrekovou dva az tfikrat v6t§i dosah 
vysflade, ale prutova antena je pfi sve deice 
snadno zranitelna a ve stisnenych pro- 
storech neprakticka. Venkovni antenu vozi- 
dlovou nebo zakladnovou je mozno pouzit 
samozfejnrte jakoukoliv (s ohledem na pfed- 
pisy) pro pasmo 27 MHz s impedanci 50 Q. 

Vedle antenniho konektoru jsou dva ko- 
nektory typu jack. Konektor o prumeru 
2,5 mm je ur6en pro pfipojeni venkovniho 
sluchatka nebo reproduktoru o impedanci 


8 az 32 Q. Pfestoze se jedna o rucni radio- 
stanici, je na rozdil od ostatnich nizkofrek- 
venCni vykon ponrterne velky - pfes 2 W/ 

8 Q. Pfi zasunuti konektoru se automaticky 
odpoji vnitfni reproduktor. Vpravo je konek¬ 
tor o prumeru 3,5 mm, ktery ma dv6 funkce. 
Lze do n§j pfipojit vnejSi elektretovy mikro- 
fon, pfiCemz se vnitfni mikrofon automaticky 
odpoji, anebo lze tento konektor pouzit pro 
pfipojeni vrtejSiho nabijede sifoveho nebo 
vozidloveho. Pfi nabijeni pfes tento konektor 
je moiny pfijem, ale vysilani mozne neni. 

Zcela vpravo od konektoru je tladitko pfe- 
pinade vykonu, oznadend HIA.O. Timto tla- 
ditkem lze snizit piny vykon 4 W (HI - z angl. 
high) na vykon redukovany 0,4 W (LO 
- z angl. low). Redukovany vykon pouzijeme 
pfi dobre slyditelnosti protistanice, na kratsi 
vzd&lenosti. Seth' se tim kapacita zdroju. 
Spotfeba pfistroje pfi vysildni je pfi reduko- 
vanem vyi<onu asi tfikrat mendi. Indikace 
vykonu je na displeji LCD. Vlevo vpfedu na 
horni stene pfistroje je tladitko SCAN pro 
automaticke prohiizeni kandlu. Pfi stladeni 
tohoto tladitka zadne pfistroj automaticky 
projizddt kandly od kanalu 1 do 40 opakova- 
nd neustale za sebou. Je-li na nejakem 
kanalu signal protistanice tak silny, ze otevfe 
umldovad dumu, prohledavani se zastavi asi 
na osm sekund na tomto kanale a pote se 
opet rozebehne. Tato funkce se muze zrudit 
opetovnym stladenim tladitka SCAN nebo 
tladitka vysildni. Indikace funkce SCAN je 
zobrazena na displeji LCD. 

Uprostfed horni stdny pfistroje je regulator 
umldovade dumu, oznadeny SQ (z angl. 
squelch). V poloze AUTO (reguldtor vytoden 
zcela vlevo) je omldovac §umu nastaven na 
pevnou hodnotu, nastavenou vyrobcem. Pfi 
otddeni vpravo je mozno nastavit libovolnou 
uroven otevfeni umldovade §umu. Zcela vle¬ 
vo za polohou AUTO je pfijimad nejcitlivdjdi, 
umldovad §umu je neustale otevfen a pnstroj 
sumi. Pfi otadeni doprava pfistroj ztichne, 
umldovad se uzavfe a je tfeba silndjdiho 
signdlu protistanice pro jeho otevfeni. Vpra- 
wo je regulator hlasitosti s vypinadem napa- 
jeni. Pfi vypnutem pfistroji je ovsem udrio- 
vana pa met jednoddelovdho fidiciho mikro- 
procesoru v pfistroji pod napdtim tak, aby 
naposled nastavene funkce zustaly zapa- 
matovany. Spotfeba pfistroje pfi vypnutem 
napajeni je zcela minimalni, fddovd v mikro- 
amperech. 

Na boku pfistroje vpravo je zdsuvka ko¬ 
nektoru pro pfipojeni vndjSiho napajeciho 
napdti, napf. pfi provozu doma nebo v autd. 
Jmenovita hodnota je 13,2 V pfi maximalnim 
odberu do 1 A. Rozsah napajeciho napdti 
zdroje mu2e byt 10 az 15 V a maximdlni 
proud, na ktery by rhdl byt zdroj dimenzovan, 
je 1,5 A. Protoze se jedna o konektor svymi 
rozmery mend obvykly, je protikus s kratk^m 
kablikem dodavdn jako pfisludenstvi s pff- 
strojem. 

Na levem boku pfistroje jsou ovladaci 
tladitka. Zcela nahofe tladitko pfijemA/ysila- ^ 
ni (PTT - z angl. push to talk), pod nim je V 




tladrtko osvetteni dispteje LCD, ktere pouzi- 
jeme pfi kontrote udaju na dispteji v nod, 
ovsem jen kratce, abychom zbytedrte rtevy- 
bijeli zdroj. Pod tiadrtkem osvetteni jsou dvd 
tlacitka pfepinani kanalu nahoru a doiu. 
Kratkym stlacenim se pfepne o kanal, dr£i- 
me-li tladtko dele jak jednu sekundu, roze- 
behne se prepinani kanalu a uvolrtenim tla- 
citka se zastavi. 

Na pfedni strane pristroje nahofe je veiky 
displej LCD, na kterem Ize odedist disk) 
nastaveneho kanalu, ddte zda je v provozu 
funkce SCAN, DW, piny vykon HI, redukova- 
ny vykon LO. Pokles napeti zdroje pod 9,6 V 
je tndikovan symbotem BATT. Pfi vysilani je 
zobrazen znak TX, druh modulace FM a pfi- 
stroj ma i indikad sily pfijimaneho signalu 
(S-metr), ktery je tvofen peti prouzky v prave 
casti dispteje LCD. Cim vice prouzku je 
indikovano, tim silrtejdi je pfijimany signal. 

Pod displejem je tladtko DW (z angl. dual 
watch), kterym zapiname funkd stedovdni 
aktivity protistanic na dvou kanalech. Na 
hlavnim kandlu jsme na pfjjmu a na vedlej- 
sim kandlu taktei kontrolujeme pfi zapnuti 
teto funkce pfijem. Pfistroj asi kazdd dvd 
sekundy pfepind na velice kratkou dobu na 
vedlejSi kanal; objevMi se na vedtejdim ka¬ 
nalu signal, pfistroj zustane na tomto kanalu 
pfepnut do td doby, dokud signal trvd, pote 
se asi po tfech sekundach opdt prepne na 
hlavni pfijimany kandl. 

Uprostfed pristroje vpfedu je reproduktor 
a pod nim vpravo je vestavdny etektretovy 
mikrofon. 

Radiostanice je doddvana s prazdnym 
bateriovym pouzdrem, do ktereho Ize vlozit 
10 akumuldtoru NiCd 1,2 V/600 mAh v tuz- 
kovdm provedeni nebo 9 dtenku 1,5 V nejte- 


pe alkalickych. Bdine zinkouhlikovd dldnky 
rtejsou vhodnd pro svuj veiky vnitfni odpor. 
Spotfeba pfi vysildni je totiz asi 950 mA. 
Jako pfiskidenstvi je doddvdn takzvany 
akublok NC, cot je nerozebiratelnd bateho- 
vd pouzdro s vestavdnymi akumuldtory. 
Tento akublok je ovdem na nade pomdry 
dosti drahy (asi 30 % certy radiostanice). 
Odnimatelne bateriovd pouzdro md velkou 
vyhodu proti pevnd vestavdnym bateriim 
u bdznych radiostanic. Da se rychle vymenit 
zajiny s derstvd nabitymi dldnky. Takie kdyi 
se na dispteji objevi BATT, nemedkdme 
a ihned vymdnime bateriovd pouzdro. Na 
spodni dasti bateriovdho pouzdra jsou dva 
kontakty, slouifci pro pfivod nabijeni pfi 
pouziti stolniho nabtjede. S pnstrojem je 
jedtd dodavdno koienkove pouzdro. 

Pfistroj jsme mohli promdfit a porovnat 
jeho viastnosti s jinymi vyrobky. Radiostani¬ 
ce nemd zadne zaporne viastnosti, kromd 
certy, ktera je pondkud vyddi ve srovnani 
s jinymi u nds znamymi vyrobky (podie kursu 
nadi koruny kotem 8 500 KCs). Strudnd 
zhodnoceni; 

1. Velice pdkny a prakticky design, kvalitni 
vnejsi i vnitfni provedeni, dobrd opravitei- 
nost. 

2. Mala poruchovost. 

3. Moznost phpojeni v$ech extemich pfivo- 
du. 

4. Velice dobry pfijimad a umkkrvad Sumu. 

5. Velice dobra modulace. 

6. Veiky display LCD s indikad viech funk- 
ct. 

7. Maid rozmdry, nizka spotfeba. 

O daldich kiadech jsme se jiz zminili dffve. 
Vdechny tyto pfednosti fadi SH 8000 na 
dpidku soucasnych rudnich obdanskych ra¬ 
diostanic. 

Podobne pristroje jako STABO SH 8000 
jsou DNT Scan 40 FM a ALAN 80. Technickd 


parametry DNT Scan jsou take dobrd, muie- 
me mit vdak vyhrady k designu. ALAN 80 je 
sice tacindjdi, ale s SH 8000 se nedd srovnat 
(hordi citlivost, dpatnd modulace, veikd spo¬ 
tfeba pfi phjmu, dpatnd opravitelnost, vdtdi 
poruchovost a probtemy s povotenim). 

OKI DIP 



Technickd parametry 
STABO SH 8000 FM 

Kmitodtovy rozsah 26,965 az 

27,405 MHz. 

Podet kanalu 40. 

Vysilad 

Vystupm vykon 4W HI/0,4 W LO 

(50 Q). 

Modulace FM-kmitodtova. 

Kmitodtovy zdvih 2 kHz. 

Potladeni parazit- 60 dB 1. harmonic- 

nich sign&lu kd, 

70 dB 2. harmonic- 
kd, 

80 dB 3. a vyddi 
harmonickd. 

Tolerance jmenovi- 

tdho kmitodtu 100 Hz max. 

Proudovd spotfeba 0,9 A pfi 4 W, 

0,3 A pfi 0,4 W. 

Pfijfmad 

Citlivost 0,5 pV (SINAD 

20 dB). 

Mezifmkvence 1.: 10,695 MHz, 

2.: 455 kHz. 

Sirka pdsma mf 8,3 kHz/6 dB, 

14,6 kHz/60 dB. 



4 Obr. 1. STABO 
SH 8000 FM 
s pfisluSenstvim 


Obr. 2. Pohled 
na homi stdnu 
s ovt&dadmi prvky 


Setektivita 
Vykon nf 

Umldovad Sumu 
Proudova spotfeba 

Rozmdry 

V6ha 


72 dB. 

2,3 W/8 Q (zkresle- 
ni 8 %). 

0,15 a i 280 pV. 

0,1 A, 

0,05 A (standby), 

50 fiA (vypnuto). 

64 x 200 x 41 
(d x v x h). 

365 g bez baterii. 
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— KV - 

Kalendar zavodu 
na rfjen a listopad 1992 


14.-15. 10. YLRL 

CW 

14.00-02.00 

Anniversary Party 

17.-18.10. Worked ail 

MIX 

15.00-15.00 

Germany 

18.10. 21 MHz RSGB contest 

CW 

07.00-19.00 

24.-25.10. CQ WW DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

28.-29. 10. YLRL 

SSB 

14.00-02.00 

Anniversary Party 

30.10. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

7.11. DARC Corona 10 m 

DIG! 

11.00-17.00 

8.11. Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

13.-15.11. Japan DX contest 

SSB 

23.00-23.00 

14.-15.11. OK-OX contest 

MIX 

12.00-12.00 

14.-15.11. European contest 

RTTY 12.00-24.00 

(WAEDC) 

21.-22.11. Esperanto contest 

SSB 

00.00-24.00 

21 .-22.11. VK-ZL Oceania QRP 

CW 

10.00-10.00 

21.-22.11. Second 1,8 MHz RSGBCW 

21.00-01.00 

21.-22.11. AOEC 160 mDX 

CW 

18.00-07.00 

28.-29.11. CQ WW DX contest 

CW 

00.00-24.00 

27.11. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


v Ve dfrvejsich rocnicich AR naleznete podmmky jednotli- 
vych zavodu uvedenych v kalendafi takto: TEST 160 mAR 
1/90, Provozni aktiv AR4/91, VK-ZL AR 10/90, CQ WW DX 
AR 11/90 - pozor, zSvod se nyni vyhodnocuje i v kategorii 
jednotlivcu s vykonem do 100 W; tuto skutecnost je tfeba 
v deniku west. RSGB 21 MHz a WAG minule ask) AR, 
-Uapan DX contest AR 11/90, DARC Corona AR 7/90 
WAEDCAR8/89. 

Esperanto contest je pof&lan vzdy tfeti vikend v listopa¬ 
du, zaeStekv sobotu v00.(X) a konecvneddlive24.(»^ 
Motxw se zudastnit vsichni radioamatefi na sv&6, pouze 
k6dmSbytpredanvesperantu(0 = nulo,1 =unu,2 = du, 
3 = tri, 4 = kvar, 5 = kvin, 6 = ses, 7 = sepen, 8 = ok, 
9 = nau). Zavodi se na v§ech pasmech 3,5-28 MHz, dopo- 
rocene kmitofty jsou 3766,7066,21266,28 766 kHz. Za 
kazd6 spojeni se poc/ta jeden bod, nfeobice nejsou. Z cel- 
kove doby zavodu (48 hodin) je tfeba vybrat libovolnych 20 
hodin k odpofinku. Deniky se zasflajt nejpozdeji do 15.12. 
na adresu: Hans Welling, Bahnhofstrasse 22,3201 Hobe- 
neggelsen, BRD - SRN. 

Afl Austria contest - AOEC probiha kaidoro&ie treti 
vikend v listopadu, zac&ek je vzdy v sobotu v 18.00 UTC 
a konec v nedeli v 07.00 UTC. Zavodi se telegrafm'm 
provozem v pasmu 160 metro, v kategoriich: jednotlivci, 
vice op-jeden vysflad a posluchaci. Vyzva do zavodu je CQ 
OE, rakouske stanice davaji CQ TEST. Predava se bezny 
kod-RST a pofadovedslo spojeni, kazdei^lne spojeni se 
hodnoti jednim bodem. Nasobkte jsou a) nasobic 2 za 
kazdy ctselny prefix Rakouska, b) nasobib 1 za kazdy 
rakousky okres a c) nasobic 1 za kazdy jiny prefix (pfiklad: 
pn spojeni s OK3, 0L2, OE4, OE1, DK7 mame 
1 + 1+242+1 + 1+1=9 n^sob«5u, pncemz 
1 + 1 nasobifi jezadva rakouske okresy, ktere v pripade 
stanic OH4 a OE1 jsou nutne ruzne). Posluchaci zavodi za 
stejnych podfoinek. Denflcy je tfeba zaslat nejpozcteji do 15. 
prosince na adresu: 0VSV-AOEC160 m, Theresiengasse 
11, A-1180 Wien, Austria. 

RSGB 160 m contest se pofada kazdorocne dvakrat 
-vcervnu atistopadu. Navazuji sejen tetegrafnf spojeni se 
stanicemi na britskych ostrovech v rozmezi 
1820-1870 kHz. Kategorie: stance s jednim opertoem 
a posluchaS (nesmi byt drziteli viastni vysilad koncese). 
Vynterit^e se RST a pof. Oslo spojeni, britske stanice 
navtc Jfpsmenne aznaceni okresu. Kazde spojeni 3 body, 


spojeni s novym okresem 5 pfidavnych bodu. Konecny 
vystedek je prosty soucet takto ziskanych bodu. Deniky 
odeslete na: RSGB HF Contest Committee, do G3UFY, 
Bensham Manor Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 7AF, 
England. 


International OK - DX - CONTEST 

1. Termin konani zavodu: 

Vzdy 2. cely vikend v listopadu. 

1992: 14.-15. listopadu. 

24 hodin - od 12.00 UTC v sobotu do 
12.00 UTC v nedSli. 

2. Druh provozu: pouze CW. 

3. Pdsma: 1,8- 3,5- 7-14-21-28 MHz. 

4. Kategorie: 

(A) - 1 op. - vsechna pasma, povoleno 

20 hodin provozu, pfestdvky musi 
trvat minimalne 1 hodinu. 

(B) - 1 op. -1 pasmo, povoleno pouze 20 

hodin provozu, prestavky musi trvat 
minim£ln3 1 hodinu. 

V techto kategoriich musi v§echny Cinnos- 
ti spojene s provozem a vedenim deniku 
provaddt operator stanice, pfiCemz smi vysi- 
lat v danou dobu pouze jednim signalem. 
Pro kategorii vSechna pasma plati tzv. 10mi- 
nutove pravidto (viz d£!e). 

(C) - Vice op. - 1 vysilad - vSechna 

pasma. Stanice s vice operatory 
pro provoz ci poslech. Pro zmdnu 
pasma plati lOminutove pravidlo, 
tzn. jakmile stanice pracuje na jed- 
nom pasmu, musi na ndm zustat 
nejmend 10 minut. Cas poslechu 
se do teto doby zapoditava. V libo- 
volnou dobu smi tato stanice vysi- 
lat pouze jednim signalem. 
Nedodrzeni podminek bude mit za n^sle- 
dek prerazeni do kategorie vice op. - vice 
vysiladu. 

(D) - Vice op. - vice vysiladu - vSechna 

pasma. Bez dalsich omezeni. 

(E) - QRP stanice (max. 5W vykonu) 

- vdechna pasma. 

(F) - QRP stanice (max. 5 W vykonu) 

-1 pdsmo. 

(G) - SWL. 

5. Kod: 

Stanice mimo OK davaji RST a pofadove 
dislo, stanice OK/OL ddvaji RST a zkrat- 
ku distriktu. V soudasne dobd plati za 
distrikt okres - celkem je 126 okresu 
s n^sledujicimi zkratkami: 

APA B8E CBU DCHECH FOR GBL HBR ISA JB8 KBA 
APB BBNCCKDDOECl FHB GBMHFM1BB JCA KHU 
APC BKD CJH-DKV EDE FHK GBRHKA1BC JDK KKM 
APD BKH CPE DPJ EJA FJI GBVHNJ IBD JLM KKV 
APE BKOCPI DPMELI FNA GHOHOL fBE JLU KMI 
APF BMBCPR DPS ELO FPA GJI HOP IBV JMA KPO 
APG BMECST DROELT FRK GKRHOSIDS JPB KPR 
APH BNY CTA DSOEMOFSE GPRHPR IGA JPR KRO 
API BPB DTA ETE FSV GTR HSU IKO JRS KSD 
APJ BPV EUL FTR GUHHVSILE JVK KSL 

BPZ FUOGVY INI JZI KSV 

BRA GZL INZ JZH KTR 

GZN ISE JZV KVR 
GZS TA 
ITO 
ITR 

6. Bodov&ni: 

S toutdz stanici je mozno navazat na 
kazddm p4smu 1 platne spojeni. Spo¬ 
jeni crossband neplati. 


Bodovani pro stanice EU/DX: 

10 bodu za spojeni se stanici OK/OL; 
1 bod za spojeni s jinou zemi DXCC/ 
WAE; 

0 bodu za spojeni s viastni zemi 
DXCC/WAE. 

Bodovani pro stanice OK/OL: 

3 body za spojeni se stanicemi DX; 

1 bod za spojeni se stanicemi EU; 

0 bodu za spojeni se stanicemi OK/ 
OL. 

7. Nasobice: 

Pro stanice mimo OK/OL: 

Zemd DXCC/WAE plus distrikty OK na 
kazdem pasmu zvladf. 

Pro stanice OK/OL: 

Zeme DXCC/WAE plus diselne distrikty 
JA/VE/W na kazdem pasmu zvladf (JA1- 
JAO, VE1-VE8, VOI, V02, W1-WO). 

8. Vysledek: 

Soucet bodu za spojeni kr& soucet naso- 
bicu. 

9. Deniky: 

1. Casy musi byt uvaddny v UTC, dasy 
prestavek je nutne vyznacit. 

2. Nasobide je nutno vyznadit pouze po- 
prve na kazdem pasmu. 

3. Deniky musi byt zkontrolovany na dup- 
licitni spojeni a nasobide. 

4. Za kazde zapoditane duplicitni spojeni 
nebo nasobid bude odedten z vysledku 
trojnasobek takto ziskanych bodu. Na¬ 
sobide typu ..unique" budou z deniku 
vySkrtnuty. 

5. Kazde pasmo musi byt na zvI&Stnim 
listu. 

6. Denik musi obsahovat sumaf se vdemi 
obvyklymi udaji a podepsanym dest- 
nym prohladenim. 

7. Pro pasma, kde bylo navazano vice 
nez 200 spojeni, je nutno dodat abe- 
cedni seznam stanic z techto pasem. 

8. Deniky je mozne zaslat i na diskete ve 
formatu PC (ASCII file). 

10. Dipbmy : 

Stanice OK budou hodnoceny ve vsech 
kategoriich zvlasf. Stanice na 1. miste 
v kazde zemi i kategorii obdrzi diplom. 
Mimo to obdrzi diplom i stanice, ktere 
ziskaji minim&lnd 20 % bodu vysledku 
vitdze dane kategorie. 

Celkovi vitdzove (svet i OK) v kategori¬ 
ich A a C obdrzi plaketu. 

Na zakladd spojeni v zavodd Ize poza- 
dat (bez QSL) o diplomy vydavane 
CSRK. 

11. Dtskvaiifikace z techto duvodu: 

Porudeni povolovacich podminek, he- 
sportovni chovani, zapoditani vice jak 
3 % duphcitnich spojeni, nadmdmy po- 
det neovdritelnych spojeni, prip. ndsobi- 
du. Diskvalifikovana stanice bude vylou- 
dena z hodnoceni v zavode OK DX 
contest na 3 roky. 

Rozhodnuti vyhodnocovatele je koned- 
ne. 

12. Adresa pro deniky : 

Deniky je tfeba odeslat nejpozdeji do 
15.12. (podt. razitko) na adresu CSRK, 

P. BOX 69,113 27 Praha 1, nebo: Karel 
Karmasin, Gen. Svobody 636, 674 01 
Tfebid. 
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Predpov&d’ podmi'nek siyStelnymi starsicemi. V$e je je§t§ podtrieno souCasnym 

Siren! KV na listopad 1992 poWesem*MW*6rty. 


Posted™ pfedpoved uvacteji pro listopad fl, 2 =106±26 
VObecnen&xxtouvrcti^ fSIDCveshodesNPL),fi101 (NGDCJastonefinitokokoto 

svetovychzavodunakralk^ 155. V rarnd stole jeste cetkem pravidelneho prtoSirte 

vyrazrtem ztepSeni moinosti tamunikace v gictteinsm rrte- pgtmtesteniho koHs^W to de bude sptee nterte. Otevreni 
ottaJvednih4potovte6zffi(nejmaiten^ homich p&sem KV budou proti mimiym tetum sice rrterte 

rovnoderewsti) se v n^stedupcich tydnech udrzuji podmm- atrakbvnim, ate state jeste pravideinym jevem. 
ky §reni kralkych vto na vetSnou docela atraktivni Orovni 

adenninreKimanejvy&ichpouzi^^ Pro zisltevani nejferstvCjsich informaa o maakm vy- 

jirtych rctesicum vysokl Intervaty otevreni krat§*ch pasem vojilzestotejendopofufitposlechstanicWWVaWWVHna 
do severrtep pokteenych mist severrs potokouie Zente se normatovych kmitoitech v 18., resp. 45. minute kaitte 
ate pochopitekte rtestedkem menSho osvtetert ionostery hodiny (v EvrcpS ovSem slySitelnych jen tern a vefer). 
Skmcem vyrazrteji zkracuji. Ktes$ zde i pofet souCasrte PohodktejS a fteMadrtejS je poufcti tetetonu, prteemz pfai 
vyuStelnych skoku prostorove vtoy a tim i prektenutelna zde drive uvedena dsia ai na jedno: misto do Sank! Peter- 
vzfitetenost,atenadrultestrartejemerteiiuflumvftesmech OrdinguvotemedoNorddeichuna00494931-14026.Jake 
delicti. I proto jsou velk£ bodove zisicy v zavodech s b&bci kritkovlnnym radtoamaterun rtem ate budou ja§te MS& 
se zknou stale Zcivisteji>i na rostood veiikosti arrtennich obdobrte informace, kterS od konce kv&na vysite kazdych 
systemu nejen pro p^tsma 40 a state Casteji i 80 metru, ate deset minut maj6k DKOWCY na kmtottu 10144 kHz CW. 
postuprte i 160 metru. Pri volte taktiky musime pritom Pozorovane Cisio skvm R v cervnu 1992 byte rekordte 
pofttat s nterte pravidetnymi zrtenami proti krat&m pes- nizk^ 65 , 3 .Pojetodosaze™'j^tnrtecteposob§)<toua 
mum a s podstatte metei sitou prijimanych signate. U nas, hodruty zfelteme kkxrzavy pointer za piosinec 1991: 
ve stfednich §tritech sevemi polokoute mame sice (zejnte- fl, 2 =131,3. Cervnov4 denni rrtefeni sluneCnito toku (Pen- 
na na rozdi od teta) nizkou hladnu atmosteridteho Sumu, ticton, B.C., 17.00 UTC) dopatBa takto: 99,102,107,108, 
ate vmnoha obiastech (vtropech a na jiini poiokoufi) tomu 115,120,116,115,119,125,129,127,124,123,121,119, 
tak pochopitefete neni. Odlud prameni i snaha po pouikteni 130,116,115,113,117,116,122,118,122,112,110,108, 
v&Sicti vykonii vysteCO i pro spojeni s porrterrte dobre 111 a 123, prunter je pouze 116,7. Denm mdexy Ak 

z Wingslu pritom byiy: 10,6,10.6,13,7,12.37,20.22,32, 
36,17,8,12,6,6,28,14,10,12,14,16,31,17,11,11,16, 
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34 a 31. Podminky Sifeni byiy po&akem ntesice pnznive, 
nejtepS 3.-6. 6. K otevrenkn DX na krateich pasmech 
prisp§ia i zv&Sena aktivrta sporadicke vrstvy E ve dnech 
4.-7.6. VSe se lychle zrrterio pofinaje poruchou 8.6.,zn2 
se ionostera zatab vzpamatowiwat az od 13.6. Pfiznivymi 
byty jeSte mtervaiy 15.-17.6. a 20.-22.6., naopak nejvk* 
nanteene dry se mimo obdobi 8.-12. 6. vyskytly jeste 
28.-30.6. a nij^( t^ave rozhodnte nebyly ani 18.-19.6. 
a 24.-27.6. Je§te dvakral podstatrte stoupla aktivita E,: 
22.-23.6. a 29.6. a pro tetni obdobi (v ionostefe) byty 
trochu nezvykte potemi z#e 8.6. a 11.6. (prvni umoznib 
spojeni v ptismu dwou metru i u rtes, druhou vyuaS vzhle- 
dem k nacasovan' severoamerBi radoamateri). 

N^steduje vypofiet intervaiu otevienivUTCnajednotl- 
vych jtesmech. Udaj v zdvorce je ias s minimem utiumu. 

13 MHr UA0K 00.00-02.00, W3 03.00-05.00 (05.00). 

33 MHz: 30 15.00-m00, PY 2230-07.15, VE3 
23.00-08.00. 

7 MHz: A31230-17.30 (15.15), JA 13.00-24.00 (17.30), 
PY 21.00-07.00 (24.00 a 07.00), W3 21.00-09.00 (04.30). 
10 MHz: JA 13.00-23.10, PY 20.00-07.15 (02.00 a 07.00). 

14 MHz: PY 07.00 a 20.00-23.00, W310.00-20.00, VR6 
09.00. 

18 MHz: W3 1130-19.00, VE3 11 . 00 - 12.00 
a 15.30-19.00. 

21 MHz: PY 07.00, W311.30-18.30, VE311.30-17.30. 

24 MHz: BY1 07.00-12.00, W3 12.00-1730, VE3 
1230-17.00. 

28 MHz: BY1 0830-11.00, W3 1230-17.00, VE3 
13.30-1630. 

OK1HH 

Srovnani vyhlazeneho cisla 
slunecntch skvm 
9. az 22. cyklu 

Koncem tervence 1992 vySla v naklada- 
tetstvi AMA v TfebiS publikace ..Vtedeckte 
z^klady ionosfterickydh pfedpov§di“ autoru 
Miroslava Joachima a Heteny Valentovte. 
I kdyi autofi vtenovali velkou pozomost nej- 
nov6j§im poznatkiim z tohoto oboru, jeden 
vyznamny vystedek se jiz do tteto pubtikace 
nedostai. Jde o mtesifini report Stdtni spr&vy 
USA pro oceanotogii a aeronorrai (N.O.A.A.) 
v BoukJeru ve stdtte Colorado, resp. jej9x) 



Stfediska pro sluibu kosmickebo prostredi 
(S.E.S.C.). Tato instituce kaidy mtesic trve- 
rejftuje porovn^nl vyhlazenteho Cisla sluneC- 
nicb skvm v dantem mtesici za cykly 9 ai 22 
a jeho extrapotad do roku 2002. N&sleduji 
udaje o pravdtepodobnem rozptytu pfedpovi- 
dan^ch hodnot a porovnani vyhlazente hod- 
noty toku slunednlho r&diovteho §umu na 
vtnte 10,7 cm za cykly 18 ai 22 rovntei 
s predpovCdi do roku 2002, ale bez udaju 
o rozptytu vzhledem k malCmu poCtu dosud 
pozorovanych cyklu (pozorovani zafialo 
v unoru 1947). 

OK1WI 

Zafimavosti ze sveta 

• Santa Lucia m6ni svd prefixy z drfv^iho 
jednotnteho J6L na J69 pro domdd amattery, 
mistni zaC^teCniky J68 a n^vSttevnlkOm to¬ 
hoto ostrova budou pfidtetoi^ny znaCky 
s prefixem J67. 

• Phil, K6ZM - dhvtejd manager dipiomu 
Worked all California Counties zemfel a no- 
vym manaierem je nynl Ken Andersen, P. 

O. Box 853, Pine Grove, Ca 95665 USA. 

• Z ruskteho radioklubu jsme dostali potvrze- 
no, te stanice 4K1ZI pracovala jako pir&t 
a nemteia oftci^lni povoteni k provozu. 

• Podobnte jako Ceskoslovensky OX klub 
vznikaji podobne organizace v Rusku; tetos 
byt dokonce pobiii Moskvy uspof^cton pro 
z£jemce letni turisticky DX ttbor, vybaveny 
§p»Ckovym pfijknaclm zafizenkn a antena- 
mi. V nov§ vych^zejictm Casopise Radio^u- 
bitd vede redaktor Pavel Michajlov, pracujld 
v mezinArodni redakd moskevskdho r^dia, 
samostatnou rubriku, kdejsou nejzajknavte}- 

zpr^vy o DXingu na rozhlasovych p6s- 
mech, kontaktni adresy na kluby v jednotk- 
vych mistech ap. 

• Novym manazerem vSech novozdand- 
skych dipiomu NZART je ZL1QK; opravte si 
adresu, ktera je nynl: NZART Awarsd, 

P. O.Box 108, Gisborne, New Zealand. 

• Pro VK-ZL contest se chystA uprava pod- 
minek, aby byto jednoduche vyhodnoceni 
a denik se mohl posfiat na diskette. 

• V polovinte kvtetna byta v provozu pffleii- 
tostnte stanice VI4BCS v TownsvWe (Austrte- 
lie), kterte vysflala k uctteni pamtetky padtych 
v boji s Japonci na ostrovech v Kortelovtem 
mod. Prefix je zkratkou „Battle of Coral 
Sea“. 

• Jak uvedto kvtetnovte QST, je F. Duteek, 
OK1WC prvym Evropanem, ktertemu se po- 
darilo pro dipiom California Award navtezat 
spojeni se vteemi okresy tohoto sttetu. Po- 
trebnte spojeni navtezal tetegraficky v obdobi 
kvteten 1989-duben 1991. 

• Dipiomy WAZ jsou vydtevteny i za provoz 
na jednom ptesmu, a jednim druhem provo¬ 
zu. Na ptesmu 18 MHz byl zatfrrt vydten jerfiny 
provozem SSB stanid N4VZ, telegrafidcy na 
24 MHz §esfi stanictm vesmtes z USA. Zte- 
kladnich dipiomu WAZ j& byto vydteno pres 
7200, diptomte WAZ SSB pfes 3900, WAZ 
CW jen 10. 

• Satetit RS12 v mtedu KT vyhovi i pfizniv- 
cum provozu na krtetkych vlntech. Pfijimte 
vysilane signtely na kmitoCtech 21 210 

21250 kHz a vysSte je na 
29 410-29 450 kHz; majtek tteto druiice za- 
chytite na 29 408 kHz. Signaty jsou vetmi 
silnte a pro vysflteni staCi vykon 50 W s btei- 
nymi anttenami - uptatni se obyteejny dipdl. 

OK2QX 
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Mezinarodm zkratky 

Ve svych dopisech mne iaddte, abych 
v6m vysvdtlil rtekterd znadky a mezinarodni 
zkratky, kterd pouztvaji take radioamateFi. 
V dnedni rubrice odpovim na va§e dotazy, 
tykajtct se pouiivdni mezindrodnich zkratek 
K, KN, BKaRv tetegrafnim provozu. 

K, KN 

Mezinarodni radioamaterskd zkratky 
K a KN se pouiivaji vzdy na konci relace, 
pfechdzime-li po ukondeni vysildni na pFi- 
jem. Zkratka KN znamend, ie pfechdzime 
na postech vyhradrte pro stanid, se kterou 
mame v dandm okamziku spojeni, a nechce- 
me byt rudeni voidnim ostatnich stanic. Mno- 
zi radioamateFi si vdak na zkratku KN zvykii 
tak dokonale, ie ji pouiivaji i na kond viast- 
nfr»o voted vyzvy. V takovdm pripadd vdak 
zkratku KN muieme pouzft jen tehdy, pokud 
je z nadeho voted vyzvy zFejmd, ie se jedfte 
o vyzvu pro predem dohodnute spojeni 
(sked) s urdtou stanid a nenteme zdjem 
o spojeni se stanid jinou. Ve vSech ostatnich 
pFtpadech je sprdvne pouiivat vyhradrte me* 
zirterodd zkratku K. 

BK 

Mezirterodd zkratka BK znamend pferu- 
deni pFi duplexdm provozu. Na zadatku a na 
kond relace zkratkou BK oznamujeme pro- 
ttetanid, ie poskxidteme i bdhem svdho 
vysited a 2e dis muie kdykoliv pferudit. 
Ones bohuiel jen veiice mdJo stanic pouirvd 
pFijimade, kterd tento provoz umoiriuji. 
Presto vdak mnoho radioamateru zkratku 
BK ve spojeni pouitvd veiice dasto a dostova 
jizneuifvd. 

Zkuste operdtorovi, pouirvajitimu zkratku 
BK, vyslat bdhem jeho vysited rtekolik te- 
6ek. Ma-li skutedrte zaFized schoprte provo¬ 
zu BK, ihned prerudi svd vysiteni a poslou- 
chd. Pokud provozu BK ned schopen, ne- 
md by zkratku BK vubec pouiivat, je to 
nelogickb. 

R 

Mezirterodd zkratka R znamerte souhlas 
a potvrzeni sprdvrteho pffjmu. V posledni 
dob§ je stele dastdji pouiivana a nte veliky 
vliv na zrychled a plynulost spojeni. 

Sledujete-li dobfe provoz vdtdiny zkude- 
nych operdtoru, tak qistite, ie dokdii teie- 
grafd provoz zrychlit i bez pouziti zkratky 
BK, prdvd vhodrte pouiitou zkratkou R. Po 
pFeddni reportu se totiz na maty okamzik 
odmld a pohotovy operator protistanice mu 
vysldnim zkratky R ihned potvrdi, ie report 
spravrte prijai. Odpadd tim mnohdy zdiouha- 
ve a rtekctikartesobrte pfedavani reportu, 
QTH i jmena a provoz piynule pokracuje bez 
pferudeni relace. 

Vseobecne podminky 
kratkovtnnych zivodu 
a soutezi 

(Pokradovdni) 

15. Stanice na pcvych tfech mfstech 
v kaidd kategorii obdrzi diplom, vyhod- 
noceni kaidd kategorie viak bude prove- 


deno pouze tehdy, bude-li v pffsludite 
kategorii hodnoceno alespoft 5 stanic. 

V podminkach jednotlivych zdvodii a sou- 
teii je uvedeno, pro kterd kategorie je zdvod 
uspofadan a ve kterych kategoriich budou 
tyto zavody vyhodnoceny. Mohou to byt na- 
priklad kategorie klubovntch stanic, ruzrte 
kategorie podte vdku nebo operdtorskd tfidy 
souteiictch, kategorie pocfle vlnovych pd- 
sem apod. Jako posluchadi se muiete zu- 
dastftovat ruznych donrtecich i zahranidnich 
zdvodu a souteii, pokud jsou v tdchto zdvo- 
dech vyhtedeny takd kategorie pro poslucha- 
6e. 

Pokud zadiete vyhodnocovateli pFisludnd- 
ho zdvodu sptevrte vyplneny denik ze zavo- 
du, budete zahmuti do vyhodnoceni a je 
docela mozrte, ie budete mile pFekvapeni, 
kdyi od poFadatele zavodu obdrirte diplom 
za pFedni umistdni v zdvodd. Je proto dulezi* 
t6, abyste zaslali k vyhodnoceni denik z kai- 
cteho zavodu, ktereho jste se zudastnili. 
V mnohych zdvodech totii zaiezi poCet udd- 
lovanych diptomu za umistdni na poCtu sou- 
teiicich v jednotlivych kategoriich. U nadich 
dontecich zavodu jsou vyhodnocov^ny jed- 
notlKte kategorie pouze v pripacte, bude-li 
v prisludn6 kategorii hodnoceno alespori 
5 soutdiicich. 

V rtekterych nadich zavodech se nyni opdt 
zudastriuje pouze maly podet YL a poslucha- 
fiu, a proto jejich kategorie nemohou byt 
hodnoceny. Je to dusiedkem soudasrte cel- 
kov§ neutederte situace v radioamaterskem 
hnuti u rtes, nebo skutednosta', ie Ceskosio- 
vensky radiokhib jii ctete nez dva roky neza- 
site uspddnym soutdiidm dipiomy za predni 
umisteni v zdvodech? Je to rozhodnd tdma 
k zamydient. 


Nezapomente, ze... 

CQ WW DX Contest - 6dst SSB bude 
probihat v sobotu 24. Fijna 1992 od 00.00 
UTC do nectete 25 Fqna 1992 24.00 UTC 


v pasmech 1,8 ai 28 MHz provozem SSB. 
Zdvod je zapoditevdn do mistrovstvi CSFR 
v prda na krdtkych vfrtech v kategoriich 
jednotiivcu a klubovntch stanic. 

Nezapomerite zad^tkem novdho dkolniho 
roku navdtrvit dkoly a udriovskd zarizeni ve 
sv6m okoli, mtedei sezndmit s dinnosti' va- 
Seho radioklubu a kiubovni stanice a pFipra- 
vit pro nove zajemce zajmove krouzky a kur- 
sy radiotechniky a radioamaterskeho provo¬ 
zu. 

Tddim se na vade daldi dopisy. Pidte mi na 
adresu: 

OK2-4857, Josef Cech, Tyrdova 735,675 51 
Jarorrtefice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

Zajimavosti ze sveta 

• Anglicky princ Filip je patronem RSGB 
a projektu zapojeni mlddeze do elektroniky 
prostFednictvim amaterskeho rddia. V zdvd- 
ru loflskdho roku prijai v Bockinghamskem 
pated delegaci RSGB a prvd ddti - konce- 
siorteFe se svymi rodidi. Byli to 2E1AAA, 
2E1AAD, 2E1AAE a 2E0AAA - dvd divky 
a dva chla^)ci. Podrobnou reportei prineslo 
tednovd disJo RadComm 1992. 

• Casopis Funkamateur ctele vychdzi! V no- 
vdm ,,kabatd“ prinddi na 60 strartech kaicte- 
ho disla za 4,50 DM Fadu zajimavych infor- 
niaci. V zdhlavi md undent: dasopis pro roz- 
hlas, elektroniku a podrtade. Redakce se 
rychle pFeorientovala na zdjmovou oblast 
dnedni mlddeze s popisem ,progrdmku‘ pro 
niznd typy osmibitovych poditadu, elektro- 
nickych hudebnich ndstroju, s aplikacemi 
novych polovodidovych prvku, ktere se obje- 
vily na trhu, a take se svymi kursy pro 
zaddtedntky - napFiklad mdFici technil^r. 

OK2QX 



V poslednfch dvou letech by! uvotn&n racfioamatersky provoz v Udov4 repubtice Bangia- 
ddd. Avsak zatim ziskal povoteni k provozu CWpouze Vince Thompson, K5VT, ktery vysHaf 
knktkodote z t&o obiasti v roce 1990jako S20VT. NajehoQSL Kstku, kterym potvrzovai svd 
spojeni, vkifte kompiex vUkinich budov ministerstva obrany v Dh&oe. Diky tomuto minister¬ 
s' mu bylo totii vysil&ni umoin$no. Ceiou QSL agendu vyfizova! Vince osobrb. 
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SERVIS 

Jaroslav Hauerland - Uhersky Brod 

Firma se specializaci na bezdratovou ko- 
munikaci a s pusobnosti po cete CSFR 

nabi'zi za vyhodne ceny: 

• opravy, montaze, revize a prodej radiostanic 
tuzemske i zahranicm vyroby; 

• montaze svolavacich zanzeni „Paging"; 

• obcanske radiostanice; 

• poradenskou sluzbu; 

• drobne opravy elektro. 


OSAZOVANI DESEK it JHBj 
SMD q q 

Nablzime osazovam desek ploSnych spojft 3KD, 
s klasickymi soucastkami nebo kombinovane 

v kratkych dodacich tcrminech. Vzorky 

(jednotlive kuay) . na poCkanl . Na pf-anl 
zajistime vyrobu PS a material pro osazeni. 
Adresa: 

tel.: 0632 / 40 349 DOT 

fax.: 0632 / 56 38 poet, schranka 4 B 

686 00 Uh.Hradiete 

UHERSKE HRADISTE 


' DESIGN - ORGANIZATION - TECHNOLOGY 


Prijem objednavek: 


pisemne: 

J. Hauerland 
Soukenicka2155 
688 Oil Uhersky Brod 


telefonicky: 


(0633)2030 

7.00-8.00; 12.00-13.00 



* IT!®AGO H(kl©'irGa®[SOQ© 

PREDAJNA 

S ELEKTRONICKYMI SUCIASTKAMI 

ponuka 

* siroky sortiment dovozovych a domacich 
aktivnych i pasivnych suciastok: LS, HC, HCT, 
CMOS, TRANZ., DlODY, LED ... 

* Katalogy INTEL, MOTOROLA, PHILIPS, HAR¬ 
RIS,Tl, SGS-THOMPSON .INMOS, MAXIM... 
Distributor TESLY Piesfany 

* Cenik zasielame na diskete 

*■ Zasielkova sluzba, predaj za MC a VC 
Predajna otvorena po-pt 10 - 18 h 

TEGAN ELECTRONIC 

Bratislava, Dunajska 35 
tel.07/ 56888, fax 07/ 57005 




paELMECO, Sarajevovct 3, 704 00 
Ostrava 3, tel.: (069) 3749153 

nabizi: 

BFG65 PH (42) , BFR90, 90A, 91 A, 96 
- v§e PH (18, 19, 21, 24), NE564, 572, 
592 (74, 122, 22), TDA1170S (48), 
TDA2003 (28) TDA5660P (112), 

UL1042 (28), |iA 733 (28), BU208A (40), 
BUZ11 (55), MJ15003, MJ15004 (135, 
135), LED 10 mm (8,40), KA2206 (42), 
2SC3883 (184), KA2212 (24), LA7096 
(94), LA7323 (149), TA8207K (84), |iPC 

13160(42). 

Nabidku zaSleme. 

































































































Can* SB tc£m. Pfl vltKcn po ft «c B 'il«»». 
vfrw B e a : inza. a.r.o.. PoAfZf SB. 

B7B Oi BLAIBMfQ. tel. 0000-07 kl .32 

AR - STAVEBNICE 


KOTRBA 

WPRODEJ 

- poplaini zafizeni AR 12/84 70- 

- impute™ neg. otidek AR 12/91 380- 

- nodni lampidka AR 1 /92 110,- 

barevnihudbaAR1/92 380,- 

- mustkovy zesilovad AR 2/92 160,- 

- stereo nf zesilovad AR 2/92 180,- 

- unrverzilni napajed Wana AR4/92 60- 

- dvojtdnovihoukadkaAR7/92 60- 

- audio wattmetr 160,- 

- indikitorhladinyvody 60,- 

- NiCd nabijedka 0-1 A 65,- 


KOTRBA 

na korunce 441 tei 02/727 220 

19011 Praha 9 



INZERCE 

-—--- 


Inzerd prijima po§tou a osoboi Vydavateistvi Mag¬ 
net-Press, inzertni odddieni (inzerce ARAu, Jun- 
gmaimova 24, 11366 Praha 1, tei. 2606 51-9 
Bnka 342, fax 23 53 251 nebo 23 62 439. Uzivirka 
tohoto dtsla byia 3. 8. 1992, do kdy jsme mused 
obdriet uhradu za inzerit. Text ptete fitelni, hufco- 
vym ptsmem nebo na stroji, aby se pfedeilo chy- 
bim vznikajictm z nedteinosti pfedtohy. Cena za 
prvnf ridek fini 50 Kds a za kaidy da® (i zapodaty) 
25 Kds. Platby pfijimime vyhradni na stozence, 
kterou Vim obratem zaileme i s udanou cenou za 
uverejnint inzeritu. 


PRODEJ 


Tranztetory, odpory, kondenzitory, elektronky 
AZ12, integrovani obvody a osadeni pioini spoje 
do poCftafiov. Tranzistory KD137, 2T6821, 
SS126B, 8C237B a ini. TC 20 jiF 350V, 2jiF 
MO Va ini, R.5K61M a ini. integrovani obvody 
MAA504, MH7400 a ini. A Hratoovsk y , 91441 
Nemiova 9. 


Spec. CCD-sensor ridk. s veflcou dynamikou 14 

bit, 1024 pix, TH7831 (5000), TH3832, RL1024SR 
(Reticon), SA1304 (Hamamatsu), TM7863 vhodni 
pro spektroskopd. M. Pefinkovi, 67191 Kravsko 
u Znojma 97. 

A/D prevodnik ADC804i.CN (180), 512 KB-RAM 
pre Amigu 500 (1000). P. Majemfc, J. WoikeralS/ 
4,05201 Spiiski Novi Ves 
Nihradra' di»y pro video A vex dile BFR96 Teie- 
funken (25), Krystal 6 MHz (30). J. Maridek, Mafi- 
novskiho 98, 83104 Bratisiava. 

Novy nepouSty osdloskop H-3015 (10 MHz) 
(i 2400), vybojky IFK-120 (i 50). J. Prachirik, J. 
Haiasu 20/31,91101 Trendan, tel. 0831-33961. 
ZX Spectrum + (Delta) (1900) a (Ssketovou me- 
chaniku 5,25 EC 5326 (500). J. SokoHdek, Salmo- 
va 13,678 01 Blansko. 

OK3-TA3 kvaHtni zes. do ant fcrabice. Pismovi: 
AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239), AZP 21-60 20/ 
3 dB. AZP 49-5217/3 dB, AZP 6-12 20/2 dB. AZP 
1-60 20/6 (ffl. Kanitovi AZK... (VHF 25/1,5 (ffl, 
UHF 7/3 dB) vie (179), AZK-S 35-25/2 dB (279). 
0d10ks-10%. Zirukarok. Na zakizku zidrie, 
sludovade atd. Pffel.: sym. dten, nap. vyhybka (+ 
35). Vyvod - iroubovari uchyceni - nejrychlejii, 
nejspotehiivijii. Dobirkou: AZ, p. box 18, 763 14 
ZKn, tel. 067/918 221 . 

Vedni hroty do p»t trafo pajkovadky (i 5) na 
dobierku rrtn. 5 ks, od 14 ks bez poitovniho, od M 
ksnafakturu. Ing. T. Melteek, Eisnerova 9,84107 
Bratisiava. 

Jedne&ty Pascal a pni programy pro Commo¬ 
dore 16,116, Plus 4. Kazety Emgeton C 45 ks i 10 
Kfis (od 4 ks). Dr. VaSidek, Nidrazni 82, 53000 
Pardubice. 

Ant zes. pro IV-V TVp s BFG + BFR (250), 2x 
BFR (150), s konektory 75 Q (+ 30). Stavebnice 
zessBFG + BFR(160),s2x BFR(95),skonekto- 
ry (+ 25). J. JeBnek, Lipovi aiej 1603, 39701 
Ptsek. 

Nizkoiumovi ant zestiovade UHF s BFG65 
+ BFR91A (220), pismovi (130 -160), K1 - K60 
2x BFR (220) s mir. protokoty, kanil. a pism. 
sludovade, rozbodovade a date) dfly na objedniv- 
ku, nabkfleu na poiidini, stevy. TEROZ, 78983 
LoStice, tei. 0648/522 55. 

Ucno r&me sudastky pre audioeiektroniku. 
Tel. 07/313 410 alebo 335 501. 

Univerzalnidosky pre IBM PC XT/AT, navrtani 
prokoveni s razmerom 10 x 19 cm (345). P. 
Kojda, I. Bukovdana 24/64,841 07 Devinski Novi 
Ves, tel. 07/77 54 26 po 16. hod. 

Sbokopfem. zosUrt. 40 - 800MHz 75/75Q: 
BFG65 + BFR91,24 dB (240), 2x BFR91,22 dB 
(170) pre siabi TV sign. (0K3), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napaj. viac TV prijim. (180), zositt. pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. Ridardk, Karpatski 1, • 
04001 Koiice. 

President Lincoln + spinany zdroj + arrtena DV 
27U Black. Vie za 14900 Kds. Luxusni CB (ne- 
jenom) radiostanice, novi, moino i jednotSvi. do- 
hoda jisti. Dile HT 4012 pir-CB mini (6900), 
Team Euro 3100 - stadoniml CB, luxusni (9600) 
katalog Conrad 92 (100), (catalog PAN 92 (60). 
Dohoda jisti v pfipadi viiniho zijmu dovezu, 
pfedvedu, vie novi. R. Bala, Staling, hrdinu 139 , 
705 00 Ostrava 3, tel. 069/37 28 421,57 351/268. 
Commodore 64 - prodim novi soudistky MOS 
8565, MOS 8580, 8701 za 2/3 puvodni ceny. J. 
Matijovsky, Lodice 681,28802 Nymburk. 

Novi elyty 5G/50 V (i 25), 1G63V (14), 2G/ 
150 V(i35),500M/300 V(12), 1M/100 VMP(0.6), 
bate 220/24 V 50 VA (i 35), preplnad ot. 8 pol/ 

2 sekee (i 18). Pfi vitikn oc&iru stevy. J. Heryin, 
Pod vriky 33,755 01 Vsetin. 

NT206/600 (4), 2716, MHB8080, 78H05 (25), 
KC238A, 308A, KZ260/10, 1N5401, 470 m/16 V 
1000 m/10 V, ker. 100 n mireat (2), KC640, TP095 
470, Ik, 22k (3), KA262 (1), MA1458, 723 (10), 
BFR96, BF980 PH (20,15), das. spina53 s -60 h 
(400), spin, hodmy (350), tan, 22 m/10 V (5) a ini. 

M. Ondrejkov, 059 84 Vyini Hagy 42. 

Osdloskop C 1-97 do 350MHz, obrazovka 
8 x 10 cm (12000) nebo vymMm za pffekii. ke 
Cofmxxkxe 64. J. Zahradnflc, Chvalkovicka 1846, 
193 00 Praha 9. tel. 864 05 32. 
S l a w e bn ic sd voy6nov^akustickei 8i g na te a cie 


s obvodom MAO 700, vhodni pre vietky typy tetef. 
pristrojov, bytovi zvoodeky a pod. (95). Ing. J. Va- 
tovid, Vojenski 2,040 01 Koiice. 

ARA neviaz. rod. 1974-91 ten cete rod. (i 120), 
jednotlivo ARA 3,4,11,12/73; 2/72; 5/71; 9/70; 71 
69 (i 10); ARB 3/80; 3/84; 1,2,3,6/B3; 2,4,5/82; 3, 
4480; 2,4,6/79; 2,3,4/78; 1,2,4,5,6/77; 1,3,4,5, 
6/76 (i 12); priL AR r. 90; 2x 89,86,85,84,83,82, 
81,^75,74 (i 15). M. Bartus, 972 02 Opatovce n. N. 

ADM2000. Tei. 07/721 195. 

M a gn eto t on Technics ZX-BX-606 (8900), bass 
repro Me Farlow GT 30/60, 120/200 W s kryckn 
kovovym mezScruSm (i 1150 novi 7 ks), vydeovi 
repro pro PA-systim GT 9/80,150/200 W (i 390, 
7 ks) i jini prospekt zailu. Iftg. Z Sztaknach, 
Vrct^ckiho 16,736 00 Havifov - Bludovice. 
Setokthm sludovade (obdoba NOR) nebo kani- 
lovi die po2. (2 vstupy). Kanil. propusti, vykonni 
kanil. zidrie (139,125,70,150) vie priichozr pro 
napijeni. Vykon. nizkoium. pfedzes. IV 
+ V 27-24 (ffl typ 2623/2-75, PZ III TV 23/1,7 dB, 
kanil. pfedz.6... 12K19/2 dB (298,210248, bez 
kondetoru rrvnus 15). Nap^q. alroj s vyh. (150). 
Domovni SPZ 20.20/4:3 (4) vstupy ydetei stahaiy 
zdroje 12 V (730,780). Kanil. pfedz. K... N. TV 
14/1,5 dB (230) vie osazeno konektory, jednodu- 
chi montai, vysoki kvalita, Zir. 18 mis. UNISYS¬ 
TEM, Votesky, Blahoslavova 30,757 01 Val. Mezi- 

m 

MAO 700,10 pre dvojtinovu akueL signaiiza- 

chr. Exteme nastavitelni striedarae (0,5 ai 50 Hz) 
a vyika (100 Hz ai 8 kHz) dvoch frekvencit v po- 
mere 1,4 : 1. Jednosm. i striedave napijanie, 
vhodrry pre budenie skich. vtoiky (18), piezoment- 
de (39) areproduktory napr. vdomovom zvondeku, 
tetef- pristroji a pod. (36) + katatog. list, kompiet. 
stavebnica s pkte. spojom a nivodom (95). in- 
g. J. Vatovid, Vojenski 2,04001 Koiice. 

KOUP6 

Korn, pf^mad na amaL pisma, elektronky 
GK71, EL34, EL84, SI, 3/05 IV. R. Loprais, J. 
Nerudy 1372,698012 VeseN n. M. 

Oeaky a konektory z podrtade EC 1021. Tel. 
0325/3479. 

**krof6n AEG al. Neuman, etektronkovy. J. 
Manteinec, Hrebendova 3,81102 Bratislava. 
Koupim atari elektronky, pfedviledni i jini 
zajimavi, ricka i jini el. pnstroje asi do r. 1935. 
PSte nebo votejte kdykoSv: Ing. A. Vaic, Jtovski 
1164,142 00 Praha 4, tel/fax 02/4712 524. 

Korn, pfijt'mac na amat pisma, elektronky 
GK71, EL34, EL84, SI, 3/05IV. R. Loprais, J. Ne¬ 
rudy 1372,698 01 VeseUn. Mor. 

Mirid LCBM366 a osdloskop do 10 MHz. J .Zika, 
Radourtka 94, 37701 Jindf. Hradec, tel. 
0331-21690. 

rOznE 

Ponukame otadkomery 12 LED (205), batestylO 
LED (115), otidk. - batesty (240) 12 LED, cyktova- 
de s pamafou §-105 ai 130 (135) aj. stavebnice. 
Zis. si. THORN - h. e., Volkomer, M. Rizusa 24, 
96001 Zvolen. 

Dovozce odbomych daaopisi z USA hledi 

obchodni zistupce z celi republiky pro ziskivirti 
novych abonentu. Podrobnosti: Starman Bohemia 
s. r. 0 ., Konvidski 5,110 00 Praha 1 , tel. 266 354, 
fax 262 095. 

Na ZX Spectrum, Dkfaktik predim kvaktni ra- 
dioamaterske programy (SSTV, RTTY, Morzeov- 
ka, ELBUG, LC-obvody a mi). Informide za znim- 
ku. P. Kubrk, Lesni ISffl, 03401 Ruiorrtoerok. 
Obdanski radiostanice CB, rudni, vozkflovi 
s vykonem 4 W, dosah -j- 20 km s phsluienstvim. 
Dodi za vyhodni ceny RADIS, Sizavski 6, 
12000 Praha 2. 

Vyrobm na zakizfcu ipidkovy detektor kovu 

s kvalitni dtekrtowiad, vysokou cittivostf a dokona- 
lym odiadentm vfivu zemi. Dokonali ergonomte, 
NiCddinky, ntzki hmotnost a pertektni sklaJnost 
pro pfepravu. Servis. Cena s maximikwn vybave- 
nim vd.dob§ede 13000 Kds. Pertektni. Ing. A Krda, 
Jungmannova 316,27101 Novi Strased. 









ENIGMA 

K zvyrazneniu Va§ej prace Vam dopomoze jej prezentecia 
doplnen& o kvalitnu pobrtabovu ilustraciu dnes i na pobitaboch 
ZX Spectrum, Didaktik Gama (M). Programy ARTIST II a PRIN¬ 
TER-SHADOW Vam umoznia jednoduchu a pohodlnu vyrobu 
firemnych znadiek, putavych oznameni pre priaterov i diroku 
verejnosf, tiez perfektne graflcke podklady pre cfafdiu pr£cu so 
systemami DTP i umetecke kolcize a navrhy. 

ARTIST 11-60 Kbs. PRINTER-SHADOW - 39 Kbs. 

Spolu iba 79 Kds + cena kazety pripadne diskety na D40 
+ podtovne. 

V cene je manual. (3* zvadsenb - plocha A4) 


ARTIST II - kreslenie, ovtadanie: klavesnice, joistyck, myd. 
Pr&ca: cez n£zome menu i s viacerymi obr6zkami naraz viac 
druhov plsma, vystihovanie fubovofnych ddsti z roznych obraz- 
kov a ich vzajomnb spdjanie, automaticke obfahovanie linii 
a mnoho cfarstch funkcii znamych z pocitabov vyddich ceno- 
vych relacii. 

PRINTER-SHADOW: tlab obrdzkov na EPSON, STAR, BT100, 
mozno Tahko prisposobtf i pre ine tlabiame a ich ovtadabe 1*, 
2*. 3* zvaddena tlad, farby mozno interpretovaf ako odtiene 
sedi (raster) uz od 1* zvadsenia!!! Vlastny editor odtiertov, 
otodenie obrazka. 


ENIGMA, Holibska 32, 800 00 Bratislava 



K dispozici 
demon strodni disketo 


F. Mravenec v. 3*50 

Automatidcy a in t er a k fi v m novrh 
pldlnych spc|u na PC 

Pohodlne ovl6d6nt: sysMm menu, myi, on-line help 
U6nny cHitorouter 

Vystup pro technologicka zaftzenf rozSffena 
v CeskosJovensku 

Verze 3.50: nov6 grafika, podpora pro SMD, 
konfiguradnl soubory 


Distributor: 

T.E.I. 

Ing. Ale§ Harnddek 
tel. (019)411 52 


Na vystavd INVEX 92 
v pavilonu E ll/A 
st&nek 241 firmy RST 


Zdendk Doskocil, Godarova 1288,500 02 Hradec 
Kraiove, tel. 049/324 73. Vyroba mdrictch hrotu 
s ocelovou §pid, vhodnych pro etektroniku a SMD 
techrHku. 


LMUCAN, Zahradni 413,747 57 Slavkov u Opavy, 
tel. 0653/21 23 88. Prodej etektrosou&stek, spe- 
ciafizace krystaly, tranzistory, dkxty - seznam za 
znamku. 

2ETEX 378 62 Kuniak 451, tel/lax: 0331/92 52 29. 
Vyroba, prodej a servis detektoru kovu. 

DOT p. o. box 48, 68600 Hradi^td, tel. 0632/ 
403 49. Osazovani desek SMD v kratkych termi- 
nech. Vzorky na podkani. Vyroba ridtcich systdmu. 

ElsysL Vrtdzna 13, 15000 Praha 5, ttf. 02/ 
53 20 47. Indik&tory kovovych predmdtu, oboustr. 
plod, spoje, prokov. otvory, ndvrh, vyroba. Rych- 
lost, kvalita. 


SEZNAM INZERATU V TOMTO CISLE 


AGB- prodej elektronickychsoucastek.V 

Amit-emulatory, programatory.477 

Apro-multimddia.I 

Bucek - elektronicke souceistky.476 

ComAp-emuidtory.478 

Commotronic - pocitade Commodore, Amiga.475 

Diametral-prodej mikrovrtacky.476 

Diametral - prodej kontakt. nep^jrveho pole.476 

Diregt-fididsystdmy .XV 

DOE-plotter, colorgraf.478 

DOE-VHFzesilovadeUHF.479 

Domorazek-koupdinkurantu.474 

DOT-osazovdni desek SMD .494 

D.P.T.E.knizniceelektroniky.XV 

ECXDM-prodej souddstek. XI 

Elektro Broz-konstr. sady, zesil. souddstky.Ill 

Elektrosonic-plastovdknofliky.479 

Elektrosonic - identifikator plynu.480 

Eiektrosonic - bezpecnostni systbmy.479 

Elix-satelitniakomunikadnitechnika.476 

Elko - efektronicky zvoncek do tetefonu.473 

Elkom - obdanske radiostanice.494 

Elpol - dekodery PAL, konvertory zvuku.475 

Elnec-programator.474 

Elnec-vymena EPROM. 473 

Elmeco-prodej tranzistoru.. 494 

Elstar-prodej etektroniky a komponentu.473 

EMPOS-osciloskopy, mef. pfistroje.474 

ENIGMA - programy kreseb, grafika.496 

FCC-vypocetnitechnika.XIV 

FK technics-elektronic. pfistroje, soucastky.II 

Flugar-akumulatory Panasonic.478 

GHV Trading-mdridpnstroje.473 

GMelectronic-prodejsoudastek . IV 

Gouid - prodej pristroju.487 

Henner-pfistrojovatechnika. XIII 

H-S Electronic-soucastky, pfistroje.480 


Intermedia-zahranicnisoudastky.475 

Inza - univerzdlni krabidka.495 

J. J. J. Sat - prislusenstvi TV SAT, soucastky.XII 

KERR elektronik - nahr. dfly audio, video, TV...480 

Klauz - CAE/CAD/CAN systemy.475 

Kotrba-stavebniceAR.495 

KTE - prodej elektronickych soucastek.VllazX 

Lites- zabezpedovaci signalizace.XV 

METEST - logicke analyzatory.XV 

MICROCON - kontroler M1486 ... 473 

MICRONIX - multimetry, osdloskopy atd.XVI 

MITE-mikropobitacovatechnika.XIV 

Morgen electronic - mdfici pfistroje.479 

MP SAT -TV satelity.479 

Motorola - skoini a tech. Hteratura p>ro MC6811 Cl 1 ... 495 

Narex-vrtadky, pity, brusky.478 

Odbomy - rabat - zahranidni soucastky.475 

OMEGA-prodej soudastek. VI 

OrCAD-podrtacova grafika.474 

f' PLOSKON - induktivne bezkontaktne snimace.XV 

Pfijimaci technika - TV SAT prislusenstvi.479 

Pro Max - pfijimace, konvertory aj.494 

ProSyS-distribuceP-CADaFly.478 

Raeom - radiovy modem pro pfenos dat.480 

Rochelt-reproduktory....477 

SAMER - pambfove moduly, soucastky.477 

Sapeko - SAT komplety, jednotlive dily.480 

SECS-soucastky, spotfebni elektronika.474 

Solutron-dekodery PAL, Konvertory.475 

Starmans - specialni elektron. soucastky.479 

STEZ-TV kamery.475 

STG ELCOM - prodej soucastek.478 

System 602-software 602 .I 

Tegan Electronic-elektron. soubastky. 494 

Tektronix - kalibrace elekronic. pfistroju.461 

Zaklad Elektroniczny - regenerace obrazovek.480 

Zak-m§fiddeska.480 














































































